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Szerkesztői jegyzet 


, Újra előtérben a többműholdas vétel". Az e számunkban elkezdett és a 
következőkben folytatódó írás is jelzi, hogy érdekesnek, sőt fontosnak tartjuk 
a témát. 

A többműholdas vétel előtérbe kerülését, és aktualitását a cikkben említett 
okokon kívül Magyarországon (és közvetlen környezetében) más is magyaráz- 
za. Mint az írott sajtóból, a rádióból és a televízióból Olvasóink is tudják, 
hamarosan indul a réndes — nem kísérleti — magyar nyelvű műholdas televízió- 
adás (HUNGÁRIA TV) az Eutelsat II-F3 műholdról (keleti 16"-os pályapozí- 
ció). Az októberi egyhetes kísérleti adás a 11,596 GHz frekvencián, vízszintes 
polarizációval történt, napi 2 x 3 órában. 

Függetlenül attól, hogy kinek a neve alatt és milyen műsorokat fognak 
sugározni, és függetlenül attól is, hogy az említett csatorna létrehozásának 
hátteréről kinek mi a véleménye, pro vagy kontra, talán nem túlzás a magyar 
televíziózás történetében fordulópontnak tekinteni a rendszeres magyar nyelvű 
műholdas sugárzás elindulását. Természetesen a konkrét műsorok közelebbi 
megismerése után a nézők eldönthetik, hogy kívánják-e nézni a műholdas 
programot vagy sem. Érdekes, hogy bár egy ilyen csatorna költségeit viselni 
(bérleti díj!), ill, műsorokkal ellátni bizonyára nem olcsó mulatság, nem kizárt, 
hogy hamarosan indul egy másik magyar nyelvű műholdas csatorna is. 

E sorok írásának idején a HUNGÁRIA TV első rendes adásának kitűzött 
időpontja december 24. (Korábban november 1-jéről volt szó.) Tudomásunk 
szerint a napi adásidő 3 óra (más hírek szerint ennél hosszabb) lesz. Akármilyen 
is legyen majd a program, legalább eleinte nagyon valószínű, hogy sokan 
akarják látni, két okból: 1. a többi műholdas programmal ellentétben magyar 
nyelvű, 2. mindig az a program a legérdekesebb, amelyet nem tudunk venni. 

Tekintve, hogy hazánkban az egyedi műholdvevő antennák döntő többsége 
az ASTRA műholdakra , néz", a fentiek ismeretében nem nehéz megjósolni, 
hogy sokan akarják majd berendezésüket alkalmassá tenni az Eutelsat II-F3 
vételére is. Ennek többféle módja is van. Ha kizárjuk azt az esetet, hogy valaki 
az egyetlen fix antennáját átállítja az ASTRA-programokról az egyetlen ma- 
gyar műholdas programra, akkor a következőképpen oldható meg a feladat: 
forgatható antennájú berendezéssel, két fix antennával (két fejjel) és egyetlen 
fix antennával, két külön fejjel (amelyek közül az egyik nincs pontosan a 
fókuszban). 

A , legelengánsabb" - és egyben sajnos a legdrágább — megoldás, a tv-készü- 
lék, ill. a beltéri vevőtuner mellől vezérelhető forgatható antennájú polarmoun- 
tos (vagy H-H mountos) berendezés. Ilyen berendezések adatait ismerteti, ill. 
teszteredményeit közli az e számunkban olvasható írás. Ezzel is segíteni szeret- 
nénk olvasóinkat az igényeikkel és anyagi lehetőségeiknek megfelelő berende- 
zés kiválasztásában. 
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Értesítjük Tisztelt Előfizetőinket, hogy az ez évi második jutalomsorsolásun- 
kat (anyagi és technikai okok miatt a tervezett négyből csak csak ennyit sikerül 
megvalósítani) decemberben tartjuk. A pontos időpontot és helyet a 92/11. 
számunkban közöljük. 

Ezúttal három értékes fődíjat sorsolunk ki előfizetőink között: egy 29 col 
képátlójú színes tv-készüléket, egy S5-VHS-C kamkordert és egy VHS video- 
magnót (a márka legyen meglepetés!) A részvétel egyetlen feltétele, az 1 éves 
előfizetés, legkésőbb december 1-jéig. Beküldeni semmilyen részvételi szelvényt, 
igazolást nem kell! A készülékekről a következő számunkban közlünk részlete- 
ket. 
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REFLEKTOR 


E rovatunk elsődlegesen reklám jellegi rásokat tartalmaz 





KISKÖZÖSSÉGI 





MŰHOLDVEVŐ 





RENDSZER 





4-16 lakásra 


Kis lakásszám esetén (társasházak, csalá- 
diházas övezet) igen költséges és műszaki- 
lag is indokolatlan a nagyközösségi mű- 
holdvevő fejállomások alkalmazása. Eb- 
ben az esetben I. KF-en működő szétosz- 
tórendszert érdemes kiépíteni. A követke- 
zőkben ilyen rendszer(eke)t mutatunk be 
új Hirschmann gyártmányú elemekből fel- 
építve. 

A kétfejes kültéri egységről (vertikális 
és horizontális polarizáció) érkező 1. 
KF-es műholdjelet annyi részre kell szét- 
osztani, ahány lakásba a műholdjel elve- 
zetendő. 2-4 lakás esetében kellő térerő 
(antennaméret) esetén még nem szükséges 
erősítő alkalmazása, nagyobb rendszerek- 
nél azonban már 1. KF-en működő erősí- 
tőket kell alkalmazni. Erre a célra szolgál 
a DNV 216 A típ. erősítő, amely 11...17 
dB erősítés mellett (950...1750 MHz) a fej 
távtáplálását is ellátja. 

Tartalmaz egy közösítő szűrőt is, amely 
földi antennajelek fogadására szolgál 
(0,15...862 MHz), így a lakásokba nem 
kell külön földi tv-jelet szolgáltató kábelt 
is kiépíteni. Az erősítőből egy kétfejes 
rendszerben két darabot kell felhasználni. 


Hirschmann-BHG 


Az erősítő műszaki adatai: 
Frekvenciasáv 
— A bemenet (műhold) 950... . 
— B bemenet 

(földi műsorjel) 0,15...862 MHz 
Erősítés 

(A/B bemenet) -(-11...17dB/— 1,0dB 
Távtápláló áram A 350 mA 
Max. kimenőszint 107 dBuV 


1750 MHz 





Kisebb rendszereknél (2-4 lakás), ame- 
lyeknél még nem szükséges a műholdjel 
erősítése, a  közösítő erősítő helyett 
Hirschmann gyártmányú BWS 2900 F tí- 
pusjelű passzív közösítő szűrők építendők 
be (2-4 db), amelyek természetesen a táv- 
tápláló áramot is átengedik magukon. 

Erősítés utáni szétosztásra Vedo 0429 
(0529) típ. 2-es, illetve Vedo 0749 (0849) 
típ. 4-es szétosztók szolgálnak. 

4 lakás esetén még nem kell külön szét- 
osztókat alkalmazni, ha a CKR 2400 F típ. 
4-es koaxrelét alkalmazzuk. Ez ugyanis 
tartalmazza a 4-es elosztót, s ugyanakkor 
négy kimenetén keresztül lakásonként a 
koaxiális kábelen keresztül kapcsolható a 
függőleges vagy a vertikális polarizáció. 


. Az SHF konverterek távtáplálása mindig 


a legnagyobb feszültséget szolgáltató bel- 
téri egységről történik a koaxrelén keresz- 
tül. A CKR 2400 F típ. koaxrelé alkalma- 
zásával igen kedvező árú rendszereket 
építhetünk ki. 


A CKR 240F típ. koaxrelé műszaki adatai 
Frekvenciasáv 950...1750 MHz 
Csatlakozók F típ. 


Átmenőcsillapítás 0 dB (1-2 dB) 
Távtápl. vezérlés 14 V/18 V 
Méretek 160 x 110 x 23 mm 





A fenti rendszer eddig bemutatott elemei a 
kültéri egység közelében (padlástérben vagy 
a lépcsőházban a tető alatt) koncentráltan, 
pl. egy szerelőszekrényben helyezhetők el, s 
innen a lakásokba egy-egy kábel vezetendő 
csak, amelyen mind a földi jelek, mind pedig 
aHvagy V műholdjelek is eljutnak a nézők- 
höz. A földi és műholdjelek szétválasztását 
lakásonként az EDU 2901 FL típ. (a hagyo- 
mányos földi aljzatokkal méretben meg- 
egyező) speciális váltószűrők végzik, ame- 
lyek szatellit kimenetükön keresztül termé- 
szetesen a távtápláló áramot is átengedik 
(2-4lakás). A rendszerhez bármely Marconi 
típ. fejet kezelni képes ( t 14/18V) szat. tu- 
ner alkalmazható, ilyen pl. a Hirschnmann 
gyártmányú CSR 300 A típ. egybemenetű 
sztereó, 100 programos beltéri egység is. 

A beltéri egységgel mindazon progra- 
mok vehetők (az egyedi műholdvevőkkel 
analóg módon), amelyeket egy műhold 
(vagy egy pozícióban elhelyezkedő több 
műhold, pl. Astra) egyidejűleg kisugároz. 
4 lakásos műhold- és földi tv-vevőrendszer 
4-nél több lakás esetében a lakásszám, 
elhelyezés vagy egyéb műszaki — gazdasá- 
gi indokok függvényében eldönthető, 
hogy polarizációnkénti szétosztás után 
négyes koaxrelét, vagy hagyományos egy- 
kimenetű CKR 2100 F típ. koaxreléket 
alkalmazunk (lakásonként 1-1 db-ot). 
A CKR 2100 F típ. koaxrelé esetén ugyan- 
is — amely átengedi a 0,15-860 MHz-es 
sávotis —, fel tudjuk használni a DNV 216 
A típ. közösítő erősítő földi antennabeme- 
netét. 4-es CKR 2400 F típ. koaxrelék 


Frekvenciasáv 

— A bemenet (műhold) 950...1750 MHz 

— B bemenet (földi műsorjel) 0,15...862 MHz 
Erősítés (A/B bemenet) -- 11...17 dB/— 1,0 dB 


B Y § § 


1750 MHz 


Távtápláló áram 350 mA 
Max. kimenőszint 107 dBuV 


Frekvenciasáv 950... 
Csatlakozók F típ. 
Átmenőcsillapítás 0 dB (142 dB) 
Távtápl. vezérlés 14 V/18 V 
Méretek 160 x 110 x 23 mm 
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2. 
CSC 7211 H 


CKR 2400 F 


42BWS 2900F [YIÍNYÍÍYÍÍY 


$xEDU 2901 FL 


4 lakásos műhold- és földi tv-vevőrendszer 





alkalmazásával viszont külön-külön le- 
menő áganként kell BWS 2900 F típ. 
betápláló szűrőt alkalmazni a földi an- 
tennajelek közösítésére. 

Műhold- és földi vevőrendszer 4-16 lakásra 

Az alábbiakban 4-8-16 lakásra megadjuk a 
felhasználandó alkatelemek típusát és szá- 
mát egykábeles 1. KF-es szétosztórendszer 
esetére. A felsorolás a kábeleket, csatlakozó- 
kat, egyéb szerelési elemeket nem tartalmaz- 
Za. Nem tartalmazza továbbá a földi vevőan- 
tennákat sem, csak a betáplálás lehetőségét. 
A leírt elemekből a fentiektől eltérő kialakí- 
tású rendszerek is kialakíthatók. 

A rendszerek elemeit gyártja, forgalmazza a 


Hirschmann-BHG Híradástechnikai Kft. 
1131 Budapest, Rokolya u. 1-13. 

T.: 149-4199, 149-7969 

Fax: 129-8453 


Panasonic 


MPA 15 


CSP 1200 8 
CsC 7211 H 














ÖNV 216 A 
































Vedo 0849 









































CKR 2100 F 


EDU 2901 FL 


CSR 300 


Műhold- és földi vevőrendszer 4-16 lakásra 


4 lakás 8lakás 16 lakás 
































MPA 1.2 vagy MPA 1,5 

21,2 m-es vagy 21,5 m-es 1 1 1 

parabolaantenna) 

valt 112 
CSP 1200 B 1 1 1 

Polárszelektor 

BWS 2900 F 4 psz mk 
DNV 216 A - 2 2 

HCD-82 — 1 31 

HCD-84 1 - — 
Vedo 0529 - 2 - 
Vedo 0849 BT 7 Tő 
CKR 2100 F - 8 16 
CKR 2400 F 1 az Éz 
EDU 2901 FL 4 Ad 951 4 8 16 
CSR 300 A 4 8 16 








Egy új S-VHS videomagnó : 
NV-FS88 








A Panasonic videomagnóit a hazai vásárlóközönség is jólismeri. . ban már röviden bemutatott NV-FS88-as új típusra szeretnénk 
Az állandóan bővülő termékskála a szerényebb igényűektől a — külön is felhívni a figyelmet. Ez a készülék a katalógusokban 
professzionális vásárlókig minden réteg számára nyújt választé- " megtalálható típusok közül az NV-FS90-hez hasonlítható leg- 
kot. A félprofesszionális kategóriában igen népszerű az S-VHS . inkább. Az NV-FS88 legfontosabb jellemzői a következők: 
rendszerű NV-FS100-as típus, nagyon jól sikerült készülék az. — §-VHS/VHS rendszer, 
NV-FS 65, amely HiFi hangrögzítésre alkalmas, és igen sokan  — 4 videofej/2 audiofej/2 forgó törlőfej, 
vásárolják pl. az NV-J40-es VHS-alapkészüléket is. — kétféle szalagsebesség (SP/LP), 

Ezúttal az előző számunkban, más videomagnók társaságá- . — HiFi hangrögzítés, 
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— S§-VHS bemenet/kimenet, 

— 2 Scart csatlakozó, 

— 99 programhely, 

— két.videomagnó vezérlésére alkalmas távszabályozó rend- 
szer, 

— SEARCH SOUND üzemmód, 

— JOG/SHUTTLE forgatógomb, 

— utóhangosítási üzemmód, 

— INSERT/ASSEMBLE üzemmód, 

— szinkronizált másolási üzemmód, 

— MONITOR üzemmód, 

— automatikus fejtisztítás, 

— különféle automatikus funkciók (REPEAT: lejátszásismétlés, 
ZERO STOP: csévélésmegszakítás a 0 : 00.00 számlálómű 
állásnál, bekapcsolási automatika, visszacsévélési automati- 
ka, kazettakidobás kikapcsolt helyzetben is), 

— indéx-keresési üzemmód, 

— vonalkódos timer programozási lehetőség. 


A felsorolt jellemzők és üzemmódok közül a MONITOR és a 
SEARCH SOUND üzemmódok szorulnak részeltesebb magya- 


rázatra: mindkét üzemmód a készülék szolgáltatásainak körét 
bővíti, méghözzá olyan irányban, ami valóban hasznos segítsé- 
get nyújt a felhasználóknak. 

A MONITOR üzemmód arra szolgál, hogy amikor egy kazettán 
lévő műsort nézünk, lehetőségünk legyen az éppen kiválasztott 
tv-műsorba bepillantani anélkül, hogy ehhez kilépnénk a leját- 
szási üzemmódból. Ez a , belenézés" a MONITOR-gomb meg- 
nyomásával érhető el. (A MONITOR üzemmód SCART csatlako- 
zós tv-video összekapcsolás esetén nem használható.) 

A SEARCH SOUND üzemmód lehetőséget nyújt arra, hogy a 
kazettán lévő műsoranyag kísérőhangját ne csak a normál 
lejátszási üzemmódban (hanem gyorsítva és lassítva is) hallani 
lehessen. 

Az NV-FS88 egy igen sokoldalú videomagnó. Az §-VHS 
üzemmód, továbbá az INZERT- és ASSEMBLY-készítési, ill. az 
utóhangosítási és a szinkronizálási lehetőség hatékony fel- 
használást biztosít a kamkorderrel készített videofelvételek utó- 
lagos megmunkálása során. A készülék segítségével az egy- 
szerűbb vágási műveletek könnyen elvégezhetők. Az NTSC- 
lejátszási lehetőség jelentősen kibővíti az NV-FS88-cal lejátsz- 
ható műsoros kazetták választékát. 


mapa Transzkóder 





A legtöbb műholdas programot PAL- 
rendszerben sugározzák. A közép- 
kelet európai liberalizálódási folyamat 
eredményeképpen ma már ezeken a 
területeken is széleskörűen alkalmaz- 
zák a műholdvevő berendezéseket. 
Igen sok olyan színes tv-készülék van 
azonban ezekben az országokban for- 
galomban, amely kizárólag a Kelet- 
Európában szokásos SECAM tv-szab- 
vány szerinti adások színes vételére 
képes (PAL rendszerű adás vételekor 
ezek a készülékek fekete-fehér képet 
prodúkálnak). 

Annak érdekében, hogy a SECAM 
rendszerű színes tv-készülékekkel is 
színesben lehessen venni a PAL rend- 
szerű adásokat, a FUBA olyan transz- 
kódert hozott forgalomba, amely 
PAL/SECAM átalakítást végez (típus- 
jele: ODM 753). 

Az ODM 753 természetesen nem- 
csak a Kelet-Európában használatos 
SECAM rendszerű tv-adások átkódo- 
lására alkalmas, hanem a francia SE- 
CAM rendszerű tv-műsorjelek átkó- 
dolását is képes elvégezni. 

A Fuba termékválasztékában az 
UHF és a VHF frekvenciatartomány- 
ban használható végerősítők is szere- 
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végerősítők 


FUBA Magyarországi képviselet 
1165 Budapest, Mészáros József u. 17. 


Telefon: 271-2617 Fax: 271-2402 
Telt fax: 271-3504 
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SVE 715  SVE7T?  SVE 718 


21dB 
40 MHz 


pelnek. Ezúttal ezek közül mutatunk 
be néhányat. Az SVE 714, SVE 724 
típusjelzéssel — ellátott végerősítők 
mind az UHF, mind pedig a VHF 
tartományban felhasználhatók, míg 
az SVE 715, SVE 717, SVE 718, SVE 
725 és SVE 727 típusok csak a 
VHF tartományban használhatók. Az 
egyes típusok legfontosabb jellemzőit 
a mellékelt táblázatban foglaltuk ösz- 
Sze 








SVÉ 725. SVETZ? 


MTA Teja NT TATA NN 31 pu) 


Típus 


Frekvenciatartomány, MHz 











Valamennyi végerősítőt (max. 50 "C- 
os hőmérsékletig, csepegő és freccsenő 
víz ellen védett) száraz helyiségben 
történő használatra ajánlják, függőle- 
ges szerelési mód mellett. A földelő- 
csavarral is ellátott készülékek tápfe- 
szültségtartománya szinuszos feszült- 
ség esetén 26...50 V-ig, trapézfeszült- 
ség esetén pedig 27...50 V-ig terjed 
(az SVE 715, SVE 717 és SVE 718 tí- 
pusok esetében ez a tartomány A-tól 
D-ig jelzett résztartományokra van 
felosztva, amelyek között dugaszolha- 
tó áthidalásokkal lehet a szükséges 
tartományt kiválasztani). Valamennyi 
típus be- és kimenete felhasználható 
távtáplálásra is (a távtáplálás áram- 
terhelhetősége: max. 5 A). 

Valamennyi típus be- és kimenete 
—20 dB-lel csatolásmentesített mérő- 
kimenetekkel is el van látva és arra is 
lehetőség van, hogy egy-egy csillapí- 
tótag segítségével a bemeneti jelszintet 
max. —17 dB-lel csökkenteni lehes- 
sen. 











SVE714 
SVE 724 


SVE715 
SVE 718 



















SVE 717 SVE 725 SVE 727 








40...301 és 470.,.860 











Erősítés, dB 


Hullámosság (csillapítási torzítás), dB 









Erősítésállítási tartomány, dB 


Beépített kábelkorrekciós tag 
állítási tartománya, dB 








az 











0...21 





Max. kimeneti jelszint (DIN 45004 B), dBuV 
(2 db 60 db KMA-s csatorna) 








121 (kimenetenként) 







































































Mérőcsatlakozók 
— bemeneti jelszint csillapítása, dB -20 
— kimeneti jelszint csillapítása, dB 20 
Zajszám, dB 85 
Névleges bemeneti és kimeneti impedancia, £2 75 
Reflexiós csillapítás 40 MHz: 20 dB 40 MHz : 20 dB 
(bemeneti és kimeneti), dB —1 dB/oktáv -1 dB/oktáv 
Megengedett környezeti hőmérséklet- 
tartomány, "G —20...450 —20...460 
szin 
feszültség 26...50 V/1,3...0,66 A (SVE 714) 26...50 V E 
Tápfeszültségellátás, trapéz- 
árátíjelyétet feszültség 27...50 V/1,06...0,69 A (SVE 714) 26,5...50V - 
hálózati 
feszültség 220 V/50 Hz/0,18 A (SVE 724) - 220 V/50 Hz/0,18 A 
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A videokonferenciák technikai megvalósításánál 
a hangrendszer minősége a kulcskérdés. A tele- 
konferencia-rendszernek olyan üzembiztosnak 
kell lennie, hogy a résztvevők a mondanivalójuk- 
ra összpontosíthassák a figyelmüket, és ne kell- 
jen azon aggódniuk, hogy vajon meghallották-e, 
amit mondtak. A jó hangrendszer azt az érzést 
kelti, mintha a résztvevők ugyanabban a szobá- 
ban tartózkodnának, noha a valóságban több 
száz kilométerre is lehetnek egymástól. 


videokonferencia-berendezések 

vásárlói legtöbbször azt a hibát 

követik el, hogy figyelmüket első- 

sorban a videoberendezésekre 
fordítják és az audiorendszert elhanyagol- 
ják, pedig a hangberendezések közvetítik 
az elhangzó gondolatokat. Nyilvánvaló te- 
hát, hogy először az audiorendszer minő- 
ségét kell megvizsgálni, mielőtt kiválasz- 
tunk magunknak egy rendszert. 

Ha nem ezt tesszük, már az első video- 
konferencián észrevesszük ennek a kö- 
vetkezményeit: gyakran megzavar majd 
a visszhang, a kimaradás és a visszacsa- 
tolás. Mindezek eredménye egy rossz ha- 
tékonyságú megbeszélés lesz, és ami 
még ennél is rosszabb, megtörténhet, 
hogy ennek hatására utasítunk el egy 
olyan technikát, ami pedig időt és pénzt 
takaríthatna meg nekünk, a későbbiek- 
ben pedig az üzleti kommunikáció lénye- 
ges elemévé válhatna. 

A Shure cég hangtechnikai berende- 
zései és rendszerei évtizedek óta a világ 
élvonalában vannak. Ezért foglalkozunk 
velük részletesebben. 

Ebben a cikkben két rendszert muta- 
tunk be, az ST 6000 Type 2-t és az ST 
6300 Type 2-t. Ezek nagyon hasonlóak, 
ezért először a közös vonásaikat tárgyal- 
juk meg. 
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Professzionális 
telekonferencia- 
rendszerek 


II. rész 


A Shure telekonferencia-rendszerei 
olyan fejlett technikát alkalmaznak, ami 
a felhasználó számára teljesen transzpa- 
rens. Azt az érzést kelti, mintha a résztve- 
vők egymás mellett ülnének és nem kell 
foglalkozniuk azzal, hogy hogyan jut el 
a hangjuk a másikhoz. 

Mindkét rendszer természethű, teljes 
beszédhangzást biztosít, mivel kihasz- 
nálja a teljes sávszélességet. Ugyanak- 
kor egyetlen kattintással átkapcsolható 
keskeny sávú üzemmódra is, ha kompri- 
mált  videorendszerben alkalmazzuk. 
A hangminőség így is jó marad. 

A Shure rendszerei ezen kívül komoly 
hangerőt is szolgáltatnak. A résztvevők- 
nek nem kell erőlködniük, hogy valakit 
halljanak, vagy  megismételtetniük a 
rosszul értett részeket. 

A torzítás megnehezítheti annak felis- 
merését, hogy éppen ki beszél. A Shure 
cég rendszerei kis torzítású hangot szol- 
gáltatnak a teljes felismerhetőség érde- 
kében. A beszélgetés nem szakad szó- 
foszlányokra. Saját találmány a vissz- 
hangcsökkentő rendszerük, amely a 
hangminőség romlása nélkül szabályoz- 
za a visszhangot. 

Kiküszöbölték a hordóhangot. Nincs 
aholt" tér a helyiségben, tehát a résztve- 
vők szabadon mozoghatnak, mégis min- 


denhol hallhatók maradnak. A beszéd- 
hang tiszta és természetes. A rendszer 
egyidejűleg figyelemmel kíséri valameny- 
nyi mikrofonját. Amikor egy résztvevő be- 
szél, csak az ő hangjának érzékelésére 
legalkalmasabb helyzetű mikrofon kap- 
csolódik be. A vezérlőegység önműkö- 
dően figyelemmel kíséri a helyiségbeli 
környezeti zajokat és összeveti az éppen 
beszélő személy hangjával. Ha a beszéd- 
hang meghaladja a környezeti zaj szint- 
jét, a vezérlőegység automata kapuzó 
áramkörei bekapcsolják a megfelelő 
mikrofont. Bármely beszédhanghoz min- 
dig csak egy mikrofon van bekapcsolva. 

A szabadalmazott automatikus ka- 
puzó rendszer csökkenti a háttérzajt 
és nagyobb interaktivitást tesz lehető- 
vé azzal, hogy diszkréten kapcsol át 
adásról vételre és viszont. Bármelyik 
résztvevő közbeszólhat, ha kérdése, 
vagy hozzáfűzni valója van. Nem kell 
addig várni, míg az éppen beszélő 
szünetet tart. 

A rendszer azonnal automatikusan ki- 
választja a megfelelő mikrofont, azt be- 
kapcsolja, a többit pedig kikapcsolja. 
A káros visszacsatolások elkerülésére a 
rendszer részben elnyomja a hangszóró 
jelét, amikor valaki a környékén beszél, 
és azonnal újra teljes hangerőre kap- 
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csolja, ha más helyszínen szólal meg egy 
résztvevő. 

A Shure rendszerek előnye, hogy ki- 
sebb hangerőcsökkentésre van szükség 
a jó hangminőséghez, mint más rendsze- 
reknél, ezért a résztvevők mindent halla- 
nak. 


AZ ST 6000 TYPE-2 RENDSZER 


A Shure ST 6000 Type-2 rendszer audio-, 
audio-grafikus és videotelekonferencia 
szolgáltatásokat nyújt, beleértve a köz- 
vetlen sugárzott rendszereket is. 

Az ST 6000 Type-2 rendszer telepítése 
mindig az adott igényekhez igazodik. 
Nincsenek  helyiségméret-korlátozások 
és alig kell különleges akusztikai meg- 
fontolásokat tenni, tehát szinte tetszőle- 
ges helyszínen lehet használni. A mikro- 
fonok és a hangszórók elhelyezésére alig 
van megkötés. A Shure cég vezette be a 
megszakíthatóság-beállítást. Ennek se- 
gítségével a telepítés előtt meghatároz- 
hatjuk, hogy a konferencia során milyen 
könnyen lehessen közbeszólni. Ezzel ma- 
gát a konferenciát is jobban kézben tart- 
hatjuk, különösen akkor, ha nagy a 
résztvevők létszáma. 


Telepítési opciók 


Az egyedi mikrofonnémítási lehetőség és 
kijelzések . segítségével a résztvevők 
azonnal láthatják, hogy mikrofonjuk mű- 
ködik-e, vagy nem, és tetszésük szerint 
azonnal el is némíthatják. 

A zónás mikrofonnémítás használatá- 
val holt zónákat alakíthatunk ki, ahon- 
nan nem érkezhet olyan hang, amely za- 
varja a konferenciát. 

A zónás hangszórónémítás kikapcsol- 


Teljes műholdas videokonferencia (kétirányú audio 
és kétirányú video) 
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ja az éppen működő mikrofonok közelé- 
ben lévő hangszórókat, hogy kiküszö- 
bölje az akusztikus visszacsatolást. Tel- 
jesítményerősítő kimenet ad lehetőséget 
nagyobb hangerők elérésére, valamint 
magnetofonfelvételek készítésére. 

Az , Auxiliary" (segéd-) bemenet bizto- 
sítja a külső forrásból származó hang, pl. 
magnófelvétel bejátszását az összes 
résztvevő helyszínre. Opcionálisan na- 
gyobb sávszélességű rendszer is telepít- 
hető, hogy a jobb ávtiteli minőséget nyúj- 
tó, különleges csatornák előnyét kihasz- 
nálhassuk. 


A telekonferencia hangrendszerének 
kezelése 


A Shure ST 6000 Type-2 rendszer köny- 
nyen kezelhető. Lehetővé teszi, hogy a 
konferenciák résztvevői felkeljenek az 
asztaltól, szabadon mozogjanak a szo- 
bában és falitáblák vagy bemutató állvá- 
nyok mellől beszéljenek. A résztvevők 
hangja tisztán hallható akkor is, ha nem 
beszélnek közvetlenül a mikrofonba. 

A vezérlőegység automatikus kapuzó 
funkciója és automatikus hangerősza- 
bályozása azt jelenti, hogy a konferencia 
folyamán nem kell állandóan figyelem- 
mel kísérnie valakinek a kezelőszervek 
állását. Az új generációs rendszerben 
szinte minden automatikus. 


A rendszer kiterjesztése 


Az ST 6000 Type-2 rendszer alapkiépí- 
tése 6 csatornás, az opcionális ST 
6008 típusú bővítő keverő használatá- 
val azonban nyolc további mikrofon- 
nal megnövelhetjük a rendszert, ha 
nagyméretű helyiségekben ez szüksé- 
gessé válik. 


S 
GYEeEL sre 


: 





Közvetlen műholdas sugárzás 
(egyirányú video és kétirányú audio) 





Videokonferenciák céljára ideális 
SHURE mikrofon (STM 30) 





3 mikrofont tartalmazó egység (STM 33) 


Az ilyen bővítő keverőket láncba is fűz- 
hetjük, akár 200 mikrofonig és 75 hang- 
szóróig. 

Megtehetjük azt is, hogy az új generá- 
ciós Shure ST 6000 Type-2 rendszer lehe- 
tőségeivel a már esetleg meglévő ST 
6000 rendszerünket egészítjük ki úgy, 
hogy egyszerűen egy ST 6008 Type-2, 
vagy egy ST 6004 Type-2 bővítő keverőt 
kapcsolunk hozzá. 

Az ugyancsak opcionális STB 624 vi- 
deokonferencia hálózati illesztő egység 
(Videoconference Network Interface) a 
videokonferenciás alkalmazásokban 
rendszerint fellépő bosszantó visszhan- 
gokat szabályozza, amelyek a régebbi 
rendszerekben gyakran korlátozások- 
hoz vezettek és torzításokat okoztak. Ha 
az STB 624-et egy STC 64 típusú vezérlő 
egységgel együtt alkalmazzuk, teljesen 
interaktív kapcsolatot létesíthetünk a két- 
huzalos nyilvános telefonhálózat és a 
videokonferenciákhoz használatos 
négyhuzalos hálózatok között. Ezzel te- 
hát csak hangrendszerbe kötött helyszí- 
neket is bekapcsolhatunk a videokonfe- 
renciákba. 

Az ST2AC kioltót az STB 624-gyel és az 
STC 64-gyel együtt alkalmazzuk a kéthu- 
zalos és a négyhuzalos hálózatok össze- 
kapcsolásából eredő visszhangok sza- 
bályozására. Ez digitális jelfeldolgozás 
segítségével valósítja meg az ilyen for- 
rásból eredő visszhangok kiküszöbölé- 
sét. 


Az ST 6000 Type-2 vezérlőegysége 


Ez a rendszer ,lelke". A hatcsatornás 
egység szolgáltatja a hangteljesítményt, 
a hangszórók és mikrofonok, valamint a 
különleges műveletekhez használt logi- 
kai terminálok csatlakozásait. Az egység 
további bővítő keverőket is tud fogadni. 
A vezérlőegység végzi el az Összes auto- 
matikus szabályozási feladatot. 


REFLEKTOR 





ST 6000 Type 2 vezérlőegység 


Olcsó 





§-VHS videomagnó : 


Az ember úgy tudja, hogy a minőségért fizetni kell és ez a 
videotechnikában is így van. Az §-VHS készülékek kezdet- 
ben kétszer-háromszor annyiba kerültek, mint elődeik, a 
, normál" VHS képmagnók, kamkorderek, ill. tv-készülé- 
kek. A piac telítődésével azonban egyre nehezebb eladni az 
új készülékeket. Ez az egyik oka annak, hogy az újabb mo- 
delleket — amelyek nem egy esetben lényegesen több szol- 
gáltatást és jobb minőséget kínálnak — gyakran csaknem 
ugyanannyiért lehet megvenni, mint egy korábbi típust. 
A JVC az angliai piacon e tekintetben merészet lépett: 
HR-S4700 típusú S-VHS asztali készülékét mindössze 699 
angol fontért kínálja, ami az ottani viszonyok között alig 
valamivel drágább, mint egy hasonló normál VHS készülék. 

Első látásra a készülék nem árul el sokat, az elegáns 
szürke doboz azonban valamivel magasabb, mint általában 
a videomagnók. Ahogy már megszokhattuk, a kezelőszer- 
vek egy lehajtható fedél mögött vannak. A gép előlapján 
egy kicsi, de jól látható LCD-panel látható, amely állan- 
dóan tájékoztat arról, hogy épp mit , csinál" a készülék. 
Található rajta egy címke, miszerint alkalmas a 16 :9 ol- 
dalarányú , szélesvásznú" adások vételére is. 

A hátoldalon két Scart-csatlakozó is van; valamint 
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S-video bemenet és kimenet. Ez nagymértékben megkönnyí- 
ti a készülék más videokészülékekkel való összekapcsolását 
és sok kellemetlen, kábelekkel és csatlakozókkal való kínló- 
dástól kíméli meg a felhasználót. A szinkro-edit csatlako- 
zón keresztül kapja meg a gép azt a jelet, amelynek a segít- 
ségével megfelelő JVC vagy egyéb típusokkal összekapcsol- 
va az editálás egyszerűbbé és pontosabbá tehető. Van egy 
csatlakozója, ahová egy JVC VU-VI40E típusú teletext- 
adapter csatlakoztatható. 

Az üzembeállítás egyszerű és logikus. A készülék tíz nyel- 
ven beszél, vagyis a kijelző tíz nyelven tájékoztathat arról, 
hogy milyen lépésekben kell a beállításokat elvégezni. Eb- 
ben a képernyőre kiíródó menü is segít; ezt azonban ki is 
lehet kapcsolni. Időzített felvételre kétféleképpen is lehet 
programozni a HR-S4700 készüléket. Az egyik esetben a t 
és — gombok segítségével lépésenként kiválasztjuk a megfe- 
lelőt a képernyőn felkínált választékból. A másik: a távve- 
zérlőn végezzük el a programozást és amikor azzal készen 
vagyunk, egyetlen gombnyomással átvisszük a képmagnó 

A távvezérlő első pillantásra zavarba hozhatja az embert, 
de végül is nagyon egyszerű a használata. Megtalálható raj- 
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ta a már jól ismert jog/shuttle gomb, ahol a külső gyűrűvel a 
gyorskeresést, a belül levő gombbal pedig a kockázást lehet 
vezérelni. A távvezérlővel a legtöbb mai — más gyártmányú — 
tv-készülék is távirányítható. 

A szalag bizonyos pontjait meg lehet jelölni akár felvétel, 
akár lejátszás üzemmódban és ekkor a gépet utasítani lehet, 
hogy a maximálisan kilenc pont közül bármelyiket automa- 
tikusan megkeresse. A szalag ismételt (maximálisan ötszöri) 
lejátszását is programozni lehet úgy, hogy elejétől a végéig, 
vagy két (index segítségével) megjelölt pont között játsza le. 
A szalagon meg lehet kerestetni az üres szakaszokat is. 
A szalagszámláló valós szalagidőt számlál és kijelzi a hátra- 
lévő szalagidőt is. A gyorskeresés a szokásos módon műkö- 
dik (lejátszás közben megnyomni a gyors előre vagy hátra 
gombot, ill. a jog/shuttle gombokkal). Gyorskeresés közben 
és lassított lejátszáskor vékony zajcsíkok vannak a képen, 
sőt a kép néha a színeit is elveszti. A jog/shuttle gomb fe- 
lett a távvezérlőn két V search feliratú gomb van, amelyek 
segítségével lassított vagy gyorsított, zavarcsíkmentes visz- 
szajátszást érhetünk el előre és hátra egyaránt. A lassított 
sebesség 5 kép/s és 0,8 kép/s között változhat, a gyorsított 
a normál sebesség 3-, 5- vagy 9-szerese lehet. Trükklejátszás 
üzemben nem működik az autotracking, ilyenkor az esetleg 
fellépő sávkövetési hibákat kézzel kell korrigálni. Az álló- 
kép igen jó, de a lassított lejátszás kívánnivalókat hagy ma- 
ga után. Ugyanez a helyzet a normál, ill. felezett sebességű 





VHS STÚD 













Kérje tájékoztatónkat! 
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IÓKAZETTÁK 


Video másolók, Reklám § 


VHS stúdió- 
minőségben beszere: 
Próbálja ki Ön is a verh 
BASF PRO-HG , baci 

A kazetták bármely hosszús 






visszafelé történő lejtászás esetén is. A képminőség szubjek- 
tív beállítására új megoldást választottak. A szokásos 
sharpness gomb nem folyamatos, hanem öt állást lehet vele 
kiválasztani: OFF, ENHANCED, TAPE DUB, SOFT, 
SHARP. Hogy ezek (az első kivételével) mit jelentenek, és 
főképp, hogy mikor melyiket célszerű használni, az a fel- 
használó ízlésére van bízva. A képminőség mindegyik hely- 
zetben jelentősen változik. Igen hasznos az ún. RETAKE 
funkció, amivel felvétel közben is vissza lehet csévélni a 
szalagot annak érdekében, hogy bizonyos részt a felvételből 
töröljünk, pl. a filmeket megszakító hirdetéseket. 
A OUICK TIMER 30 perces lépésekben akár négyórás fel- 
vételre is programozhatja a gépet egyetlen gomb segítségé- 
vel. A gépet le lehet zárni gyerekek elől, de ilyen esetben el 
kell tenni a távvezérlőt is, mert ezzel a készülék bármikor 
bekapcsolható. 

A hangot tekintve a HR-S4700 , nem panaszkodhat". 
Található benne egy ún. Nicam digitális sztereó dekóder. 
A készülék utólagos hangfelvételre is képes, sőt arra is, 
hogy a normál és hifi sávokra más-más forrásból jövő jelet 
rögzítsen. A gépen mikrofonbemenet is található és a mik- 
rofoncsatorna szintjét nemcsak automatikusan, hanem ma- 
nuálisan is be lehet állítani. 

A videojellemzők tekintetében is hasonló a helyzet, bár a 
gépnek van egy nagy hiányossága: nincs rajta editálási lehe- 
tőség. Ellenben megtalálható a már említett szinkro-edit 
funkció. Ebből arra lehet következtetni, hogy főleg beját- 
szási célokra szánták. 

A minőségi jellemzőket számba véve megállapíthatjuk, hogy 
a HR-S4700 jól megállja a helyét az §5-VHS mezőnyben. A fé- 
sűszűrő mellett digitális zajcsökkentő áramkör szolgál a képmi- 
nőség javítására. Ez a Hadamard-Transform névvel illetett 
áramkör sávokra osztja a videojelet és egyenként dolgozza fel 
azokat, ily módon érve el a zajcsökkentést a nagyfrekvenciás 
összetevők lényeges vesztesége nélkül. Az eredmény: kitűnő 
képminőség, ami ez esetben kb. 400 soros vízszintes felbontást 
jelent normál üzemben. Kiváló a fekete és fehér közötti jelfel- 
dolgozás dinamikája. A színek teltek, a színjeláthallás minimá- 
lis. Kompozit jelek esetében a felbontás 350 sorra csökken, de 
a szubjektív képminőség így is igen jó. Felezett sebességnél a 
felbontás 5-VHS üzemben 340 sor, de ilyenkor a zaj már 
jelentősen megnő- a normál VHS jelek felezett sebességnél 240 
soros felbontással játszhatók vissza. 





túdiósok figyelem! 


és másolókazetták professzionális 
zhetők a Holland Rt.-től. 
etetlen minőségű 
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Szállítás postai utánvéttel is. 
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TISZTELT VÁSÁRLÓINK! 


Értesítjük önöket, 
hogy a V-SAT KFT. megnyitotta Műholdvevő Szerviz, kis- és nagykereskedelmi üzletét. 


Címünk: Budapest X., Noszlopy utca 1. 


Rendkívül kedvező áron kínálunk egyedi, kis- és nagyközösségi műholdvevő berendezéseket és azok részegységeit. 


KÍNÁLATUNKBÓL : 
e 2 1 m-es parabolaantennával, HEPTA DTS 4300 B 70 csatornás sztereó 
beltéri egységgel (távirányító, időzítő, on screen) 1,1 dB-es CONTINENTAL fejjel 
26 273— Ft 


e 2 1,1 m-es parabolaantennával, BMC BSRR 8000 japán 
100 csatornás sztereó beltéri egységgel, 1,1 dB CONTINENTAL fejjel 


37 390.— Ft 


e 2 1,5 m-es forgatható parabolaantennával, BMC BSR 8100 japán 100 csatornás sztereó 
beltéri egységgel (beépített pozícionálóval) 2 sávos DEC 891-es fejjel 


71175— Ft 


Viszonteladóknak további árengedmények ! 
ÁRAINK ÁFA-VAL ÉRTENDŐK! 
Műholdvevő berendezések szervizelését vállaljuk ! 


Nyitva tartás: hétfő-csütörtök 8—16, 
péntek 8-14 óráig. 
Telefon: 157—0433 


Szeretettel várjuk kedves ügyfeleinket, vásárlóinkat. 


VIDEOCASSETTES 





guadral hali Magyarországi disztributor : 
sat 


KEREKI KFT., 6300 Kalocsa, 
Obermayer tér 7. 
Tel./fax: (06)-64/61-563 


OUADRAL-SAT - KOMPETENS A MŰHOLDAS 
TELEVÍZIÓZÁSBAN 


guadral-sat 
SR-801 
48-csatornás sztereó beltéri 
vevő 
Kedvenc programok külön 
tárolása 
Viszonteladók : Hangvivő-tartomány: 5...8.5 

MHz 

432. sz. VILLAMOSSÁGI BOLT ORION MÁRKASZERVIZ 

6400 Kiskunhalas, Majsai Mihály r NEC 3122 

Táncsics Mihály u. 6. 6900 Makó, Gárdonyi u. 7. F. 7 CEZZAÍE ha c Wegener-Panda . rendszerű 


. a beltéri vevő 
Tel.: 77/21-972 Tel.: 65/12-878 B sarat 
ú B ú áramkör 


Mindenféle polárváltó csat- 
AUDIO KFT. R.A.R. KFT. ELEKTROHÁZ lakoztatására alkalmas 
6722 Szeged, Bartók tér 5. 7600 Pécs, 5600 Békéscsaba, Baross u. 10. 
Tel.: 62/322-342 Sorház u. 3/D Tel.: 66/325-588 


VISZONTELADÓKNAK KEDVEZMÉNYEK! 


Termékeinkre 2 év garanciát vállalunk! 





1067 Budapest, Szondi u. 5-7. 

(Béke Szálló oldalával szemben) 
Nyitva: H-P 10-18-ig Ebédidő: 13-14-ig 
Telefon/Fax: 132-7480 














A LEGNAGYOBB HIFI VÁLASZTÉK MAGYARORSZÁGON! 





KÍNÁLATUNKBÓL : 

Magnódeckek 

Nakamichi DECK 2 46 500 Ft 
Rotel RD 955 44 900 Ft 
Denon DRM-510 25 400 Ft 
CD-játszók 

Mission dADS 44 900 Ft 
Denon DCD-690 35 300 Ft 
Sony CDP-X222ES 39 900 Ft 
Erősítők 

Denon PMA-480R 31 800 Ft 
Rotel RA-920AX 25 900 Ft 
OAuad 306 47 900 Ft 
Hangdobozok 


Mission 751 Va 28 900 Ft 
Mission 752 u ; F 42 900 Ft 
Mission 753 Wo 74 000 Ft 











A SINUS KFT. JVC MÁRKA- 
SZERVIZÉBE angolul tudó, vi- 
deokamerák, kamkorderek ja- 
vításában jártas, legalább 3 
éves szervizgyakorlattal ren- 
delkező, szakmailag jól felké- 
szült munkatársat keres. 
Amennyiben Ön megfelel a 
fenti feltételeknek, cégünknél 
jó kereseti lehetőség és külföldi 
szakmai továbbképzés várja. 
Teljes diszkréciót biztosítunk. 
Kérjük személyes vagy írásos 
jelentkezését (angol nyelvű ön- 
életrajz, bizonyítványmásolatok) 
az alábbi címen: 





































SINUS Elektronikai és Kereske- 
delmi Kft. Budapest III, Nagy- 
szombat u. 1. T.: 188-41-60/125 
mellék 







2 . 1. UFD 52, az új SAT-Demodulátor 
I Hz Ki § ti B E I ha Az UFD 52 a közismert és elterjedten 
alkalmazott UFD 50 demodulátor to- 

vábbfejlesztett változata és egyben kivál- 

k A b I I fi 18 tója. Az UFD 52 , felülről kompatíbilis" az 
a a e EVIZIO- UFD 50-nel, azaz amellett, hogy az új 
típus minden további nélkül beültethető 

elődje helyére, annál jobb műszaki para- 


998 8 a e A 
óállomási méterekkel rendelkezik és több szolgál- 


tatást tud nyújtani, 
a a 98 Ezek szerint az UFD 52-nél a helyszí- 
e itóelemek nen, mikrokapcsolók segítségével, mű- 
szer nélkül beállíthatók az alábbi funk- 
A ciók 
e a vételi frekvencia 950 és 1750 MHz 
között; 
e a hangvivő frekvenciája 5,8-8,65 MHz 
A KATHREIN UFO... fantázianevű kábeltelevízió-építőelem családja rövid — között; 
idő alatt népszerű lett Magyarországon. Elterjedését segítette a rendszer- e a videolöket;— 
szemléleten alapuló széles választék, a moduláris jelleg aminek köszönhe- " 2 ae etá vét E /EBT TERSE 
tően szinte minden igény lefedésére alkalmas, rugalmas és a későbbiekben. " A Ézte üenet (EB loket és 
is bővíthető főállomások állíthatók össze belőle, továbbá az építőelemek ma- , a hang-sávszélesség; 
gas szintű műszaki paraméterei és nagyfokú megbízhatósága. e a hanglöket és deemfázis (50 us, 75 us, 
A hosszabb távon gondolkodók számára ezek a pozitívumok kifizetődővé — illetve JÍ7) , 
tették a minőséggel és a szolgáltatásokkal arányban álló magasabb árszin- . . Ujdonság a készüléknél a szeparált 
tell. irdrorik korál ee (áGG a KÉK he 
audiokimenetekkel ei időben, de azok- 
Acikk az utóbbi időben piacra került néhány újdonságot kívánja bemutatni. :ój függetlenül is Hacornálható (pl. a tv 


Az UFD 52 főbb műszaki adatai 


Frekvencia Szint/Impedancia 
Kimenetek bi Kimenetek küszöb 
FBAS BB Audio FBAS 
1 csatorna 0— hl OdBm/ ] 27-36MHz ] 6dB 16-25 16-25 
950-1750 5 MHz 110 MHz ( 15 kHz [ 82 dBuvV/ 75 Ohm! 600 Ohm MHz, MHz, 


MHz aszimm. (PAL) (PAL) 
között ú 





Bemenet 
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mellett sugárzott rádióműsorok egyidejű 
vételéhez, Wegener demodulátor meghaj- 
tására), valamint a javított FM-küszöbérték 
(6 dB). 


2. UFD 12: Két Wegener-kompatíbilis 
hang FM demodulátor egy tokban 


AzUFD I2tokjában két, felépítésében azo- 
nos Wegener-kompatíbilis hang FM de- 
modulátor található, melyek vételi frekven- 
ciája 7,02—-8,28 MHz között 10 kHz-es lépé- 
sekben egymástól függetlenül beállítható. 
Ez a beállítás a helyszínen, műszerek nél- 
kül elvégezhető. 

A két demodulátor bemenete összekap- 
csolható (felfűzős bemenet), illetve elkülö- 
níthető, azaz az UFD 12 kívánság szerint 
használható Wegener PANDA-1 eljárás- 
sal sugárzott 
— műholdas tv sztereó kísérőhang (L és 

R csatorna) ; 

— műholdas tv kétnyelvű kísérőhang; 
— műholdas tv mellett sugárzott sztereó rá- 
dióműsor (L és R csatorna) ; 
— műholdas tv mellett sugárzott mono rá- 
dióműsorok (két független műsor) 
. demodulálására. A két demodulátor be- 
. menetét különválasztva a mono rádiómű- 
sorokat két külön műholdas csatorna 
. alapsávi (BB) kimenetéről is vehetjük. 


3. UFC 10: sztereó kóder és FM 
modulátor 


Az UFC 10 sztereó kóder és FM modulátor 
alapsávi sztereó (L és R), vagy mono 
hangmúűsorok (helyi rádióműsor, demo- 
dulált műholdas rádióműsor, esetleg mű- 
holdas tv sztereó kísérőhang) URH sávba 
történő felmodulálására szolgál. 

A jobb és bal csatornajelből a kóder 
szabványos sztereó multiplex jelet állít elő, 
amit az FM modulátor a 10,7 MHz frekven- 
ciára modulál. A 87,5-108 MHz-es sávba 
eső RF kimenőjelet egy helyi oszcillátor se- 
gítségével, felkeverésével nyerjük. A kime- 
nő szint 96-116 dBuV között beállítható, 
azaz az UFO elemekből felépített kábelté- 
vé-főállomás szintviszonyaihoz illeszthető. 


Aktív 


ú Demodulátor 
elosztó 











Az UFC 10 rendelkezik RDS (Radio Data 
Signal) bemenettel is, járulékos informá- 
ciók átvitele céljára. 

(A külső RDS kóder szinkronizálásá- 
hoz 19 kHz-s pilot kimenet áll rendelke- 
zésre.) 


Az UFD 12 főbb műszaki adatai: 












ciás kimenő jelét UFS... típusú iránycsato- 
lós sín közösíti. 

Hasonló módon UFD 52 SAT demodu- 
látor, UFD 12 Wegener hang demodulá- 
tor, UAM 31 tv-kf modulátor, UFM 12 tv 
sztereó hang modulátor és UFM 11, vala- 






























Frekvencia Szt impedandta Kürrfáktor Jel-zaj Áram- 
Bemenet Kimenet ]  Bemenet Kimenet viszony felvétel 
7,02—8,28 40-15 000 25-250 49 dBm c1h 581 dB cca. 310 mA 
MHz Hz mV 600 2 (15 V-on) 
felfűz- szimm. 
hető 
bemenetek 


























Az UFC 10 főbb műszaki adatai: 





Frekvencia 






Szint 


















Bemenet Kimenet . ( Bemenet 
z 53-100] 87.5-108 (  dBm 
40 Hz-15 kiz [5-1 MHz) (6000) 





L/Mono ROS FM 


















Kim. Klirr- Jel-zaj Áthallás 
dBuV faktor viszony 
(7500)] dB dB 











K 





0...410 














96-116 60 









Az UFD 52, UFD 12 és az UFC 10 is 
egy-egy normál méretű UFO kazettába 
van beépítve, és egységesen 1 15 V táp- 
feszültségről üzemel, azaz az UFO ele- 
mekből felépített főállomásokba minden 
különleges kiegészítő, vagy illesztő elem 
nélkül felhasználható. 

Egy lehetséges alkalmazási példát lát- 
hatunk a mellékelt ábrákon (tömbvázlat, 
illetve huzalozási elrendezés). Az UFD 52 
Sat-demodulátor video (FBAS) és audio 
kimenetére egy kompakt tv-modulátor 
csatlakozik, ami a video- és audiojelet mo- 
no kísérőhangú, szabványos AM-VSB tv- 
jelként a VHF (vagy UHF) sáv egy csator- 
nájába felmodulálja. Az UFD 52 alapsávi 
(BB) kimenetére két, sorosan felfűzött 
UFD 12 van kötve, melyek alapsávi kime- 
netei egy-egy UFC 10 sztereó kóder/FM 
modulátor L és R bemenetét hajtják meg. 
A tv- és az FM modulátorok nagyfrekven- 


Modulátor 
C ázási ? 








UFD 12 


Demodulátor 








FM 








mint UFO 01 vagy UFO 03 Kf-Rf konverter 
felhasználásával a sztereó kísérőhangú 
műholdas tv-műsorok (pl. MTV-Európa). 
A 2 (német) rendszerű sztereó kísérőhan- 
gú földi tv-adásként kábelhálózatba való. 
betáplálásra felkészíthetők. (Megjegyzés: 
Magyarországon még nem született dön- 
tés arról, hogy melyik sztereó tv-hang- 
rendszer kerül bevezetésre!) B 


Az új KATHREINN főállomási építőelemekkel 
kapcsolatos műszaki, alkalmazástechnikai 
és kereskedelmi kérdésekben, továbbá ter- 
vezési tanácsokkal rendelkezésükre áll a 


KATHREIN magyarországi 
képviselete, a 

RAKOTRADE Kft. 

1026 Budapest, Guyon R. u. 13. 
Tel./fax: (1)-176-3036 
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Di, D2, D3... 


Jóllehet a digitális áramköri technika jelentős lépéseket tett a 
közelmúltban, széles körű bevezetése a video területén még 
várat magára. Ennek az az oka, hogy egy széles körben el- 
terjedt technika szabványainak megváltoztatásához óriási, 
összehangolt műszaki, kereskedelmi és adminisztrációs erőfe- 
szítésekre van szükség, különben könnyen zűrzavar, illetve 
üzleti bukás lehet belőle. A technikai lehetőségek bővülése el- 
lenére azonban mintha hiányozna az egységes akarat. Való- 
színű, hogy a háttérben különböző üzleti érdekek állnak. 
Csak a legnagyobbak engedhetik meg maguknak — és egyelő- 
re csak a professzionális videotechnika területén -—, hogy 
olyan technikai újdonságokkal kísérletezzenek, amelyek nem- 
csak a készüléken belüli áramköri megoldásokat érintik, ha- 
nem a meglevő kódolási szabványokat is. Nem öncélú játék 
ez, hanem a jobb kép- és hangminőségre való törekvés ösz- 
tönzi ezeket a cégeket. Az olvasó joggal kérdezheti, hogy 
van-e értelme ennek, ha végül is otthon, egy nem is nagyon 
kiváló minőségű PAL-rendszerű vevőn kénytelen nézni a mű- 
sort. A legfőbb ok az, hogy ma már a videojelnek egy-egy 
tévéstúdióban sokkal nagyobb utat kell megtennie, amíg 
adásba jut, mint régebben. Ez pedig azt jelenti, hogy többször 
kódolják — dekódolják, trükközik, szerkesztik, másolják —, 
mint korábban. Emellett megnőtt a videokép minőségével 
szembeni igény is. E két ellentmondó követelményt a PAL- 
rendszerű jel és az analóg jelrögzítés nem tudja egyidejűleg 
kielégíteni. Ezért hoznak ki új rendszereket a profi techniká- 
ban annak ellenére, hogy nincs egyetértés a következő, egy- 
ségesen elfogadható szabvány tekintetében. Az ilyen rendsze- 
rek legtöbb esetben valamilyen nagynevű tv-stúdió, vagy új 
csatorna üzembe állításával valósulnak meg. Ebben sok a kí- 
sérleti vonás, mind a gyártó, mind a felhasználó részéről. 
Kölcsönös megelégedés esetén a kedvező referencia nagy lö- 
kést adhat a szóban forgó megoldásnak, és egy lépést jelent 
annak szabványként való elfogadása felé. 


Nézzük pl. a Panasonic új digitális, kompozitrögzítés elvén 
dolgozó készülékeit. Ezek hagyományos videorendszerek ki- 
szolgálására készülnek, de a konstruktőrök észrevehetően san- 
dítottak a HDTV felé is. Felmerül a kérdés, hogyan illeszked- 
nek bele ezek a készülékek a jelenlegi stúdiórendszerekbe? Vagy 
netán a teljesen új, digitális stúdiórendszert az összes tartozé- 
kaival együtt kell megvennie annak, aki a felkínált minőségi 
előnyökhöz hozzá akar jutni? Nos, az egységeket külön-külön 
is be lehet szerezni és be lehet illeszteni bármilyen meglévő 
stúdiórendszerbe. A Panasonic szinte minden elképzelhető kon- 
figuráció számára készít interfészt, így a legkorszerűbb digitális 
kamerák, kamkorderek, képmagnók a hagyományos, analóg 
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AJ-D320 típusú Panasonic rögzítő 


jelfeldolgozással működő összeállításokban is használhatók. 
A legújabban kifejlesztett ASICS 4AJ-I-A13E nevű konverter 
például arra szolgál, hogy a digitális D1 kompozitformátum 
(CCIR 656), valamint a D3 (4 fsc), illetve D2 digitális kompo- 
zitformátum közötti konverziót lehetővé tegye. Ez szépen pél- 
dázza azt a rohamos, de nem minden esetben töretlen fejlődést, 
ami a digitális fronton zajlik. Lehet, hogy a gazdasági érdekek 
ebben az esetben is felülírták a műszaki szempontokat? A kon- 
verter, illetve interfész ma már a legtöbb esetben magában 
foglal egy számítógépet is, mert olyan sokféle paramétert és 
beállítást, kapcsolási variációt kell szem előtt tartani, hogy azt 
célszerűbb valamilyen számítógépre bízni, amely emellett folya- 
matosan figyeli is a rendszer működését és adott esetben hiba- 
jelzéseket ad. Ilyen pl. a Panasonic AJSF30 nevű szoftver, 
amelyet a már korábban ismertetett AJ-D350 digitális stúdió- 
rögzítő tartozékaként szállítanak. 


A Panasonic az IBC kiállításon, Amszterdamban mutatta be 
azokat a digitális jelfeldolgozást alkalmazó kameráit, amelyek 
minden mai igényt kielégítenek. Az új technikát elsőnek az 
A0-20E típusú kamerában használták. Ma már egész széria 
épül erre. A digitális áramkörökben gyakorlatilag nem kell 
beállítóelemeket (potenciométereket, trimmerkondenzátorokat 
stb.) használni, és a különféle kompenzálásokat is digitális úton 
lehet elvégezni. 


A WV-F700 jelű kamerát már tavaly Montreauxben látni 
lehetett. A kamera mindenféle adapter nélkül dokkolható MII, 
S-VHS, valamint Betacam SP rögzítővel. 3 db 2/3 colos CCD- 
vel szerelték fel. A keresőben minden lényeges beállítást nyo- 
mon lehet követni. Numerikus adatok formájában kiírja a 
fehérvágás, a vízszintes és függőleges felbontás, a zebra-indiká- 
tor, a shading-korrekció, a flare-kompenzálás stb. jelenlegi és 
új adatait. Lehetőség van a gamma változtatására is: ennek 
értékét és a töréspont helyzetét ugyancsak a keresőben láthat- 
juk. Mindezeket egy pici távvezérlő doboz segítségével állíthat- 
juk be. Mivel a kamera ellenőrző áramkörei folyamatosan 
összehasonlítják a kamera tényleges paramétereit a memóriá- 
ban tárolt értékekkel és szükség szerint korrigálják azokat, 
felesleges minden csavarhúzós és vektorszkópos beállítás — aki 
csinált már ilyesmit, tudja, hogy ez mekkora előny. Nincs többé 
, elmászás" ; a kamera gyakorlatilag állandóan üzemben lehet, 
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szervizre csak súlyos rendellenesség esetén van szükség. 750 
sornyi vízszintes felbontása, 62 dB jel-zaj viszonya és 2000 lux 
érzékenysége (f8.0 nyílásnál) képessé teszi arra, hogy nehéz 
körülmények között is kiváló képet szolgáltasson. Mindezek 
mellett a WV-F700 kamera ára az Egyesült Államokban nem 
több, mint 10 000 dollár. 

Az A0-20D típusú kamera három, egyenként 480 000 kép- 
elemet tartalmazó ún. FIT-CCD-t használ. 750 sor a vízszintes 
felbontása. Érzékenysége a WV-F700 kameráéval azonos. Ezek 
az adatok azt sejtetik, hogy lényegében azonos konstrukcióról 
van szó. Az 40-20D kimenete egy adapterre kapcsolható, 
amely a digitális (4 fsc) kimenetet előállítja. Ez a soros kompo- 
zit digitális kimenet ezek után bármilyen hordozható kompozit 
digitális képmagnóhoz, pl. a Panasonic 4J-D320-hoz csatla- 
koztatható. Amennyiben az új, 40-CA55 típusú optikai adap- 
tert használjuk, a kamera jelét akár 24 km távolságra is eljuttat- 
hatjuk. Az üvegszálas konfigurációban a távvezérlő, valamint 
a kezelő panel teljes körű beállítási lehetőséget kínál. Az 
A0-20D ugyanúgy megállja a helyét stúdióban, mint külső 
felvételeknél, amikor közvetlenül dokkolni lehet a hozzávaló 
MII, vagy Beta SP magnóval. Az 40-225 jelű kamera már 
csaknem teljes egészében digitális úton dolgozza fel a jeleket. 
Az egyes áramköri funkciókat LSI IC-kel valósítják meg, ez az 
egyik alapvető biztosítéka a minőségnek. A kamera súlya és 
térfogata ugyanakkor nem nő elfogadhatatlan mértékre. 
Ugyanolyan optikai kimenete van, mint az 49-20D-nek. Az 
A0-225 bármilyen stúdiókörnyezetben megállja a helyét. 


Az áprilisi számunkban ismertetett 4J-D310 stúdiómagnó 
mellett létezik egy hordozható digitális D3 felvevő is. Ennek a 
jele 4J-D320. 1992 harmadik negyedévében tervezik forgalom- 
ba hozatalát. Ez is félcolos , S" típusú kazettával dolgozik és 
kifejezetten helyszíni felvételek céljára fejlesztették ki. Itt is az 
AJ-D310 gépben bevált VLSI technológiát alkalmazták. Két 
akkumulátorával 64 perc folyamatos felvételt tud készíteni. 
Mérete és súlya kisebb, mint egy asztali VHS gépé 
(B0x13,5x36 cm; 10 kg akkumulátorokkal és szalaggal 
együtt!). Csekély méretei ellenére semmiben sem szenved 
hiányt: konfidenciafej (felvétel közbeni visszajátszás), képkere- 
ső funkciók, beépített diagnosztikai rendszer és soros digitális 
interfész jellemzik. Kétcsatornás CD-minőségű hangrendszer- 
rel rendelkezik. A visszajátszott kép olyan minőségű, hogy 
közvetlenül lehet mikrohullámú, vagy műholdas rendszerbe 
táplálni. 


Az eddig ismertetett berendezések nem sokat érnének, ha 
nem lenne megfelelő utómunkálati háttér a felvett anyagok 
vágásához, keveréséhez, trükközéséhez. A WJ-MX50 nevű 
mixer két bemeneti csatornát képes digitálisan szinkronozni 
és így A/B rendszerű keverést, illetve trükközést lehet vele 
megvalósítani. Mint jól bevált elődeinél, itt is beépítettek 
egy hangkeverő egységet is, ami nemcsak az A és B busz, 
hanem mikrofon és két további forrás jelét is fogadni tudja. 
A bonyolult digitális videotrükkök tárolásához nyolc me- 
mória áll rendelkezésre, amelyben a gyakrabban használt 
trükköket tárolhatjuk és gombnyomásra elhívhatjuk. Lehet 
, multi" trükköt is készíteni, amivel a képet 1/4 vagy 1/9, 
illetve 1/16 arányban nyomhatjuk össze. A WJ-MX50 vezé- 
relhető külső editáló egységek segítségével is, RS-422, vagy 
RS-232C szabvány szerinti soros jelekkel. A digitális trük- 
kök a multi trükk mellett magukban foglalják a strobe, 
állókép, mozaik, paint (poszterizálás) és a képcsúsztatási 
trükköket is. Az AV szinkronozás segítségével hat digitális 
trükk-kombináció bármelyike elindítható a  kísérőhang 
adott értékénél, amely a kapu-intervallummal együtt előző- 
leg beállítható. A hét ablaktrükk egymással kombinálható, 
így összesen 287-féle , wipe" áll rendelkezésünkre. A wipe/ 
mix egység non additív módban dolgozik; további jellemzői 
között világosságjel, illetve színjelkapuzás (key), auto- 
A WJ-MX50 típusú digitális keverő matikus A/B keverés, automatikus leúszás is szerepel. 
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FIGYELEM! 


Tartósan, kedvező feltételekkel bérbe adók a 
következő stúdió- és ENG berendezések: 


1 db U-MATIC LOW BAND EDIT RECOR- 
DER (VO 5850 P) 

2 db U-MATIC LOW BAND PLAYER (VO 
5800 P) 

1 db RM 440 EDIT VEZÉRLŐ 

1 db GEMINI 3 TRÜKK (ABEKAS) 

1 db HANGKEVERŐ (MX-6) 


1 db DXC-3000 AP (SONY) KAMERA 

1 db DXC-M3-AP (SONY) KAMERA 

1 db U-MATIC LOW BAND RÖGZÍTŐ (VO 
6800) 

2db STATIV 

2 db MONITOR (TL 800) 

2 db MONITOR (PUM 910 ME) 

1 db MONITOR (PUM 6030) 
AKKUMULÁTOROK 


Érdeklődni lehet a VIDEOTECHNIKA szerkesztő- 
ségében (112-3038) vagy levélben (Bp., 62. 1384 
Pf. 759) 
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ESZTERHÁZY KÁROLY TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA 
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BEMUTATKOZNAK A MODERN OKTATÁS INFORMÁCIÓTECHNIKAI, 
OKTATÁSTECHNOLÓGTIAI ESZKÖZEI ÉS ANYAGAI 


Az AGRIA MÉDIA 98 hazai és külföldi kiállítói a felsőoktatás és 
a közoktatás legújabb taneszközeivel ismertetik meg a résztvevőket 
— a táblarendszerektől a multimédiáig. 


ae 
Fórumot szervez a gyártóknak és a felhasználóknak 

a 

Oktatástechnikai szakembereknek konzultációt biztosít 
a 

Lehetőséget teremt az üzleti kapcsolatok terén 

a 

Bemutatja a főiskolai működő oktatástechnikai rendszerét 









RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS: 
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Rendezők: 
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Magyar Didacta Szövetség 
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A 


Panasonic 


Professzionális stúdiótechnika 
és 
Zártláncú figyelő rendszerek 


magyarországi 
vezérképviselete 
megalakult. 


Értékesítés a 
legkedvezőbb árakon 


Teljes körű termékinformáció 
Rendszertervezés 


Garanciális és garancia 
utáni szervizellátás 


Bemutatóterem, ahol 


megtekinthetők és kipróbálhatók 
berendezéseink 


A bizalom neve 


SECURITIÓOIN 


E LEGTRŐONIECS 


Securiton Electronics Magyarország Kft. 
1138 Budapest, Váci út 168. 

Telefon: (36-1) 129-6050 

Telefax: (36-1) 149-6315 
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Az AG—6840 típusú másoló képmagnók a Technicolor cégnél 


Az AU-4950 jelű editálásvezérlő egyaránt kezelni tud analóg 
és digitális forrásokat is. Ideális eszköze az editálásnak azáltal 
is, hogy egyszerre öt forrást tud fogadni, amelyek között lehet 
mixer, trükkegység stb. is. Minthogy programozható és félkép- 
pontosságú vágást végez, jól megállja a helyet automatikus 
vágóhelyeken is. Négycsatornás hangot kezel. Az egyes hang- 
csatornák közötti vágás is lehetséges, akár MII, akár D3 formá- 
tumban. A memóriában kétezer vágási eseményt lehet tárolni. 
A listát 3,5 colos floppylemezen lehet megőrizni. A kezelő 
számára a gombok kiosztása ismerősnek tűnhet, de meglepheti 
a vágás gyorsasága, ami részben annak köszönhető, hogy a 
digitális megoldásokban sokat vettek át a legújabb PC-ktől. 
Arra is van lehetőség, hogy az 4U-4950 egység merevlemezes 
tárolóhoz csatlakozzon. A készülékhez tartozik a képmagnó 
interfész, félképillesztő (colour framing), képmixervezérlő, 
hangkeverő-vezérlő, monitor és floppy — mindezek egy külön 
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dobozban foglalnak helyet, amelyhez a tasztatúra egy sokeres 
kábellel csatlakozik. A képkeverő-csatlakozás számára egy s0- 
ros port is rendelkezésre áll. Az öt szabványos képmagnó-csat- 
lakozó (port) P2 protokollt használ; a képkeverő számos egyéb 
berendezéssel is szót ért, így szükség esetén más analóg és 
digitális mixerekkel is együtt tud dolgozni. Amennyiben a kép- 
és a hangkeverőt egymással összekapcsolva kívánjuk használni, 
az összes port szabadon használható és a hangkeverő-csatlako- 
zást szabaddá tehetjük egy hatodik képmagnó számára. Továb- 
bi igények kielégítésére szolgál a készülékben található öt bőví- 
tő kártyahely. Ezek olyan interfészkártyát tudnak fogadni, 
amelyen két kilencpontos csatlakozó van. Ily módon az. 
AU-A950 egységhez összesen 17 videokészülék kapcsolható. 
Végül is egy olyan speciális számítógéppel van dolgunk, amely 
eseményét kezelni képes — érintetlenül hagyva a video- és hang- 
jelek eredeti minőségét. 


Az elkészült műsorok adásba kerülnek, vagy sokszorosítják 
őket. A Panasonic mindkét feladatra kigondolt egy-egy megol- 
dást. A MARC TYPE III nevű egység egy automatikus video- 
könyvtár. Az alapegység a D-cart rendszer, amely két képmag- 
nót és 35 kazettát kezel. A MARC TYPE III tíz, tetszőleges 
típusú, illetve formátumú lejátszó képmagnót tartalmaz — az 
angliai Yorskhire TV pl. D3 képmagnókkal kapcsolta össze. 
A Panasonic egy AU-CSF9000 jelű szoftvert is kifejlesztett 
hozzá, ami a készülék lelke. Ennek segítségével a MARC 
TYPE III egy komplett automatikus egység, amely akár 
több tv-csatornát is folyamatosan el tud látni. A belé helye- 
zett kazettákon található műsorokkal. Ezek legtöbb esetben 
hirdetések, illetve gyakran ismétlődő műsorrészek (pl. főci- 
mek). Az , automatikus konfliktusmegoldó" szoftver képes 
elkerülni az időbeli ütközéseket és az esetleges hibákat 
magnóra rögzíti. 


A kazetta-sokszorosítás megfelelő minőséget kíván, amit na- 
gyon kevés kommersz gép képes biztosítani. A Panasonic 
AG-6840 típusú másoló képmagnói kifejezetten e feladatra 
készülnek. A Technicolor legutóbb pl. 1800 ilyen gépet vásá- 





A D3 Panasonic stúdió a Chrystalis Television Facility (London) üzemeltetésében 
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legfontosabb paraméterük a megbízhatóság, amiben a Panaso- 
nic köztudottan élen jár. A gépek kiszolgálását nemcsak nagy- 
mértékben megkönnyíti az 4G-CL78 jelű automatikus kazetta- 
töltő készülék, hanem lényegesen lecsökkenti a rezsiidőt is. Ez 
lényegesen javítja a kihasználtságot, aminek messzemenő anya- 
gi kihatásai vannak. 






A DIGITÁLIS HDTV-HEZ 
VEZETŐ ÚT.—— 
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN 


Míg Európában még folyik a harc a 
16 : 9 képarányú D2-MAC beveze- 
téséért, amely az európai analóg 
HDTV-szabványnak szánt HD-MAC 
felé képezhetné az átmenetet, az 
Egyesült Államokban már egy lé- 
nyeges lépéssel előrébb tartanak. 


AZ EURÓPAI HELYZET 


Európában jelenleg a 16 : 9 képarányú televíziós 
adások csak D2-MAC-rendszerűek lehetnek. Azok 
a műsorszolgáltatók, akik még nem sugározzák 
műsoraikat D2-MAC-rendszerben is (TV-Sat), a 
bevezetéskor költséges beruházásra kényszerül- 
nek, mivel a műsort az eredetivel párhuzamosan 
egy újabb transzponderen is sugározniuk kell. Eh- 
hez hozzájárul az is, hogy a megfelelő vevőkészülé- 
kek csekély száma miatt a második adásból eredő 
nézettségnövekedés bizonytalan. Ennek a kocká- 
zatnak a csökkentésére a közös piaci bizottság 
850 millió ECU-vel kívánja támogatni a 16 : 9 kép- 
arányú televízióadások piaci bevezetését. Lényege- 
sen egyszerűbben megvalósítható lenne egy olyan 
átviteli rendszer, mint pl. a PAL-Plus, ami a már 
meglévő átviteli utakkal (műhold-, kábel-, földi adá- 
sok) kompatíbilis, így a műsorszolgáltatók számít- 
hatnak a jelenlegi nézőkre, és ehhez nem kapcsoló- 
dik járulékos költségteher. A PAL-Plus azonban 
előreláthatólag csak 1995-re lesz ,piacérett". Mind- 
két eljárás, mármint a D2-MAC és a PAL-Plus, 
egyaránt 16 : 9 képarányt kínál, mindemellett a 
D2-MAC mellett az szól, hogy felfelé kompatíbilis 
a tervezett HD-MAC rendszerrel (ezt ajánlják a 
leendő európai HDTV megvalósítására). Az utóbbi 
időben azonban éppen ez került a kritika kereszttü- 
zébe. Az Albertville-i Téli Olimpia közvetítései során 
komoly problémák jelentkeztek, különösen a gyor- 
sabb mozgásfázisoknál. 


PROFISAROK 


Az ismertetett készülékek nagyobbik részét közvetve a ma- 
gyar tévénézők is ismerhetik, mert a barcelonai olimpiai játé- 
kok közvetítését ezek segítségével oldották meg. Vajon a Pana- 
sonic útját választja a videotechnika a jövőben? Nem lehet 
tudni, de bizonyos, hogy az a szellemi erőfeszítés, ami a Panaso- 


nic készülékeikben megtestesül, nem volt hiábavaló. 


ÁTMENETI MEGOLDÁSOK AMERIKÁBAN 


Az Egyesült Államokban a HDTV rendszerre 
való áttérés hatalmas beruházásigényét is csök- 
kenteni igyekeznek azokkal az átmeneti megol- 
dásokkal, melyek egyrészt ellensúlyoznák az 
NTSC-rendszer gyenge pontjait, másrészt beve- 
zetnék a 16 : 9 formátumot. Még mielőtt az 
FCC döntene egy digitális HDTV átviteli eljárás 
bevezetéséről, három fő javaslatot állítottak ösz- 
sze az amerikai EDTV (Extended Definition:Tv — 
kiterjesztett felbontású tv) számára. Ezek a kö- 
vetkezők: az ACTV, az Yves Faroudja-féle $u- 
per-NTSC, valamint egy harmadik 525 soros 
eljárás, amelyet az SMPTE (Society of Motion 
Picture Television Engineers — ez a szervezet 
szabványokat és specifikációkat rögzít a film- 
gyártás és a televíziózás számára) vizsgált meg. 
Még folyik a vita az említett rendszerekről. 


Advanced Compatible Television (ACTV) 


Ez egy olyan progresszív letapogatási rendszerű 
525 soros eljárás, melyet az Advanced Televi- 
sion Research Consortium (ATRC) mutatott be a 
HDTV felé vezető átmeneti megoldásként. Az 
ACTV teljes mértékben kompatíbilis az ugyan- 
ezen konzorcium által előterjesztett digitális 
HDTV-eljárással, az Advanced Digital Television- 
(ADTV-) rendszerrel. Már 1989-ben lebonyolítot- 
ták az első átviteli kísérleteket New York és 


New Yersey között. Azóta teljes erőbedobással 
dolgoznak az ADTV elterjesztésén. 


Super-NTSC 


Az Yves Faroudja-féle Super-NTSC már több 
módosításon ment keresztül, legutóbb a sorok 
számát duplázták meg 1050 sorra. A rendszer- 
nek azonban kevés esélye van a vevődekóder 
(Home Decoder Box) magas ára miatt, a beje- 
lentés szerint 15 000 dollárra rúg. 

Az FCC azonban egyelőre fontosabbnak tart- 
ja a digitális HDTV bevezetését bármilyen átme- 
neti EDTV megoldásnál. Ha azonban a HDTV túl 
drágának bizonyul, ez bizonyára módosíthatja a 
kialakult véleményeket. 


AZ FCC KÖVETELMÉNYEI EGY DIGITÁLIS 
HDTV-RENDSZERREL SZEMBEN 


Az FCC az alábbi követelmények optimális ki- 

elégítését írja elő: 

— kép- és hangminőség, 

— elérhető besugárzott terület (földi), 

— elterjedési sebesség, 

— az átviteli út biztonsága (a simulcast adások 
zavartalansága), 

— járulékos szolgáltatásokkal való bővítési lehetőség, 

— a szolgáltatókat, műsorkészítőket és fogyasztó- 
kat terhelő költségek. 
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A követelményekkel együtt közzétették az 
ütemezést is. A labormérések eredményeit 1992 
őszén kell az FCC elé terjeszteni. Az FCC 1993 
közepéig kell döntsön, hogy melyik eljárást fo- 
gadja el. 1995 a piaci bevezetés éve. 

Az FCC egy olyan digitális földi HDTV-eljárást 
vezet be, ami a műholdas televíziózásban és a 
kábel-tv rendszerekben is alkalmazható. A földi 
műsorszórásban kb. 15 évre tervezik a simul- 
cast üzemet, ami azt jelenti, hogy az URH 
NTSC-adások mellett új rendszerű tv-műsorsu- 
gárzás is folyik. Hasonló átmeneti időtartamot 
szabtak meg a digitális rádióműsorszórásban is. 
Az UHF-frekvenciatartomány nagy telítettsége 
miatt csak azt a kisszámú csatornát tudják fel- 
használni erre a célra, amelyeket a kölcsönös 


Zavarok fellépésének elkerülése érdekében je-. 


lenleg nem használnak. Digitális rendszerű adá- 
soknál ezek a zavarok nem lépnek fel. Egy tv- 
csatorna sávszélessége az USA-ban 6 MHz. 
Egy amerikai digitális rendszerszabvány nem 
terjeszthető ki egyszerűen Európára is, mivel a 
szokásos sávszélesség (Európában a legtöbb 
helyen 8 MHz), és a képsorok száma (USA: 
1050, Európa: 1250) nem azonos. Ha 6 MHz-es 
UHF-csatornát használunk az átvitelre, ez ke- 
mény követelményeket támaszt a mintegy 20 
MHz sávszélességű HDTV-jel sávtömörítésével 
szemben. A különféle, analóg jelen végzett infor- 
mációtömörítési eljárások, amilyen pl. a MUSE 
vagy a HD-MAC, alig megoldható problémákat 
vetnek fel, Éppen ebben tettek szert előnyre az 
amerikaiak a digitális jelfeldolgozás révén. 

Áprilisban Las Vegasban az ez évi NAB-on 
három cég mutatott be a szakközönségnek je- 
lentős javaslatot működő modellen. A stúdió és 
a vevőkészülék közötti átvitelt földi digitális 
összeköttetéssel valósították meg a 15. URH- 
csatornán. Ezzel szemben az Eureka 95 és a Vi- 
sion 1250 standja csak szerény benyomást kel- 
tett. Ami érdeklődést keltett a bemutatójukon, 
az az 1250 sorról 1050 sorra való átalakítás, a 
HDTV-ről 35 mm-es filmre való áttérés és a 
Photo—CD. Az ATRC szomszédos standján (ami- 
ben a többi között a Philips és a Thomson is 
érdekelt) csak mérsékelt lelkesedést mutattak a 
HD-MAC iránt (amit lényegében a Thomson és 
a Philips dolgozott ki). Azt a következtetést le- 
hetett levonni, hogy az Egyesült Államok szá- 
mára csak egy út létezik a HDTV felé, mégpedig 
a digitális, 


A CÉGEK DIGITÁLIS HDTV JAVASLATAI 


A digitális HDTV kifejlesztésébe a különböző cé- 
gek dollármilliókat fektettek be. Ezek közül 
azonban csak egyet fog szabványként elfogadni 
az FCC. Mindegyik rendszerrel szemben azt a 
követelményt támasztják, hogy egy 1,3 Gbit/s 
információtartalmú HDTV-stúdiójelet megfelelő 
forráskódolás alkalmazásával mintegy 20 Mbit/s 
:igdormációtartalmúra alakítsanak át. A hangjellel és 
-egyéb információkkal kiegészített videojelet csa- 
zigrmnakódolással egy 6 MHz széles URH-csatornába 
transzformálják. A vételi oldalon természetesen az 
egész átalakítás ellenkező irányban zajlik le, és így 
előáll a HDTV-jel, 
Három olyan javaslat van, amelynek jó az esélye 
arra, hogy HDTV-szabványként elfogadják : 
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— Advanced Digital HDTV (Advanced Televi- 
sion Research Consortium) 

— Digicipher (American Television Alliance) 

— Digital Spectrum Compatible (Zenith, AT8.T) 


A Digiciphert már tesztelték az Advanced Te- 
levision Test Centre (ATTC) laboratóriumaiban, a 
következő a Digital Spectrum Compatible lesz. 
A továbbiakban általánosan ismertetjük a java- 
solt rendszereket. 


Advanced Digital HDTV (AD-HDTV) 


Az AD-KOTV-rendszert az Advanced Television 
Research Consortium (ATRC) dolgozta ki. A kon- 
zorciumhoz tartozik a David Sarnoff Research Cen- 
ter, a Philips, a Thomson, a CLI Compression Labs 
Corporation és az NBC. Ezek az 150—MPEG (Inter- 
national Standards Organisation — Moving Picture 
Experts Group) MPEG-4--t szabvány kiterjesztett 
változatát használják fel 24 Mbit/s videokomp- 
resszióval. Az MPEG-szabvány számos számítógé- 
pes alkalmazása kompatibilitást hoz létre a multi- 
média és egyéb digitális rendszerek között. A fel- 
használt integrált áramkörök nagy tömegű előállítá- 
sától a vevőkészülékek alacsony vételárát remélik. 
Két sztereó hangcsatorna átvitelénél a MUSICAM 
kompressziós eljárást alkalmazzák (ez hasonló a 
DAB-hoz). 

A bemutatott egyéb eljárásokkal ellentétben az 
átvitelre kerülő adatcsomagot két különböző telje- 
sítményű adatvivőre ültetik a Spectrally Shaped 
Ouadrature Modulation (SSOAM) eljárással. A na- 
gyobb teljesítményű jel viszi át a hangadatokat és 
a lényeges képinformációt. A gyengébbik vivő hor- 
dozza a HDTV-kép többi adatát. Ezzel a gyengéb- 
ben besugárzott területeken is biztosítva van a 
hagyományos képminőségű vétel. Az összes be- 
mutatott eljárásnál kisebb teljesítményű adók is 
elegendőek az NTSC-hez hasonló ellátottsághoz. 

Azzal, hogy az átvitelt két vivőre választják szét, 
azoknak az interferencia-zavaroknak is csökken- 
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A hangvívő nem okoz és 


niük kell, amelyek az NTSC- jeleknél a kép- és 
hangvivő tartományában léphetnek fel a szomszé- 
dos csatornákon. 

A Philips és a Thomson a két legnagyobb tv- 
készülékgyártó. A Philipshez tartozik a Magnavox, 
a Sylvania és a Philco, a Thomsonhoz az RCA, a 
General Electric és a ProScan. Mindkét cég nagy 
felvevőképességű új piacot remél a HDTV-től, vala- 
mint mintegy 20 000 új munkahelyet. 


DigiCipher 


A DigiCiphert az American Television Alliance mu- 
tatta be, és elsőként tesztelte az ATTC. Résztvevői 
a General Instrument Corporation (G1) és a Massa- 
chusetts Institute of Technology (MIT). A Digi- 
Cipher volt az első földi digitális HDTV, 1992 már- 
ciusában próbálták ki egy washingtoni földi tv- 
adóállomáson. A próbaadás 15 percig tartott. A je- 
let venni lehetett a Capitoliumban és be lehetett 
táplálni a kábelhálózatba is. 

Az első élő adásokra Las Vegasban került sor a 
NAB idején. A HDTV-jelet egy kis stúdióból juttat- 
ták el rádiórelé összeköttetés útján egy kis 20 W- 
os URH-adóhoz, a kisugárzott jelet csak a NAB 
területén lehetett venni. Az adások minősége álta- 
lános, nagy sikert aratott. Nem lehetett felfedezni 
a gyors mozgásoknál fellépő problémákat, 

Az eljárás 1050 sorra épül, 29,97 kép/s, illetve 
59.94 félkép/s váltási sebességgel, A kompresz- 
szióarány 100 : 1. Hangátvitelre négy digitális csa- 
torna áll rendelkezésre Dolby AC—2 eljárással, A Di- 
giCipher saját digitális átviteltechnikáját a csator- 
nakódolás szintjén 32 0AM-nek (kvadratúra-ampli- 
túdómodulációnak) nevezi. A rendszerbe két hiba- 
javító eljárás van beépítve. 

A DigiCipher mellett nemsokára bemutatják a 
Channel Compatible DigiCipher rendszert is, az 
utóbbi progresszív letapogatási eljárást alkalmaz. 

A VideoCipher II és II-Plus kódolási rendszer a 
GI találmánya, amit az USA-ban a legtöbb műsornál 
felhasználnak. Az adatfolyamokat egy San Die- 
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Az AD-HDTV-rendszer összehasonlítása más digitális rendszerekkel. 
Az AD-HDTV OAM rendszerének a spektrumában a szomszéd NTSC-csatorna kép- és hangvivőjénél nagy 
van, így az interferencia a két csatorna között jelentősen lecsökken. 
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A MEGFIZETHETŐ IGÉNYESSÉG! 


SONY, PANASONIC, TECHNICS mintabolt 


TC-K490 28 690 Ft 

TC-K690 39 780 Ft 

TUNEREK 

ST-S170 15 450 Ft 
DAT-MAGNÓK ST-S570 28 200 Ft 
DTC-57ES 85 000 Ft Í ST-S770 45 800 Ft 
DTC-77ES 155 000 Ft 
DTC-670 69 900 Ft ( GD-JÁTSZÓK 

CDP-297 19 900 Ft 

CDP-597 26 200 Ft 
ERŐSÍTŐK CDP-897 34 900 Ft 
TA-F117R 19 800 Ft [ CDP-997 36 900 Ft 
TA-F319R 27 200 Ft ( CDP-X222 39 900 Ft 
TA-F419R 32 990 Ft [ CDP-X555 78 200 Ft 
TA-F519R 38 850 Ft [ CDP-X777ES 154100 Ft 

VIDEOMAGNÓK 
MAGNÓK SLV-216 48 200 Ft 
TC-K390 22600 Ft Í SLV-416 56 900 Ft 
TC-RX390 23700 Et [ SLV-815 122900 Ft 


STUDI 


szea ee emma K FT 


H-1082 Budapest, Üllői út 82. 
Tel/Fax: (36-1) 113-8440 


SONY 
DXC 537PK kamera 1016 890 Ft-t áfa 
PVV-1P Beta dockolható rögzítő 955 774 Ft-- áfa 
PVW-2600P Beta edit. bejátszó 1071 388 Ft-t áfa 
PVW-2650P Beta DT fejes edit. bejátszó 1 592689 Ft-t- áfa 


PVW-2800P Beta edit. rögzítő 1576 785 Ft-t áfa 


CD-JÁTSZÓK 
SL-PG100 19 900 Ft 
SL-PG300 25 500 Ft 
SL-PS700 36 500 Ft 
ERŐSÍTŐK SL-PS900 47 900 Ft 
SU-VZ220 22 900 Ft 
SU-VZ320 27 900 Ft 
SU-VX500 34 900 Ft 
SU-V570 37 900 Ft ! VIDEOMAGNÓK 
SU-V670 43 900 Ft ! NV-J40 43.900 Ft 
SU-V900 88 900 Ft ! NV-J45 52900 Ft 
NV-F55 69 000 Ft 
TUNEREK NV-W1 266 900 Ft 
ST-610 14900 Ft ! NV-FS200 185 000 Ft 
ST-G470 20 800 Ft 
ST-G570 26 900 Ft [ KAMKORDEREK 
NV-G101 99 900 Ft 
MAGNÓDECKEK NV-G202 113900 Ft 
RS-BX404 22900 Ft ! NV-G303 129 900 Ft 
RS-BX626 29 900 Ft [ NV-S5 137 900 Ft 
RS-BX707 29 900 Ft 





PROFESSZIONÁLIS VIDEO- ÉS HANGTECHNIKA 
SONY, TASCAM, JBL 


12847 Ft-t áfa 
738 170 Ft-t áfa 
402 976 Ft-t áfa 
1560 384 Ft-t áfa 
445 100 Ft-- áfa 
194718 Ft-4- áfa 


VDC-C5 editorkábel 

MPX-390 hangkeverő 

MPX-290 hangkeverő 

DFS-500 3D digitális trükkgenerátor 
BKDF-501 DFS-500 kártya 
BKDF-502 DFS-500 kártya 


Kérje részletes árlistánkat! 
JVC, FOR-A, AKG, SENNHEISER, TASCAM, CHYRON, AMEK, HEDCO, LEITCH 
Mi nemcsak ígérünk, hanem szállítunk is! 
Áraink a valutaárfolyam-változásokat követik. 12 hónap teljes körű garanciát adunk saját szervizünkkel. 
Fizetési feltételek: 
20976 a megrendeléskor, 40960 a vámolásnál, 4096 a készülék átvételekor. 
Új név a stúdiótechnikában: STUDIOtech Hungary Kft. 
Bemutatótermünk és új irodánk: ÜZLETEK HÁZA 1082 Bp., Üllői út 82. Tel.: 113-8440 





15. URH csatorna 






A NAB standja 


DigEÍBAe Sdttdáes 








DigiCipher-kodoló ——— Mikrohullámú adó 


A Digicipher rendszer bemutatása, a NAB első élő HDTV adásának vázlata 


goban lévő előfizetői központból osztják szét az 
egész USA területére az egyes résztvevőkhöz , cí- 
mezve". 


Digital Spectrum Compatible 


A Digital Spectrum Compatible rendszert az AT8a.T 
és a Zenith közösen fejlesztette ki. Progresszív 
letapogatással működik, melynek során egy telje- 
sen új kép minden 1/60 másodpercben áll össze. 
A progresszív letapogatás kétszer olyan sűrűn vál- 
togatja a nézett képet, mint a váltottsoros rendszer. 
A letapogatás 787,5 soros, minden 1/30 másod- 
percben 1575 sort szolgáltat. Videokompresszió- 
val 34 MHz-es sávszélességű jelet alakítanak át 6 
MHz-essé. 

Annak érdekében, hogy a televízióstúdióknak 
megkönnyítsék az NTSC-ről HDTV-re való átállás 
anyagi terheit, a Zenith és az AT8T a fokozatos 
alkalmazkodást javasolják. Ennek megfelelően az 
525 sorról normaváltással kell áttérni 787,5 sorra. 
Természetesen ez fordítva is működik, HDTV jele- 
ket is ki lehet sugározni NTSC rendszerben. 
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HDTV studió 
a Hilton 
Kongresszusi 
Központban 


HOGYAN TOVÁBB? 


Úgy tűnt, valamennyi bemutatott rendszernek meg- 
vannak mégagyermekbetegségei. Már azis szép ered- 
mény, hogy az amerikaiak ilyen rövid idő alattműködő- 
képes rendszerekkel tudtak előállni. Némi idő el fog 
mégtelni azutánis, hogyaz FCC szabványosítja az eljá- 
rások valamelyikét, míg azok Egyesült Államokban 
rendszeresen HDTV műsorsugárzások lesznek, ame- 
lyeket ésszerű árú vevőkészülékekkel lehet majd 
venni. Ha csak a stúdiók átalakítására gondolunk, 
már az is rengeteg befektetést igényel. Előnyként 
könyvelhetjük el, hogy a digitalizálás már most bevo- 
nul a stúdiókba. Az adatkomprimált jelek felvétele D1 
formátumban nem igényel speciális HDTV rekordert. 

Az analóg technikáról a digitálisra való áttérést ál- 
talában mindenütt forradalmi lépésnek tartják, ami a 
fekete-fehér televíziózásról a színesre való áttéréshez 
hasonlítható. 

A NAB látogatói között kisebb szenzációt keltett 
egy házi digitális videomagnó laborpéldánya, amit a 
Toshiba mutatott be. Kitűnő minőségben dolgozza fel 
aDigiCipher jeleit. A Video-8 szabványra épül, rögzíté- 


Mikrohullámú vevő  Felkeverő 








Las Vegasi 
Kongresszusi 
Központ 












URH adó 


si eljárása azonban különleges és digitális. Sorozat- 
gyártás esetén árát kb. 1000 dollára jósolják. 
(Felhasznált forrás : Infosat 92/7.) 





A Digital Spectrum Compatible rendszer 
demonstrációjaként a NAB kiállításon 
Las Vegasban egy kosárlábda-mérközés 
felvételét sugározták. 


A Toshiba digitális HDTV 
. házi képmagnójának laborpéldánya. 
Ára sorozatgyártás esetén 1000 dollár alatt 
várható. 
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Gyakorló videósok tudják, hogy a hang jelentőségét a videopro- 
dukciókban nem szabad lebecsülni. Részben ez motiválta azt a 
korábbi elhatározásunkat is, hogy a hangtechnikát külön rovat- 
ként szerepeltessük (AUDIO), továbbá a hangkészítés ,, fortélyai- 
ról" is rendszeresen közlünk írásokat (Il. a KREATÍV VIDEO rova- 
tot). Magukkal az eszközökkel viszont — különös tekintettel a fel- 
vételi eszközökre — eddig nem túl sokat foglalkoztunk. Az elekt- 


A ,már a régi görögök is, .." talán egy 
kicsit túlzás, de tény, hogy a Shure már 
1925-ben megkezdte tevékenységét, ami 
az elektronika időszámításában nagyjá- 
ból , ugyanazt" a kort jelenti. 

A Shure cég termékei túlnyomórészt az 
elektroakusztikai gyártmányok családjá- 
ba tartoznak, Ezek közül is kiemelkednek 
az  elektromechanikus  átalakítók: a 
hangszedők és a mikrofonok. Most ez 
utóbbiak állnak érdeklődésünk előteré- 
ben. A Shure termékeket két szóval lehet 
jellemezni: megbízhatóság és minőség. 
Mi van emögött? Innováció, gondos ter- 
vezés, egyenletes gyártási minőség, pre- 
oíz jellemzők, robusztus kivitel, szélsősé- 
ges kímaállóság. Ezen kívül persze a jó 
értelemben vett , profizmus" és az elen- 
gedhetetlen reklám, ami mögött ebben 
az esetben tényleg kiváló minőség áll. 
Nem véletlen, hogy minden elképzelhető 
helyen találkozhatunk a Shure mikrofon- 
jaival. És persze minden hozzávaló is 
kapható a mikrofonállványoktól, szélszi- 
vacsoktól, kábelektől kezdve a mikrofon- 
erősítőkön át a keverőpultokig. 

A Shure mikrofonokat többféle szem- 
pont szerinti csoportosításban is fel lehet 
sorolni. Most a felhasználói szempontot 
követjük. 

A beszéd-, illetve énekhangra szánt 
mikrofonok legtöbbje ma is dinamikus 


AUDIO 


mikrofon. A Shure a 30-as évek óta gyárt- 
ja sajátos, ,Shure-hangzású" mikrofon- 
jait. Ennek jellemzője a 6-7 kHz-en kelet- 
kező ,púp", azaz kiemelés. Ennek kö- 
szönhetően a beszéd vagy ének jól elvá- 
lik a háttértől (zaj, kíséret stb.) és plaszti- 
kusan, érthetően jelenik meg. Az egynya- 
lábos iránykarakterisztika nagymérték- 
ben frekvenciafüggetlen, tehát nagymér- 
tékű erősítést biztosít még mielőtt az 
akusztikus visszacsatolás miatt gerjedés 
lépne fel. Ezek a típusok beépített szélzaj- 
csökkentővel, ill. ,pop-szűrővel" vannak 
ellátva, mivel nagyon gyakori szabadtéri 
alkalmazásuk. 

Az SM §8 jelű modell világszerte elter- 
jedt, a profi előadók által igen kedvelt 
darab. Némi nagyképűséggel világszab- 
ványnak lehetne tekinteni. Habár külsejét 
többen utánozzák, erőteljes hangzását 
és főleg megbízhatóságát nem sikerült 
.lekoppintani". 

Az Unisphere I 565 mikrofoncsalád 
hangosításhoz ideális: templomokban, 
előadótermekben, iskolákban, színpado- 
kon stb. kiválóan megállja a helyét. Van 
kis- és nagyimpedanciás kivitel. Kapcso- 
lóval vagy anélkül, kábellel vagy kábel 
nélkül is szállítják. 

Az ének- (és persze beszéd-) hangra 
készülő . kondenzátormikrofonokat a 
hangzás tisztasága, mélysége, pontos- 


roakusztikai felvételi lánc első ,szeme" a mikrofon. Jó mikrofont 
úgy látszik nem könnyű gyártani, mert a világ igazán számottevő 
mikrofongyártó cégeit egy (vagy legfeljebb két) kezünkön meg 
tudjuk számolni. A most bemutatandó mikrofonok gyártója a leg- 
nagyobbak közül való, ugyanakkor termékei relatíve meglehető- 
sen olcsók. Ez utóbbi szempont pedig nálunk nagyon gyakran az 
első, második és harmadik szempont... 


sága jellemzi elsősorban. Jóllehet a kon- 
denzátormikrofonok jobb minőséget 
nyújtanak, sérülékenyebbek, mint a dina- 
mikus mikforonok és működésükhöz 
áramforrás szükséges, ami használatu- 
kat körülményesebbé teszi és rontja az 
üzembiztonságot. Nos, a Shure —- állítása 
szerint — legyőzte ezeket a hátrányokat. 
Speciális hárompontos rugalmas felfüg- 
gesztési rendszert alkalmaz, így nemcsak 
a kezelési zajokat sikerült jelentősen 
csökkenteni, hanem azt is kibírja a mik- 
rofon ha leejtik. 

A 869-es típust az énekesek kedvelik 
elsősorban. — Ár/teljesítmény — viszony 
szempontjából az egyik legjobb válasz- 
tás. Hasonlóan a dinamikus mikrofonok- 
hoz, ez is tartalmaz szélzaj- és popszűrőt, 
ill. ki-be kapcsolót. Teleppel is, fantom- 
táplálással is működtethető. Iránykarak- 
terisztikája vese (kardioid). 

Az SM96 típust alacsony ára miatt házi 
felvételek céljaira ajánlják. Három foko- 
zatú szélzajszűrő és popszűrő van ben- 
ne; teleppel vagy fantomtáplálással mű- 
ködhet. Iránykarakterisztikája vese. 

Az SM85 nagymértékű — mintegy 8 dB- 
es — presence-kiemelése miatt kiválóan 
használható ott, ahol zajos környezet- 
ben kell felvételt készíteni. Így nagyon 
megfelel video- és tv-produkciók hang- 
felvételeinél. Szolgáltatásaiban az elő- 
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zőkhöz hasonló, de csak fantomtáplá- 
lással működtethető. 

Az SM87 a szórakoztató zenészek vá- 
lasztása szerint erre a célra a legalkal- 
masabb. Frekvenciamenete egyenletes, 
így meleg, telt hangzást nyújt. Szuperkar- 
dioid iránykarakterisztikája miatt jól el- 
nyomja a nemkívánatos irányból jövő 
hangokat. Így nagy hangerőt biztosít 
gerjedés nélkül. 

A hangszerek és pulpitusok hangosí- 
tásához számos esetben használnak di- 
namikus mikrofonokat. Minden dinami- 
kus mikrofon titka a kiváló mágnes. 
A Shure egyik kiválóságának titka az, 
hogy neodímium mágneseket alkalmaz. 
Nagymértékben növeli a megbízhatósá- 
gukat, hogy nem kell hozzájuk áramfor- 
rás. Vese iránykarakterisztika, egyenletes 
frekvenciamenet jellemzi őket. 

Az SM57 a színpadok és stúdiók , igás- 
lova" — végső esetben kalapács helyett 
is lehet használni, de remélhetőleg erre 
senkit nem visz rá a lélek, mert valószínű, 
hogy utána egy picit veszítene a gyönyö- 
rű, jól definiált zenei hangzásból és telt, 
meleg beszédhangból, amely elsőrendű 
jellemzője ennek a típusnak. . . Dobokhoz, 
ütőhangszerekhez, más hasonló ,szer- 
számokhoz" kiváló. 

Az SM59 erőssége az egyenletes frek- 
venciamenet (4 3 dB-en belül). Speciális 
mechanikus-pneumatikus . felfüggeszté- 
se még erős ütések esetén is megóvja a 
károsodástól. Magas fekvésű énekhan- 
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gok és hangszerek hangjának kiváló tol- 
mácsolója. 

Az SM62 a Shure legkisebb kézi dina- 
mikus mikrofonja: alig 13 cm hosszú, és 
mindössze 116 g tömegű. A mélyekben 
vág, hogy a dübörgést távoltartsa. Min- 
den olyan helyen kiváló, ahol feltűnés- 
mentes, vese iránykarakterisztikájú mik- 
rofonra van szükség. 

A stúdióminőségű felvételekhez csúcs- 
minőségű mikrofonokra van szükség és 
ilyet nem sokan gyártanak. A Shure 
SM81 egyike azoknak a mikrofonoknak, 
amelyek precíz hangvisszaadásuk foly- 
tán alkalmasak akusztikus hangszerek 
bemikrofonozására. Kisfrekvenciás olda- 
lon módosítani lehet az átviteli karakte- 
risztikáját: a roll-off állás enyhébb, a cut- 
off durvább vágást biztosít. Van benne 
egy 10 dB-es csillapító. Csak fantomtáp- 
lálással működik. Érdemes megemlékez- 
ni a 849-es kondenzátormikrofonról, mi- 
vel stúdióminőséget nyújt elérhető áron. 
Akusztikus hangszerekhez, együttesek- 
hez javallott, telt és részletgazdag hang- 
zást nyújt. Be- és kikapcsoló van rajta, 
teleppel vagy fantomtáplálással hasz- 
nálható. 

A miniatűr kondenzátormikrofonok 
erőteljesen hódítanak a mikrofonok kö- 
zött. A Shure SM98A típusa ezek közül is 
kiemelkedik, amit nemcsak kiváló minő- 
ségének, hanem annak is köszönhet, 
hogy tartozékok széles skálája szolgálja 
sokoldalú rendszerbeállíthatóságát. Szé- 
lessávú frekvenciaátvitel, uniform vese 
iránykarakterisztika melett 155 dB-es 
hangnyomásszintek feldolgozására is 
képes! Így dobok, kürtök stb. számára 
kiváló. Van hozzá egy előerősítő és 
forgatható tartó  gégecsővel. Az 
A98SPM jelű szuperkardioid adapter 
az iránykarakterisztikát veséről egy Ppil- 
lanat alatt ,szupervesére" változtatja. 
A szélvédő szivacs mellett olyan esz- 
közök is segítik a hangforráshoz való 
illesztését, mint az A98KCS jelű tartó, 
amellyel tölcséres hangszerek tölcséré- 
hez, vagy az A98KC, amellyel fúvós 
hangszerekhez, ill. az A9J8MK segítsé- 
gével dobhoz lehet rögzíteni az SM 
98A mikrofont. 

A Beta mikrofonok családja egy olyan 
fejlesztés eredménye, amely a Shure sze- 
rint új korszakot nyit a mikrofongyártás 
történetében. 

A Beta 58 típust a nagyon sikeres 
SM858 inspirálta. Valamennyi frekvencián 
megtartja szuperkardioid jellegét, és így 
igen nagy erősítés és csekély elszínező- 
dés jellemzi; az egyes forrásokat jól szét- 
választja. Énekhangra  optimalizálták. 
Frekvenciamenete a közelhatás csök- 
kentése érdekében a kisfrekvenciás ol- 
dalon vág; a már említett presence szol- 
gál a fokozott felismerhetőség biztosítá- 
sára. 

A Beta 58 minden előnyös tulajdonsá- 
gához még egyet hozzátettek: a ,drót- 
nélküli" (URH) kivitelt. Az L2/Beta 58 a 





Shure L sorozatú vezetéknélküli mikro- 
fonjel-vevőivel együttműködik a minősé- 
gi jellemzők változatlansága mellett. 

A vezeték nélküli mikrofonok nagy 
mozgási szabadságot biztosítanak, ill. le- 
hetővé teszik, hogy a beszélő vagy éne- 
kes állandóan a mikrofon közelében le- 
gyen. A vezeték nélküli mikrofonokat 
nemcsak a mikrofon, illetve az átvitel mi- 
nőségi jellemzői minősítik, hanem az is, 
hogy a rendszer hány független csator- 
nával rendelkezik. A legtöbb esetben ele- 
gendő két-három csatorna, de ha egy 
szabadtéri operaelőadást kell ily módon 
bemikrofonozni, lehet, hogy 10 csatorna 
sem elég. A Shure vezeték nélküli mikro- 
fonrendszerei más hasonlókkal össze- 
vetve a jó minőség mellett olcsóságukkal 
tűnnek ki. 

Az L4 típusú vevő diversity elven műkö- 
dik, azaz két független RF-egység jelét 
kombinálja egy MARCARD áramkör, ami 
megnövelt jel-zaj viszonyt és kitűnő, biz- 
tos vételt jelent. A vevőrendszer rack 
rendszerbe is beépíthető, hiszen néha 
akár egy tucatot is egyszerre kell hasz- 
nálni. A vevőkhöz többféle miniatűr fej- 
mikrofon (WCM16), ill. lavalier-mikrofon 
(WL83, WL84) használható. A hozzájuk 
tartozó adók az l. jelet viselik. A minőség 
mellett robuszius kialakítás, kompakt 
konstrukció, egyszerű hurokantenna és 
könnyen cserélhető fejek jellemzik őket. 

Az LT1I Body-Pack adó különleges ár- 
nyékolása következtében igen kevéssé 
érzékeny zavarokra. Sokféle alkalmazás- 
ban használható, mivel speciális kábe- 
lekkel nemcsak mikrofonokhoz, hanem 
elektronikus hangszerekhez is kapcsol- 
ható. 

Érdemes egy pillantásra méltatni a 
839W jelű miniatűr vezeték nélküli lava- 
lier-mikrofont is. Csíptetős rögzítésű ; van 
benne szélzörejszűrő is. 

A különleges mikrofonok sorában az 
SM89 ,puskamikrofont" kell elsőnek 
megemlíteni. Kitűnő irányérzékenységét 
az Accu-Port interferencia-csőrendszer- 
nek köszönheti, amely kiküszöböli a ha- 
sonló irányérzékeny mikrofonokban al- 
kalmazott fésűszűrő által okozott kieme- 
léseket és bemetszéseket a frekvencia- 
menetben. A tengelyen kívüli hangok el- 
színeződése sem jellemző rá. Elsősorban 
helyszíni tévé- és filmfelvételek, színházi 
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produkciók, riportok számára pótolha- 
tatlan eszköz. Az sem közömbös, hogy 
speciális anyaga következtében 
30—4096-kal könnyebb, mint más ha- 
sonló típusok, Szélzajcsökkentő és tok is 
tartozik hozzá. 

Az eddig ismertetett mikrofonok egy- 
csatornás (mono) kivitelűek. A VP88B 
azonban egy MS sztereó kondenzátor- 
mikrofon, Van benne egy irányított (vese 
karakterisztikájú) kapszula és egy másik, 
erre merőleges, kétirányú oldalbetét, va- 
lamint egy sztereó mátrix. Így természe- 
tes, széles, színezetlen sztereó hangké- 
pet kapunk. Ugyanakkor persze mono 
mikrofonként is használható. Egy kap- 
csolóval lehet választani háromféle szte- 
reó effektszint közül, amivel a térhatás 
szélességét és a környezet érzékelésének 
mértékét szabályozhatjuk, A negyedik ál- 
lásban az oldaljel választható ki. Egy má- 
sik kapcsolóval a táplálás módjáról és a 
kisfrekvenciás vágásról dönthetünk. Vi- 
deós híradók, helyszíni felvételek, sport- 
események, hangosítás, élőzenei közve- 
títés stb. ideális mikrofonja. 

Az olvasót ezúttal megkíméljük a mik- 
rofontartozékok akárcsak felületes is- 
mertetésétől is. Aki hangos munkában 
járatos, többé-kevésbé úgyis ismeri eze- 
ket, aki nem, annak érdektelen. A legtöbb 
ilyen szerkezet a mikrofon felfüggeszté- 
sével, rögzítésével, ill. a szélzaj kiszűrésé- 
vel kapcsolatos. 

Érdemes azonban néhány szót szen- 
telni azoknak a mikrofonoknak, amelye- 
ket bizonyos speciális igény hozott létre. 
Ilyenek pl. a felületre szerelhető (surface 
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mount) mikrofonok. Kialakításuk lapos, 
így tárgyalóasztal közepére vagy színpa- 
dokon lehet felszerelni őket. Népszerűsé- 
gük egyre nő. Az egész sorozatnyi felü- 
letre szerelhető Shure-mikrofon közül az 
SM18 olcsó, dinamikus típus. Mivel kicsi 
és semmi nem emlékeztet rajta a hagyo- 
mányos mikrofonokra, ráadásul barna 
szivacs fogja körül, szinte tökéletesen 
beleolvad a fa asztal barnás színébe. 

Az SM91A a világ első kiváló minőségű, 
irányszelektív, felületre szerelhető mikro- 
fonja. A benne alkalmazott kíváló kapszu- 
la és erősítőrendszer, a nagyon masszív 
kialakítás szinte bármilyen körülmények 
között használhatóvá teszi: tv-stúdiók- 
ban, sajtókonferenciákon, színpadokon 
vagy akár zenekari alkalmazásokban. Az 
erósító kikapcsolható alaulvágó szűrőt és 
1 10 dB-es erősítőt tartalmaz. 

A Shure lavalier-mikrofonok a műsor- 
szórás, a film-, a tv- és videoprodukciók- 
ban, hangosításban találják meg alkal- 
mazásuk tipikus területeit. Feltűnésmen- 
tes megjelenés, kiváló beszédhangminő- 
ség, megbízhatóság a fő jellemzők. Az 
SM102 igen érzékeny, pici és amellett 
irányérzékeny kondenzátormikrofon. Tá- 
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volról jövő hangokra is igen érzékeny. 
Van hozzá egy pici, hengeres, mikrofon- 
szár alakú előerősítő. Fej feletti mikrofo- 
nozásra kiváló. 

Az SM83 típusú lavalier-kondenzátor- 
mikrofon átvitelét úgy alakították ki, hogy 
730 Hz-nél van egy kb. 5 dB-es leszívása 
annak érdekében, hogy az ún. mellrezo- 
nancia-jelenséget csökkentsék, Többféle 
csíptetővel is el van látva; az erősítő övre 
szerelhető. Van hozzá szélzajcsökkentő 
is, 9 V-os elemmel vagy fantomtáplálás- 
sal üzemel. 

A fejmikrofonok közül egyet mutatunk 
be. Az SM2 professzionális készlet monó 
vagy sztereó üzemre készül, kétoldali fej- 
hallgatóval, közelbeszélő dinamikus kar- 
dioid mikrofonnal van ellátva. Rádió-, tv-, 
film- és videostúdiókban, valamint han- 
gosítási, ill, egyéb profi feladatoknál talál 
pótolhatatlan szerepre. A fülpárna ké- 
nyelmes és jól szigeteli a külső zajokat, 
a mikrofon és szélzajszűrő kiszűri a nem- 
kívánt környezeti zajokat. 

A Shure azzal is őrizni kívánja a ha- 
gyományt, hogy régi, hajdan híres mikro- 
fonjainak külső formáját utánzó kivitellel 
készít a mai igényeknek megfelelő kor- 
szerű mikrofonokat. Ilyen pl. az 555H Se- 
ries II típus, amely a legkorszerűbb átala- 
kítót rejti magában, külsejében azonban 
a valamikori 55 Series UNIDINE II formá- 
ját idézi. 

A sort sokáig lehetne folytatni, de talán 
az eddigiek elegendő bepillantást en- 
gedtek abba, hogy hol tart a világ egyik 
vezető mikrofongyártó vállalata. . . 

M. I. 
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SZEMTŐL SZEMBEN A PHILIPS-SZEL 
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A televíziózás mára mindennapi tevékenységünkké vált. Ezért talán 
már észre sem vesszük televíziónk tökéletlenségeit. Pedig, ha egy 
A MATCHLINE BEMUTATJA, aa. d07GT TÉRT 
út zelről szemügyre veszünk, az 
bizony vibrál. 
Nos, ezért fejlesztette ki 
a PHILIPS új termékcsaládját, 
a Matchline-t. Igen, ez a 
100 hertzes technológia. És 


az új digitális technikának 





köszönhetően végte meg- 


AMI A TELEVÍZIÓZÁST SOKKAL 77 ése 
PIHENTETŐBBÉ TESZI AZ ÖN SZEMÉNEK, 77 


lényegesen tisztább és 
nyugodtabb a képernyő. Pihenteti a szemét, s ezért Ön sokkal job- 


ban fogja élvezni a tévézést. 


marcul ÚnNeE 


PHILIPS 


Nezd 


inden jel arra mutat, hogy 
a desktop publishing 
(DTP) forradalmasítja a 


nyomtatott anyagok előál- 
lítását. Mit is jelent ez? A desktop 
publishing szó szerint , asztalon 
történő kiadás", azaz nyomdakész 
anyag előállítása anélkül, hogy fel 
kellene állni és akárcsak egy másik 
asztalhoz kellene átmenni. A kulcs 
ehhez persze az elektronika : a szö- 
vegszerkesztők és a tipográfiai 
számítógépes programok, beleért- 
ve a scannerekkel felszerelt grafi- 
kus programokat, amelyek segítsé- 
gével bármilyen képet bevihetünk a 
számítógépbe és ott a képernyőn 
korlátlanul  , csűrhetjük-csavarhat- 
juk", átfesthetjük stb., amíg akkora 
(Zed LN ZSS e TT ey vet 
retnénk. Megtehetjük mindezt szí- 
nes képekkel is - és itt jön a problé- 
ma! 

A kérdés természetesen az: mi- 
lyen színű? Az embernek kényte- 
len-kelletlen a matrózvicc jut eszé- 
be: , Mi mennyi?" Nem véletlenül. 
Mi milyen színű ? A monitoron látott 
kép? - olyan, amilyennek látom. És 
milyen szinű lesz, ha kinyomtatom? 
Hát ez bizony a printertől függ. No 
lássuk csak. . . igen. Hát ez ilyen szí- 
nű. Hm. De milyen lesz az a néhány 
ezer darab, amit majd a nyomda 
kinyom és a tisztelt ügyfelek kezé- 
be kerül...? Erre van egy tradicio- 
nális és van egy kicsit korszerűbb 
válasz. A régebbi így hangzik: ami- 
Ilyennek a Jóisten és a nyomdász 
akarja. A másik válasz a Pantone- 
eljárás és a mögötte álló technika. 

A dolog alapvető nehézsége ab- 
ELI A rele YA I dd AAA E 
sa nem könnyű dolog. Ha azt mon- 
dom valakinek: az ott zöld, és azt 
mondja erre: hát persze — ez sem- 
miféle biztosítékot nem jelent arra 
nézve, hogy ugyanarra a színre 
gondolunk. Ahelyett, hogy a színér- 


32 VIDEOTECHNIKA 





A Pantone-színskálát a szakemberek 
már jóval az elektronikus kiadvány- 
szerkesztés megjelenése előtt is hasz- 
nálták 


LEE re LénELee TTL EG EAT E 
lamivel . egyszerűbb kérdésnél, 
hogy hogyan lehet olyan , színkom- 
munikációs" Azt alkotni, 
amelynek a segítségével a színeket 
lehetőleg egyszerű, reprodukálha- 
tó és objektív módon leírhatjuk. Ha 
ezt még a gyakorlatban is tudjuk 
használni a színek elfogadható, vi- 
szonylag pontos kiválasztására, 
beállítására, akkor a feladatot meg- 
oldottuk. 

A Pantone-rendszer az összes 
egyéb hasonló profi eljárásnak 
megfelelően 1000 tiszta (,mono- 
króm") színnel dolgozik. Minden 
egyes színnek van a Pantone-rend- 
szerben egy azonosító száma, 
amely a printer számára egyértel- 
műen definiálja az illető színt. Ez a 
Pantone Matching System lényege. 
A Pantone Process Color System 
3000 színkombinációt képes létre- 
hozni CMYK rendszerben (vagyis a 





cián, a bíbor, a sárga szín és a feke- 
te keverésével). A kevert színeket 
az egyes összetevők százalékos 
arányával lehet megadni. A rend- 
szer igen hatékonyan segíti azok 
munkáját, akik négyszínnyomásos 
rendszerekkel dolgoznak és fontos 
számukra a színek pontos reprodu- 
kálása. A rendszer arra is jó, hogy 
meg lehessen határozni nemcsak 
nyomtatott anyagok, hanem bármi- 
lyen tárgy, csomagolás, feliratt stb. 
színét. A grafikai, ill. festőprogra- 
mok segítségével a kép beolvasása 
után a megfelelő színekkel színez- 
hetjük a képet, így meg lehet nézni, 
hogy néz majd ki a valóságban, ha 
pl. a bontott csirkét reklámozó pla- 
káton túltengenek a zöldes árnyala- 
tok stb... 

A dolog persze a valóságban 
nem ilyen szép. Színes monitorok 
és nyomtatók számos típusa kapha- 
tó, egy részük RGB, másik részük 
CMYK szíinrendszerben dolgozik. 
A különbségek kiküszöbölése érde- 
kében a Pantone kifejlesztett egy 
, Szabványosító" (licensing) prog- 
ramot, ami a legtöbb hardver és 
szoftver termékbe beépíthető. Az 
ilyen installációk, amelyeket a Pan- 
tone-rendszer szerint teszteltek, 
megbízhatóan és azonos módon 
reprodukálják az egységes rend- 
szer szerint, objektív mérőszámok- 
kal is megadható színeket. A Pan- 
tone szigorú és válogatós. Csak 
olyan termékek minősítését vállal- 
ja, amelyektől elvárható, hogy igé- 
nyes előírásainak tartósan megfe- 
lelnek; a színek időben is állandók 
maradnak. Mondani sem kell, hogy 
a legnagyobb színes desktop pub- 
lishing rendszereket szállító cégek 
versengve vetik alá magukat a Pan- 
tone hitelesítő eljárásának, hogy 
ezzel minden kétséget eloszlassa- 
nak berendezéseik színreproduká- 
lásával kapcsolatosan (Ventura, 
Tektronix, Aldus, Ouark, OMS, Ra- 
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dius, Corel — hogy csak a legismer- 
tebbeket említsük.) 

A Pantone-eljárásban tehát nem 
a monitor és a printer színeit igye- 
keznek egymáshoz illeszteni, ha- 
nem egy szabványosított rendszer- 
hez illesztik hozzá a nyomaton és a 
monitor képernyőjén látható színe- 
ket. A színes nyomtatókat gondo- 
san tesztelik a színpontosság, idő- 
beli színtartás és a színskála vonat- 
kozásban. A Pantone kifejlesztett 
egy programot, amelynek segítsé- 
gével a printerek a lehető legponto- 
sabban illeszthetők a Pantone- 
színskálához. A rendszert megha- 
tározza annak leggyengébb lánc- 
szeme; az az eszköz, amely a leg- 
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szerényebb képességekkel bír a 
színvisszaadásban. Így ha el akar- 
juk érni a színazonosságot rend- 
szerünkben, ehhez kell illeszteni az 
összes többit. Persze kérdés az, 
hogy kívánatos-e ez? Abban az 
esetben semmiképpen nem, ha 
rendszerünktől és eszközeinktől 
független, minden egyéb rendszer- 
rel kommunikálni tudó produktu- 
mot, , outputot" akarunk. 

A Pantone rendszer mellett van 
más elv szerint működő rendszer 
is. Ilyen a Kodak és az EFI(Electro- 
nic for Imaging) cég által használt 
Precision CMS (Color Management 
System) eljárás. A Pantone azt cé- 
lozza, hogy a felhasználó kezébe 
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egy olyan eszközt adjon, amelynek 
a segítségével az a színeket korrekt 
módon, rendszerfüggetlenül speci- 
fikálhatja, szabályozhatja. A CMS 
rendszerek ezzel szemben az 
egyes készülékek (scannerek, mo- 
nitorok, printerek stb.) színrend- 
szerbeli eltérései között kívánnak 
s, közvetíteni". Ugyanakkor a CMS 
arra törekszik, hogy az eredeti kép 
minőségét maradéktalanul meg- 
őrizze, lehetővé téve ezzel a fel- 
használó számára, hogy a képet 
majdani, végső tökéletességében 
lássa a monitoron végig az eljárás 
során. Az EFI cég Cachet program- 
ja segítségével a felhasználó a vi- 
zuális kép alapján végezheti el a 
színek korrekcióját — tudva azt, 
hogy a printeren ugyanazt fogja 
visszakapni. A Cachet kezelni tudja 
a Pantone Matching System-et is, 
tehát szabványos, számokkal meg- 
adott Pantone-színekkel is tud dol- 
gozni. 

A Kodak Precision CMS rendsze- 
re a , végétől a végéig" filozófiát 
követi. Mivel a rendszer összes ké- 
szüléke között korrekt színkommu- 
nikációt biztosít, nincs szükség a 
szabványosított színek használatá- 
ra. Diszkrét színek helyett folyama- 
tos tónusokkal dolgozik úgy, mint a 
fényképek. A Pantone ezzel szem- 
ben a négyszín-eljárást és diszkrét 
színeket használ, tehát inkább a ha- 
gyományos nyomdai technikát tá- 
mogatja. Az újabb, folyamatos tó- 
nusokkal dolgozó rendszerek mind- 
azonáltal nem teszik feleslegessé a 
diszkrét színek használatát, mert 
ezek biztosítják az egyértelmű rep- 
rodukálhatóságot. A színes techni- 
kát használó eljárások 8099-ban 
ma is alkalmaznak valamilyen disz- 
krét színt. A Pantone nagy érdeme 
abban van, hogy megteremti a kor- 
rekt, reprodukálható kapcsolatot a 
legújabb, elektronikus, RGB szín- 
rendszert alkalmazó kiadványszer- 
kesztés és a hagyományos nyom- 
dai eljárások között, amelyek a 
CMYK színrendszert használják. 

(Felhasznált forrás: 
Advanced Imaging 92/5) 
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Szót kell ejteni a Sony ES sorozatáról, 
amely otthoni hangtechnikai készülékek 
egy családját jelenti. Ha a készülékek 
adatait nézzük — 100 dB körüli dinamika, 
a ,mérhetetlen" nyávogás, az ezrelék 
nagyságrendű torzítás stb. —, azt mond- 
hatjuk, hogy a stúdiótechnika bejött a 
lakásba. Bizony, ezek az adatok pár éve 
még tipikusan a profi hangtechnika jel- 
lemző műszaki adatai voltak. . . 

Az ,ES" család egy olyan hifi-tornyot 
jelent, amely előerősítőből, végerősítő- 
ből, CD-játszóból, magnódeckből és 
hangdobozokból áll. 

A TA-E80ES előerősítő három magnót 
-— köztük lehet egy DAT is -, CD-játszót, 
tunert, hagyományos lemezjátszót (MC 
és MM hangszedővel is) tud fogadni és 
emellett van egy tartalék bemenete 
(AUX). A ,Source Direct" rendszerű 
áramköri kialakítás a lehető legközvetle- 
nebb utat biztosítja a forrás és a kimenet 
között annak érdekében, hogy a jel a 
legkevesebb torzulást szenvedje és a 
jel-zaj viszony minél nagyobb lehessen. 
Az eredmény nem marad el: a torzítás 
teljes átviteli sávban mérve kisebb, mint 
0,00196 és a jel-zaj viszony az AUX és 
a Tape-bemeneteken mérve 105 dB (A). 
Az átviteli sáv 3 Hz és 300 kHz között 3 
dB-en belül van. 

A TA-N8OES készülék a végerősítő 
2x200 W kimenőteljesítménnyel (8 
ohmos terheléssel; 4 ohmnál 2 x 270 
W). Lehet hozzá szimmetrikusan és 
aszimmetrikusan is csatlakozni. A jel- 
zaj viszony 120 dB, a torzítás 0,00599 
körül van és teljes kivezérlés esetén 
sem haladja meg a 0,00699-ot (4 ohmos 
terheléssel). Az ,A" osztályú feszült- 
ségerősítő fokozat stabil áramellátását 
egy ún. STD áramkör biztosítja annak 
érdekében, hogy a torzítás minimális 
szinten maradjon. Monó üzemben a ki- 
menő teljesítmény 580 W. A csillapítási 
tényező 8 ohmnál 1 kHz mellett 100. 
A készülék tömege 24 kg. 

A CD-játszó típusjele CDP-X779ES. 
Ennél a készüléknél az ún. egybites 
Advanced Pulse technikát alkalmazták, 
amihez egy ugyancsak újonnan kifej- 
lesztett, precíz digitális szervorendszer 
társul. A két D/A konverter alkalmazá- 
sával jelentősen csökkenteni sikerült a 
csatornák közötti áthallást. A 119 dB 
jel-zaj viszonyt, a 0,001590-os torzítást, 
az egyenes frekvenciamenetet ma már 
minden hasonló készülék tudja, de a 
CDP-X779ES ezeket a minőségi jellem- 
zőket átjátszáskor is tudja, mivel nem- 
csak hagyományos vonali kimenete 
van, hanem koaxiális digitális, valamint 
optikai (ugyancsak digitális) csatlako- 
zással is ellátták. 

Sokan még ma sem tudják a hifi- 
tornyot a kazettás magnódeck nélkül 
elképzelni. Ennek persze anyagi okai is 
vannak, hiszen egy DAT sokkal többe 
kerül... A Sony erre is gondolt, meg 
persze arra, hogy a meglevő hatalmas 
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szórakoztató elektronikai 


ajdonságai 
műsoros kompakt kazettaállományt is 
szeretné a felhasználó kezelni, ezért 
hozta  placra a hosszú nevű 
TC-K970ES, illetve 990ES készüléke- 
ket. Különlegességük abban van, hogy 
külön felvevő- és lejátszó-fejeket alkal- 
maznak. A frekvenciaátvitel kazettás 
magnókhoz képest igen jó: 10 Hz és 23 
kHz között van. A jel-zaj viszony 57 dB 
Dolby nélkül; a Dolby C áramkör bekap- 
csolt állapotában 76 dB-re javítható. 
A nyávogás 0,022906, ami nem utolsó- 


sorban a készülékben alkalmazott két 
kiváló BSL motornak köszönhető. A ké- 
szülék tömege meglepő : csaknem 14 kg. 

Mint köztudott, a legjobb hifiberen- 
dezés is csak annyit ér, amennyit a vé- 
gére akasztott hangszóró. A hangtech- 
nikában jelenleg a hangszóró a ,szűk 
keresztmetszet" : igazán jó (vagyis kis 
torzítású, egyenletes átviteli és fáziska- 
rakterisztikával bíró... a követelménye- 
ket hosszan lehetne sorolni) hang- 
szórót kevesen készítenek. A Sony 
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ezért maga fejlesztette ki az általa opti- 
málisnak tartott hangszórókat. Az 
$S§-F7ES zárt rendszerű, mintegy 90 
liter űrtartalmú doboz három hangszó- 
róval (a mély, a közép és a magas tarto- 
mány részére). A CD, a DAT új minősé- 
gi igényeket teremtett a hangszórókkal 
szemben is, amire a Sony egy lehetsé- 
ges válasza az itt látható doboz. Termé- 
szetesen majd a vásárlók döntik el, 
hogy ez a válasz megfelelő-e — nem- 





utolsósorban az árak függvényében. Az 
SS-F7ES átvitele 28 Hz-től 25 kHz-ig 
terjed. Inpedanciája 4 ohm, tömege 
243 kg. 

Érdemes egy pillantásra méltatni a 
Sony egy másik sorozatát, az R jelűt. Ez 


egy CD-játszóból, egy D/A konverter- " 


ből, egy sztereó előerősítőből, egy mo- 
no végerősítőből és a hangdobozból 
áll. Minden egyes elem csúcsminőség- 
re törekszik a maga kategóriájában. 

A CDP-R1a CD-játszó optikai meg- 
hajtó mechanizmusában alkalmazott 
a High Rigidly Stable Lock" rendszer azt 
célozza, hogy az adatok leolvasási pon- 
tossága a lehető legnagyobb legyen. 
A ,GTS Servo" megoldás lényege, 
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hogy a szervórendszer és a jeláramkö- 
rök földelései külön vannak választva, 
hogy a két áramkör még a földeléseken 
keresztül se zavarhassa egymást. 
A gyári ismertetőben megemlítik, hogy 
a CDP-R1a készüléknek számos fogya- 
tékossága van: az optika meghajtó me- 
chanizmusa pontatlan, a szervórend- 
szer hangos és a hangminőség nem 
kielégítő, ami mind további fejlesztést 
kíván. Nem kétséges, hogy ezek a meg- 
jegyzések hasonlatosak a Rolls-Royce 
egyik megnyilatkozásához, melyben 
arról volt szó, hogy a Rolls-Royce gép- 
kocsikban lévő elektromos óra túl han- 
gos... A CDP-R1a készülék el van látva 
digitális koaxiális (75 ohmos) kimenet- 
tel, optikai kimenettel és ún. , Twin 
Links" kimenet is található rajta. 

A DAS-RTa jelű D/A konverter a digi- 
tális rendszerek lelke, amennyiben ez 
alakítja vissza analóg formába az átvitt 
(rögzített) jeleket. A DAS-R1a 32 kHz, 
44,1 kHz, valamint 48 kHz frekvenciá- 
kon egyaránt dolgozik, így mindenféle 
digitális jel fogadására alkalmas. 
A benne alkalmazott interfész számára 
új, kettős PLL-en alapuló logikai szink- 
ronáramkört fejlesztettek ki. A kimenet 
hagyományos aszimmetrikus vagy 
szimmetrikus módon csatlakoztatható. 
A jel-zaj viszony 117 dB, a dinamikatar- 
tomány nagyobb, mint 100 dB; a csator- 
nák közötti áthallás kisebb, mint 110 dB. 
Az ember elgondolkodik azon, hogy ez 
a készülék, amelyben nincs mozgó al- 
katrész és csupa LSI áramkört tartal- 
maz, vajon miért nyom 17 kg-ot... 

A TA-ERT sztereó előerősítő készü- 
lék a CD jeleit szimmetrikus vonalon 
fogadja, ahol a bemeneti ellenállás 4 
Mohm nagyságú. A Tuner, Line és Tape 


bemeneteken a jel-zaj viszony 110 dB. 
Ezt a rendkívül jó értéket az teszi lehe- 
tővé, hogy sajátos vezérlési mód alkal- 
mazásával kiküszöbölik a bemeneti 
pont és a földpont egymásra hatását 
(zavaró földáramok), továbbá a tápegy- 
ség teljesen külön van választva az elő- 
erősítő résztől. A készüléknek van egy 
szimmetrikus és egy aszimmetrikus ki- 
menete. 

Érdekes, bár nem szokatlan megol- 
dás a hifi csúcsminőségre törekvő tech- 
nikában, hogy két független végerősítőt 
alkalmaznak. Így a Sony TA-NR1 nevű 
berendezése is egy mono végerősítő, 
amiből a két hangsugárzó meghajtásá- 
hoz értelemszerűen kettőt kell használ- 
ni. A tervezési koncepció minden eddi- 
git meghaladó színvonalát a , Silent 
Spontaneous Twin Drive" varázsige 
van hivatva kifejezni, ami mögött felte- 
hetően a tápegység sokszoros tartalé- 
kokat biztosító túlméretezése áll, mivel 
a mai technika szintjén ez jelenti a leg- 
keményebb korlátot nagy kivezérlések 
esetén. Ebben egyébként a TA-NR1 va- 
lóban sokat tud nyújtani : akár 400 W-ra 
is képes 2 ohmos terhelés esetén (4 
ohmnál 200 W az effektív teljesítmény). 
A jel-zaj viszony jobb, mint 120 dB, az 
intermodulációs torzítás 0,059o, a csil- 
lapítási tényező nagyobb, mint 50 (8 
ohm, 1 kHz esetén). A végerősítő jó 47,5 
kg tömegű, amiből az acélváz jó tízkiló- 
nyi. Az exkluzív, aranyozást utánzó elő- 
lapon csak a ki-be kapcsoló és egy mű- 
szer van, amely nem feszültséget, nem 
kivezérlést vagy teljesítményt mutat, 
hanem - hőmérsékletet. Ez afféle ele- 
gáns hanyagság lenne? Nem valószí- 
nű, hogy a Sony ne lett volna képes 
hatékony hűtési megoldást találni. 

A hangsugárzók egyik - hangzás 
szempontjából jelentős — jellemzője 
a fázismenet, vagyis az, hogy a lesu- 
gárzott hangok megfelelő fázisban 
érkezzenek a hallgató füléhez. Ennek 
biztosítása nem könnyű: sok esetben 
csak kísérleti úton lehet beállítani. 
A Sony SS-GRI nevű hangsugárzó 
egysége arról híres, hogy különös 
gondot fordítottak ennek a követel- 
ménynek a teljesítésére. A középtar- 
tományú sugárzás optimális megva- 
lósítása céljából speciális hangszórót 
terveztek a Sony mérnökei. A 30 cm 
átmérőjű mélyhangsugárzóban bio- 
cellulózt is alkalmaztak. Az SS-GR1 
impedanciája 6 ohm. Maximálisan 
100 W teljesítményt tud feldolgozni 
(300 W csúcsteljesítményt rövid ideig 
elvisel). A keresztezési frekvenciák 
500 Hz, 3,5 kHz és 12 kHz. A doboz 
tömege 75 kg. 
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General Electric video-kivetítők 
a MIKROPOtól 


- Nagy méretű kép, (7 méterig), 

- Bles kontúrok, 

- Vetíthetőség előről, hátulról, 

- Kivetíthető számítógépkép, 

- Változtatható képméret, 

- Megbízhatóság, magas műszaki színvonal 








Újra előtérben 
a többműkoöoldas vételi 


I. rész: Forgatható antennájú berendezések 


Néhány évvel ezelőtt úgy tűnt, hogy a több műhold vételére 
szolgáló forgatható antennás műholdvevő berendezések nem 
fognak széles körben elterjedni. Ennek a háttérbe szorulásnak 
többféle oka is volt, Egyrészt a műsorokat sugárzó műholdak 
kisebb sugárzási teljesítménye (40... 42 dBW), továbbá az akko- 
riban még a mainál lényegesen zajosabb (1,8 dB) LNC-k miatt 
viszonylag nagyobb (2-3 m átmérőjű) parabolaantennákra volt 
szükség, aminek következtében a forgatóberendezés mechani- 
kai felépítésével szemben is fokozottabbak voltak a követelmé- 
nyek. Ez az árban is megmutatkozott, és mivel ekkoriban még 
a műholdvevő tunerek konstrukciója és gyártási technológiája 
is kezdeti stádiumban volt, egy-egy komplett, forgatható anten- 
nás műholdvevő berendezés ára könnyenzelérte az 5—6000 
német márkát. A másik lényeges ok az volt, hogy az ASTRA- 
programok beindulásával úgy tűnt, hogy áz egyetlen műhold- 
pozícióból vehető műsorok nagy száma miatt az átlagnéző 
számára nem lesz igazán vonzó a lényegesen bonyolultabb 
installálást, karbantartást és kezeléstígénylő forgatható anten- 
nás rendszer. 

Az elmúlt néhány év alatt azonban a műholdas technika is 
és a tv-nézők igénye is jelentős fejlődésen ment keresztül. Az 
ASTRA-program beindulásával és a DBS-műholdak pályára 
állításával az új műholdgenerációk sugárzási teljesítménye fé- 
nyegesen nagyobb lett (EIRP: 49...65 dBW). Ezzel egyidejűleg 
az LNC-k paraméterei is jelentősen javultak, és ma már nem 
ritkaság az 1,0 dB alatti zajtényezőjű LNC sem. Megjelentek a 
két-, sőt háromsávos konverterek is. Ily módon a mai műhoöldve- 
vő berendezések antennáinak átmérője a vétel helyétől, a venni 
kívánt műholdaktól és az időjárási tartalék irányi igényektől 
függően - ha a különleges igényektől eltekintünk — kb 
0,9...1,5 m között változik. Ilyen antennaméretek mellett viszont 
már lényegesen kisebb műszaki feladat az antenna forgatható- 
ságának a korábbinál lényegesen kisebb költségekkel történő 
megvalósítása. Ma már egy forgatható antennás műholdvevő 
berendezés ára kb. 2000 DM körül van, ami önmagában is 
, érdeklődésnövelő" hatású. időközben a műholdak száma is 
szépen gyarapodott, és ma már több, mint 26 tv-műsort sugár- 
zó műhold több, mint 100 tv-programja és számos műholdas 
rádióműsor közül lehet választani. Az ASTRA-műholdak egyet- 
len műholdpozícióból vehető nagyszámú programja ugyan 
fényes sikert aratott a tv-nézők táborában, azonban érdekes 
módon éppen az öbölháború világított rá arra, hogy vannak 
olyan más műholdról sugárzott tv-műsorok is — mint pl. akkori- 
ban még csak az Intelsat VI-F1-ről 27,5"-os nyugati pozícióban 
sugárzott CNN hírműsora — amelyek iránt váratlanul fokozó- 
dott az érdeklődés, de az elsősorban angol és francia nyelvű 
műsorok nagyobb műsorválasztékát igénylő nézők sem elé- 
gedhetnek meg az ASTRA-műholdak műsorainak vételével 
Nem csoda hát, hogy az egyre inkább a bőség zavarával 
,küszködő" tv-nézők igényei is nagyobbak, egyre inkább tö- 
rekszenek a teljességre, amiben talán az az emberi gyengeség 
is közrejátszik, hogy mindig az a műsor tűnik a legérdekesebb- 
nek, amit éppen nem tudunk venni 
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Az első forgatható antennás múholdvevő berendezések kü- 
lön-külön motort használtak az eleváció és az azimut beállítá- 
sára. Később megjelentek a Polarmount és a H-H mount rend- 
szerek, amelyekiközelítő jelleggel biztosítják a geostacionárius 
pálya követését. A fejlődés tendenciája kedvezett ezeknek a 
közelítő rendszereknek, mert a kisebb átmérőjű parabolaan- 
tennák nyílásszöge nagyobb és ezáltal nagyobb pontatlanság 
engedhető meg a pozícionálásban. 

A motoros antennaforgató berendezések kritikus eleme a 
motor, amelynek a minősége elsősorban a visszatérési pontos- 
ság változásában nyilvánul meg. Egy jó motor az egyik mű- 
holdról a másikra történő átálláskor, majd pedig az eredetire 
történő visszaálláskor még hosszú idő távlatában is igen pon- 
tosan vissza tud állni az eredeti pozíciójára. Vannak olyan 
motorok, amelyek fél év alatt elhasználódnak, de vannak olya- 
nok is, amelyek öt év elteltével is kifogástalan visszatérési pon- 
tossággal rendelkeznek. 

A Polarmount-rendszerek kritikus pontja a telepítés és az 
üzembehelyezés. A bonyolult beállítási eljárásnak az oka a 
rendszer elvi működésében keresendő. A geostacionárius pá- 
lya közelítő jellegű követéséből adódóan ugyanis az egyes 
pályapozíciók ésak bizonyos toleranciahatárokon belül talál- 
hatók meg, és a valamennyi venni kívánt műhold: szempontjá- 
ból legkedvezőbb közelítő jellegű követési pálya többnyire csak 


"] többszöri korrekcióval található meg. A Polamount-rendszer 


installálása azzal kezdődik, hogy az azimut és az elevációs 
szögeteegy lehetőleg pontosan délvirányú műhóldra beállítjuk. 
Minél kevésbé van erre az adott vételi helyen lehetőség, annál 
inkább szükség van az elevációs szög többszöri korrekciójára. 
A korrekciót úgy kell végezni, hogy minden egyes állítás után 
meg keli keresni a legkeletibb és a legnyugatibb pozíciójú venni 
kívánt műholdat; ésrellenőrizni kell a vétel minőségét. 

A Polarmount-rendszerű antennák legkedvezőbb telepítési 
helye — a szélterhelésekkel szemben is kellő stabilitást biztosító 
alapzat megvalósíthatósága érdekében - nem a fal vagy a tető. 
Telepítéskor a legfontosabb az antennatartó rúd függőleges 
helyzetének hosszú távon, történő biztosítása (a függőleges 
helyzettől való eltérés korrigálására utólag már nincs lehető- 
ség). Különösen a kerti telepítésnébkeli! erre ügyelni, mert a talaj 
esetleges megsüllyedésévelseltérés jöhet létre a függőleges 
helyzettől. Megfelelő méretű betonalappal az ilyen jellegű prob- 
lémák elkerülhetők. 

A Polarmount-rendszernél jobbnak ígérkezik a H-H Mount- 
rendszer, amelynél a beállítás lényegesen egyszerűbb, mert 
csak egyetlen déli pozíciójú műholdra kell ráállni és ezzel az 
antenna installálva is van, és sem keleti, sem pedig nyugati 
irányban nincs szükség utólagos korrekcióra: 

Az 1. táblázatban különböző Polarmount-os műholdvevő 
berendezések jellemzőit foglaltuk össze. 

A továbbiakban négy Polarmount-os műholdvevő berende- 
zést kissé részeltesebben is bemutatunk (2. táblázat). A legki- 
sebb és a legolcsóbb (1950 DM) a Gruber cég műhöldvevő- 
szettje, amely egy 85 cm-es átmérőjű aluminium öfszetan- 
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1. táblázat Polarmount-antennák jellemzői 
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sztereo: Panda-1-Wegener (PAL) 
7.02..7.92 D2-MAC: 2 sztereo/4 mono 
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Kreiselmeyer MicroWave Nokia Nokia 
120 cm-es kétsávos, 150 cm-es kétsávos, 85 cm-es 11 GHz-es 
Paket 8212 TÍNYSAT 300 E FOCUS DX 300C forgatható szett forgatható szett forgatható szett 
Kompakt polarmount és Í Polarmount Polarmount Polarmount 120 3 
120 180 70 (K)...45 (NY) 180 70 (K)...50 (NY) 60 (K).. 48 (NY) g 
- integrált kivitelű 18 coll integrált Actuator 120/150 Actuator 150 Actuator 85 
36/0,25 36/1,5 36/2 36115 36/0,7 (max 3.0) 36/07 (max. 3.0) 
Superfocus S 90 P90 P 150 U 300 120 cm-es parabolaantenna 85 cm-es oftszetantenna 
CEC " 1 am 1 577098 
alumínium alumínium alumínium 11 alumínium műanyag 
ofszet középponti középponti ű - középponti [oszt 
400 dBi 40 dB 43 dB/10 GHz 415 dBi 482 dBi 37.0 dBi 
175 nincs megadva - a1 act 2 
CVP 20 Rillenfeed SM Rillenfeed SM Kétsávos mikrohullámú konverter Kétsávos mikrohullámú konverterj kétsávos mikrohullámú konverter 





10,00...11,450 109.130 109.-130 1095...11,7; 12.5...12.75 1095...11,7; 12.5.. 12.75 10.95...11,7 


lineáris, kétsíkú lineáris 31207 lineáris 1207 tineáris (4 GHz) és körkörös V/H 


max. 13 09 1,1/1,3.(11/12 GHz) 0.9 és 307K 4 GHz-nél 1,5 (max. 19) 15 (max. 1.9) 1,3 (max.) 
60 53 53 45/50 45/50 50 
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a receiver tartalmazza a receiver tartalmazza a receiver tartalmazza ACU 5151 
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alapsávi videojel: 2xCinch, 


12 V-os relé, AGC-mérőkimenet, kimenet, ne (Hosiden), audio (Cinch), 
vezérlőkimenet az ACU 5151 kapcsolófeszültség : 0/3/6/9 V, kapcsolófeszültség : 0/3/6/9 V, AGC-mérőkiemenet, relé: 0/12 V, 





[AFssteozők szá ta fm] 
tápfeszültség: 12//200 mA, tímer 
távvezérlés 


Beltéri egység 
jellemzői 
egyéb csatlakozók dekóder (SMD), audio (Cinch), dekóder (SMD), audio (Cinch), 
Grundig videomagnóhoz 


2x12 V-os kapcsolófeszültség, axiz V-os kapcsolófeszültség, alapsávi videojel (2xCinh), V/C 
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(A) A mélységhez 50 mm-t hozzá kell adni a csatlakozók számára 


B CN mérése: 11 GHz: Astra 1A 
! 12 GHz: TV-Sat 
12.5 GHz: Kopernikus DFS 1 
(4) A motor nem rendelkezik tömítőgallérral, a vevőáramkör nincs védve az időjárás viszontagságaitól 
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vellox réteggel bevont 
alumínium 


11,45 H/V/LHCP/RHcP 





Nokia 


Grundig 


tennából, egy Sat 1200 S típusjelű kitűnő minőségű Nokia 
gyártmányú beltéri egységből, egy ACU 51571 típusjelű Nokia 
gyártmányú pozicionáló készülékből, valamint egy HH 85 típus- 
jelű Polarmount-os koreai meghajtó motorból áll. A Grundig 90 
cm átmérőjű alumínium ofszetantennából (STP 300) és a 
komplett motorvezérlést is magába foglaló STR 300 AP típusje- 
lű Grundig Sat-receiverből álló összeállításának ára 2700 DM. 
Az antenna különlegessége a Gregory-elven működő visszave- 
rő tükör, amely a gyengébb teljesítményű műholdas műsorok 
vételekor 1-2 dB-lel nagyobb antennajelet biztosít. Alig 50 DM- 
mel kerül többe az antennaspecialista Kathrein műholdvevő 
rendszere, amely már 120 cm átmérőjű antennával, továbbá az 
STR 300 AP-vel ekvivalens UFD 100 típusjelű Sat-receiverrel van 
kialakítva. A Nokia szet a legdrágább, ennek ára 3950 DM. Ez 
utóbbi szet egy 120 cm átmérőjű antennából, egy Sat 2200 
típusjelű receiverből és az ACU 5151 típusjelű pozícionáló ké- 
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szülékből áll. Mielőtt ezt a borsos árat megmagyaráznánk, egy 
rövid kitérőt kell tennünk az előző három berendezés vonatko- 
zásában. A Gruber a Grundig és a Kathrein rendszerek anten- 
náihoz olyan (kétsávos) LNC van csatlakoztatva, amely a 11 
GHz-es és a 12,5 GHz-es sávban biztosítja a vételt. A közvetlen 
műsorszóró műholdak kivételével valamennyi műholdas műsor 
ebbe a két sávba esik. A már pályára állított DBS-műholdak 
(TV-Sat 2, TDF 1/2, Olympus és BSB Marco Polo) ezzel szem- 
ben éppen a 11 és a 125 GHz-es sáv közötti tartományban 
sugározzák műsoraikat (11,7...12,5 GHz). Ráadásul ezek a 
műholdak nem horizontális és vertikális polarizációval továb- 
bítják a jeleket a földre, hanem jobbra-, ill. balra forgó polarizá- 
cióval sugároznak. Aki tehát a DBS-sávot is venni akarja, an- 
nak háromsávos LNC-re van szüksége, továbbá egy ún. depo- 
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larizátorra, amely a körkörösen polarizált elektromágneses ! szer 1-2 dB-lel megjavítja a vételt, aminek főleg a gyengébb 
hullámokat függőleges és vízszintes polarizációjúvá alakítja ! térerejű elsőgenerációs távközlési műholdak vételénél van je- 
át. Ez azonban még mindig nem elegendő, mert a DBS mű- ! lentősége. 
holdak (az Olympus kivétélévely) a D2-MAC tv-szabvány I A Kathrein antennájára a jó minőség, a precizitás és a 
szerinti műsorjeleket továbbítanak a Földre. A vételhez te- ! megnyugtató időjárásálló kivitel a jellemző. A kellő mechanikai 
hát egy D2-MAC dekóderre is szükség van. Nos a Nokia ! szilárdságról egy, az antennatányérhoz hegesztett gyűrű gon- 
3950 DM-ért beszerezhető műholdas szetje mindazt tudja ! doskodik. Mind az LNC, mind pedig a motor időjárásálló kivite- 
(háromsávos LNC, depolarizátor, D2-MAC dekóder), amiről ! lű (az utóbbi gumiharmonikás borítással van ellátva). Az ismer- 
a fentiekben írtunk, sőt még a kódolt TV 3, TV 1000 és /! tetett négy rendszer közül ez az egyetlen, amelynek mind a 
Filmnet Pay-tv műsorok dekódolásához szükséges Euro- ! telepítését, mind a beállítását házilag is el lehet végezni a leírás 
erypt kártyát is tartalmaz. alapján (azért némi gyakorlati érzék nem árt a szerelésnél). Bár 
Az installálás kérdésében a Gruber rendszerénél az an- ] a motor lassú és hangos, a nagyobb antenna azonban a vétel 
tennát ugyan könnyű felszerelni, a beállítást azonban még- ! minőségében megteszi a magáét. Még a gyengébb térerejű 
is ajánlatos szakemberre bízni, mert a szűkszavú leírás a ! távközlési műholdak músorai is jól vehetők Németországban 
laikusok számára nem elegendő. Az LNC és a Polarmount ! ezzel a rendszerrel. 
egység könnyen és pontosan szerelhető, a meghajtó motor A Nokia rendszerét sem a frekvenciasávok sem pedig a 
pedig időtálló kivitelű (szemben az LNC-vel) és bár gyors, ! tv-szabványok nem korlátozzák a vételben - feltéve persze, ha 
de meglehetősen hangos a működése. A berendezés (Né- ! a meglehetősen sok türelmet igénylő telepítési és beállítási 
metországban) kifogástalan vételt biztosít az Astráról, a ! munkálatokat sikerre! elvégeztük, mert az installálási fázisokat 
Kopernikusról, az újabb generációjú Eutelsat műholdakról, ! megkönnyítő információkkal a Nokia kissé fukarul bánt. Az 
csupán a régebbi, kisebb teljesítményű távközlési műhol- ! antennaforgató motor ezzel szemben szuperhalk és pontos, a 
daknál bizonyul a kis antenna kevésnek. Ez a rendszer le- ! vétel minősége pedig kitűnő. 
hetővé teszi, hogy falra is lehessen telepíteni. Összességében azt mondhatjuk, hogy az ár/teljesítmény 
A Grundig antenna is könnyen felszerelhető (falra is). A be- / szempontjából mind a négy berendezés igen jónak mondható. 
állításhoz elegendő a telepítési hely hosszúsági és szélességi ! A magyarországi alkalmazás szempontjából azonban elsősor- 
fokának ismerete, a többi információt táblázatok tartalmazzák ! ban a 120-as vagy annál nagyobb antennájú rendszerek ajánl- 
(elevációs szög, azimut szög, deklinációs szög). A pontos beál- ! hatók kellő biztonsággal. Természetesen kisebb ( c 1 dB) zajté- 
lítás azonban ennél a típusnál is meglehetősen , babra" mun- ! nyezőjű LNC-ket alkalmazva kisebb antennával is lehet a hazai 
ka. Az elég hangos, bár gyors motornak a fogaskeréknél kb. ! vételi viszonyok között is kellő időjárási tartalékkal rendelkező 
1"-nyi játéka van, és a mágneses polarizátor beállítása is elég ! összeállítást kialakítani. 
nehézkes. A berendezés vételi tulajdonságai hasonlóak az ! 
előző típuséhoz, azzal a különbséggel, hogy a Gregory-rend- ! (Felhasznált forrás: Video 92/8., Funkschau 92/8.) 


MŰHOLDVÉTEL ÉS KÁBELTELEVÍZIÓ VIDEOTECHNIKA 41 








KTV-telefon rendszer 
a gyakorlatban 


I. rész 


A kábeltévé-hálózatokon létesíthető távbeszélő összeköttetések elvi 
lehetőségéről már volt szó lapunk hasábjain (I. a VIDEOTECHNIKA 92//8-9. 


számát), de konkrét, üzemszerű megvalósításról a legutóbbi időkig nem 
érkezett hír. Most azonban egy olyan KTV-telefon rendszerről számolhatunk 
be, melyre tényleges ajánlatot tett a világ legnagyobb KTV-építőelemgyártó 
cége, az amerikai Jerrold. A szóban forgó rendszert azonban nem ők 
gyártják, hanem a szintén amerikai First Pacific Network (FPN) terméke. 
A Jerrold csak az európai terjesztést vállalta, mivel gyakorlatilag minden 
fontosabb országban ott van a KTV piacon, valamilyen szinten. A cikk az 
FPN Private XChange (PX) nevű rendszerét ismerteti. 


jelenlegi (amerikai szabványokra 

épülő) PX rendszer 18 MHz sáv- 

szélességet igényel a KTV hálózat 

szélessávú jelspektrumából mind 
a főirányban, mind pedig a vissz- 
irányban és ezzel több, mint 1300 telefon 
előfizetőt tud ellátni P.01 szolgáltatásmi- 
nőséggel (azaz annak a valószínűsége, 
hogy a hívásfelépítés valami miatt el- 
akad, 196). Ezek a számok jól illeszked- 
nek a kisebb/közepes méretű KTV rend- 
szerekhez, ahol a teljes hálózat 2—3000 
lakást érint és a főállomásról 2-3 főirány- 
ban megy a trunkvonal, a különszolgál- 
tatásokat is igénylőket pedig 5099-ra be- 
csülik. 

A visszirányú jelátvitel számára , alsó 
vágású" (subsplit) frekvenciakiosztású 
KTV konfiguráció (Európában ez az álta- 
lános) 25 MHz-et biztosít az 5-30 MHz-es 
visszírányban, ebbe is jól illeszkedik a 
szóban forgó integrált telefonrendszer. 
Ha a visszirányban videojel és/vagy 
nagyszámú adatcsatorna átvitelére is 
szükség van, akkor már az 5-50 MHz-es 
visszírányú — spektrumot javasolják, 
85-450 MHz-es főirány mellett. Ezen frek- 
venciasávok átvitelére jól megfelelnek a 
mind az európai, mind pedig az amerikai 
gyártmányú trunkerősítők, valamint min- 
den vonalerősítő és passzív jelszétosztó. 

A rendszer megvalósátása nagyobb 
hálózatoknál erősen függ az AM-fényve- 
zetős trunkvonalak alkalmazásának a 
mértékétől, hogy a csomóponti közpon- 
tok méretét kezdetben alacsony értéken 
( c 10 000 lakást érintő hálózat) lehessen 
tartani és az ellátottság növekedése so- 
rán ezek a csomópontok is egyenként 
2500-nál kevesebb előfizetőt láthassa- 
nak el. 

Az észak-amerikai regionális telefon- 
társaságok széles körű vizsgálatai azt 
mutatják, hogy célszerű a Personal 
XChange alkalmazása hosszú távon is, 
mert változatosabb és több előfizetői 
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szolgáltatást tud nyújtani, mint a meglé- 
vő távbeszélő hálózatok. 

A rendszert már több amerikai alköz- 
ponti és nagyméretű intézményi hálózat- 
ban alkalmazzák, míg az európai fel- 
használás igazában nincs, ill. csak most 
kezdődik egy angliai KTV hálózatban ki- 
építésre kerülő mintarendszer keretén 
belül. 

Egy 1250 előfizetős rendszer ára kb. 
915 ezer $, és megvalósítása több lépés- 
ben is történhet: pl. első lépésben csak 
250 előfizetőre lehet kiépíteni és ezt lehet 
fokozatosan tovább bővíteni. A javasolt 
lépcsőzés egyúttal a rendszerrel való 
megbarátkozás és alapos értékelés ideje 
is lehet. 

A lépcsőzetes kiépítés lehetővé teszi a 
kezdeti beruházási költségek alacsony 
értéken való tartását és a gyors megtérü- 
lést. A fenti méretű rendszer költsége 4 
éves futamidő alatt 503-697 $/előfizető 
értéket érhet el, a ténylegesen installált 
kapacitástól függően. 

A kockázat minimalizálása és a rend- 
szerrel szerzendő gyakorlat érdekében a 
kezdeti kiépítés célszerűen csak 1 trunk 
vonali interfészt tartalmaz a nyilvános 
hálózathoz való csatlakozás érdekében, 
ezenkívül 250 előfizetőt ellátó hanginter- 
fészt a CATV hálózat felé. Ezt az alap- 
rendszert lehet bővíteni 1250 előfizetőre, 
egy első csomópont kialakításával, to- 
vábbi előfizetőket újabb csomópontok 
létesítésével lehet bekapcsolni, amint a 
hálózat bővül és az előfizetői díjak is 
kezdenek befolyni. 

A PX rendszer a legelőnyösebben az 
optikai szálakat tartamazó trunkhálóza- 
tokban (FTTF— fiber to the feeder) mű- 
ködtethető és növeli az optikai szálak 
kapacitáskihasználását. Mivel — nincs 
szükség a csatlakozó főközpontban je- 
lentős beválasztó fokozat bővítésekre, a 
jelenérték analízis kedvező számokat 
hoz ki. Az üzemeltetőnek csak akkor és 


azt kell megvennie, amire a pillanatnyi 
előfizetői igény felmerült. A hálózatok 
megtérülési sebessége jelentősen megnő 
és így a KTV jó üzletnek minősíthető, 
ugyanakkor az előfizetők is több és jobb 
szolgáltatásokhoz férhetnek hozzá. 


A Personal XChange (PX) 
rendszer koncepciója 


A PX integrált video-, adat- és beszédjel 
átvivő és (legalábbis a digitális jelekre 
nézve) kapcsoló hálózat, multimédia hír- 
közlést lehetővé tevő rendszer, tehát tu- 
lajdonképpen egy távközlési ,közmű", 
1989 szeptembere óta piacérett, szállít- 
ható termék. Nyílt architektúrája révén 
kompatibilis a jelenlegi adatátviteli szab- 
ványokkal (IEEE 802.3, 802.4, 802.7) 
csakúgy, mint a jövőben várható FDDI és 
ISDN előírásokkal, de szükség esetén il- 
leszthető más, egyedi rendszerekhez is. 

Technikailag nézve a PX elosztott in- 
telligenciájú digitális hírközlő rendszer, 
melynek főbb alkotóelemei a szétosztó 
hálózat és 3 alrendszer: 1-1 a video, az 
adat és a beszéd típusú jelek számára. 
A továbbiakban elsősorban ez utóbbit 
vizsgáljuk, és a KTV szétosztó hálózatról 
feltételezzük, hogy az egy egyszerű, kon- 
vencionális, egyutas rendszer, Mindhá- 
rom alrendszer független egymástól. 
A KTV operátor számára nagy előny az, 
hogy (megfelelő interfészek segítségével) 
utólag is, bármikor távbeszélő előfizető- 
ket kapcsolhat a KTV rendszerhez anél- 
kül, hogy ez utóbbinak a szolgáltatásait 
megzavarná. 

A PX rendszer feltételez egy szélessávú 
szétosztó hálózatot, mely eljut minden 
előfizető otthonába. Ezt a (2300 MHz) 
sávszélességet a rendszer adási és vételi 
csatornákra bontja, azaz külön frekven- 
ciasávok vannak kijelölve az információ- 
adásra és a vételre. Ezek aztán tovább 
alá vannak osztva részben video, rész- 
ben pedig adat (telefonjel) — átviteli csa- 
tornákra. Ki kell emelni azt, hogy a frek- 
venciablokkok definiálása teljesen önké- 
nyesen történhet. 

A PX rendszer nagy előnye, hogy 
teljesen moduláris. Bővítések, vagy a 
meglevő rendszer átkonfigurálása egy- 
szerű, mivel a hálózatban lévő intelli- 
gencia szét van osztva, Általában 
nincs szükség blokkcserékre, átkábe- 
lezésre vagy szoftver átkonfigurálásra. 
A beszédátviteli alrendszerben hívásjo- 
gosítást és hozzáférési lehetőségeket 
minden előfizetőre nézve külön-külön, 
vagy csoportosan is meg lehet adni. 
Ezek a privilégiumok automatikusan 
együtt mozognak az előfizetővel. A PX 
rendszer inkrementális architektúrája 
minimalizálja az esetleges kiesési idő- 
ket, a szervizköltségeket és szinte telje- 
sen kizár egy teljes leállást, legfeljebb 
egyes előfizetők (csoportok) rövid ide- 
jű kiesésével lehet számolni. 
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1. ábra. A Personal XChange rendszer alapkoncepciója 


Alaptechnológia 


Szemben a legtöbb mai kapcsolórend- 
szerrel, a PX-re alapozott távközlési inf- 
rastruktúra nem igényel centralizált kap- 
csológépeket a video-, az adat- és a be- 
szédjel-összeköttetések felépítéséhez. Az 
1. ábrán látható módon a rendszer 2 fő 
részből áll: egy szélessávú szétosztó háló- 
zatból, mely a video-, adat- és képjeleket 
egyaránt továbbítja, ezen kívül intelligens 
interfész egységekből, melyeket egyedileg 
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kültéri 


lehet illeszteni a video-, adat és beszédti- 
pusú jelekhez. A koncepció architektúrája 
nagyon hasonló a LAN, ill. a WAN hálóza- 
tokéhoz, ahol minden számítógép egyen- 
lő jogon kommunikál a másikkal. A PX 
rendszer egyaránt jól működik a LAN, ill. 
a KTV operátorok által üzemeltetett 
(koaxiális kábeles vagy fényvezetős) háló- 
zatokon. Ismereteink szerint pillanatnyilag 
a világon nem létezik még egy olyan 
rendszer, amely a PX-hez mérhető ké- 
pességekkel rendelkezne. Csatlakozta- 





SZOLGÁLTATÁSOK: 


tása más hálózatokhoz vagy egyedi 
végberendezésekhez ipari szabványú 
interfészeken keresztül történik. Követ- 
kezésképpen amint egyre újabb háló- 
zati, vagy alkalmazási követelmények 
merülnek fel a jövőben, ezek össze- 
kapcsolhatósága a PX rendszerrel ga- 
rantált. 

A szétosztó rendszer — mint azt 
mondottuk - álhat koaxiális kábelből, 
fényvezetőből vagy ezek kombinációi- 
ból. EZ a. hálózat intelligens interfé- 
szekkel kapcsolódik a PX rendszerre. 
Ezek az interfészek a 2. ábrán látha- 
tók. A hálózatkapcsolati modul bizto- 
sítja az átmenetet az intelligens inter- 
fész és a szétosztó hálózat között. 

A rendszervezérlő biztosítja a háló- 
zat folyamatos funkcionális működé- 
sét, míg a felhasználói modul képezi a 
szükséges interfészt az előfizetői vég- 
berendezések felé. 

A PX rendszer szabadalmazott pro- 
tokollal és rádiófrekvenciális hírközlési 
technikával dolgozik, mely végered- 
ményben egy digitális távbeszélő háló- 
zatot hoz létre. Az alkalmazott techno- 
lógia kihasználja az elosztott hírközlő 
hálózatok létrehozására elfogadott 
gyakorlatot (OSI rétegmodell) és ily 
módon más cégeket is támogat a 
rendszer a kiegészítő elemek szállítá- 
sára. Ez az ún. ,nyitott architektúra" 


Hirschmann 1 


— egy műhold összes tv és rádió programjának vétele 
— földi tv és rádióprogramok vétele 

— az összes program egy kábelen történő továbbítása 
— minden tv szabvány (PAL, SECAM, D2-MAC) átvitele 
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biztosítja harmadik félnek is a PX rend- 
szerhez való egyszerű csatlakozási lehe- 
tőséget. 
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Semmilyen mértékben nem változtatja 
meg a jeltartalmat és nem végez semmi- 
lyen jelfeldolgozást sem. Más szóval: 
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2. ábra. PX rendszer funkcionális szervezése 
Rendszertulajdonságok 


A PX-rendszer más kapcsolt rendszerek- 
kel szembeni előnyeinek megértéséhez a 
kulcs az a tény, hogy a PX-rendszerben 
a hívások lekezelése és felépítése (kap- 
csolása) az egyes intelligens interfészek 
között történik. Ez a tény több okból is 
kiemelést érdemel: 

e A rendszer üzemi sávszélességigénye a 
mindenkori forgalmi igény (tehát a hí- 
vások száma) által kerül meghatáro- 
zásra. 

e Nincs központi híváslekezelő procesz- 
szor (, kapcsoló"). Nincs szükség nagy 
előzetes tőkebefektetésre, költséges 
kapcsolórendszer megvásárlására, mi- 
vel a beszédinterfész egységek maguk 
látnak el mindenféle kapcsolási folya- 
matot. 

e A PX rendszer csökkenti a KTV háló- 
zatüzemeltető és a nyilvános távbeszé- 
lőhálózat között szükséges vonalak 
számát. 


Personal XChange architektúra 


A PX rendszer logikailag busz-szervezé- 
sű és fa-ág topológiájú szétosztó háló- 
Zzatra épül, 

A busz egy vagy több 5,018 Mbps se- 
bességű adatfolyamot tartalmaz, ezek 
mindegyike a maga sávszegmensét veszi 
igénybe a teljes rendszer sávszélesség- 
ből. Kezdetben a jelátvitel a főállomás 
felé irányul, ahol a hálózat főállomási 
egysége (NHU) fogadja a jeleket és újra 
kiadja őket a visszirányú átvitelre fenn- 
tartott sáv egy részében. Meg kell jegyez- 
ni, hogy az NHU úgy működik, mint egy 
műhold-transzponder, vagy a magyar 
HTSz által gyártott adattranszlátor, azaz 
csupán áthelyezi a vett jelspektrumot a 
rendszerspektrum egy másik részére. 


44 VIDEOTECHNIKA 





; intelligens szétosztó rendszer ! 


minden, ami a főirányban adásra került, 
változatlan formában megjelenik a vissz- 
irányban. 


Csatorna-sávszélesség 


A szélessávú szétosztó rendszer (spekt- 
rum) csatornákra van felosztva. A kö- 
zönséges KTV hálózat, mint szélessávú 
média kb. 70-100 db 6 MHz sávszélessé- 
gű információs csatorna átvitelére alkal- 
mas. A csatorna-sávszélesség teljesen 
önkényesen választható a mindenkori 
nemzeti vagy  szabványelőírásoknak 
megfelelően. A csatorna-sávszélesség 
lehet nagyobb vagy kisebb is, mint 6 
MHz. A 3. ábrán látható a csatornakiosz- 
tás elve. 


A PX rendszer főbb elemei 
A PX beszédhang átviteli rendszer több 


különböző egységből áll, melyek több 
különböző kombinációban is együttmű- 


ködhetnek a mindenkori igények kielégít- 
hetősége érdekében. 


A beszédinterfész egység (VIU) 


A beszédinterfész egység az elsődleges 
interfész a végfelhasználó és az univerzá- 
lis kábelrendszer között. Minden VIU tulaj- 
donképpen egy komplett, működésképes, 
elosztott digitális beszédkapcsoló. Egyút- 
tal interfész a standard előfizetői telefon- 
készülék felé is, valamint tartalmazza a 
működéshez szükséges szoftver magját 
és a kommunikációs hardvert is. Opcio- 
nálisan helyi telepes ellátás is biztosítható. 
Hasonlóképpen mint a főállomási közös 
berendezéseket, ezt is célszerű kiesés- 
mentes tápellátással járatni. 

A VIU a hálózat főállomási kártyától 
(NHC) 8 km távolságig működőképes. Ezt 
a távolságot megtízszerezi egy most fej- 
lesztés alatt álló egység. 


A trunkinterfész egység (TIU) 


A TIU a PX rendszer interfésze a nyilvá- 
nos hálózatok felé. A termékválaszték 
támogatja a szabványos központi trönk- 
vonalat, a DID trönköt, az E/M trönköt, a 
T1-et és a CCITT-szerintit is (1992-től). 
Csatorna-rendezőt és multiplexereket is 
lehet használni. Mire (1993-ban) rendelke- 
zésre fognak állni a sokcsomópontos rend- 
szerekhez szükséges hidak, a PSTN felé va- 
ló csatlakozás feljavítható lesz E1-ről E3-ra. 


Beszédvezérlő munkaállomás 
(VMw) 


Ez a hálózatirányítás, a forgalomanalízis, 
a költséganalízis, az adminisztráció és a 
karbantartás központja. Fő eleme egy 
IBM — kompatibilis PC és egy hálózatve- 
zérlő szoftvercsomag. A VMW a hálózat- 
interfész egységen keresztül csatlakozik 
az univerzális kábelhálózatra. 


Folytatása következik 
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Beszéd csatornák 


Adat csatornák 





Nem használt csatornák 
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3. ábra. Csatorna-kiosztás a szélessávú rendszerekben 
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A Selectronic Kft. bemutatja Önöknek legújabb termékét: 


a BTE 204 B típusú 
AM-MIKRÓ VEVŐRENDSZERT 


A készülék különösen alkalmas kisebb közösségek 
műholdas programmal történő ellátására, mindezt 


IGEN ALACSONY KÖLTSÉGEK MELLETT! 


A berendezés korszerű áramkörei, szerelési technológiája — SMD és 
STRIP-LINE - magas minőséget, megbízható működést, hosszú élettartamot, 
alacsony üzemi költségeket biztosítanak a felhasználónak. 
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A készülék részletes ismertetése a 92/3. számunkban található ! 


A berendezés 2 0,6 m, 2 0,76 m, 2 0,83 m, 209 m, 2 1,1m, 
2 1,2 m-es antennákkal kerül forgalomba. 


A komplett berendezés tartozékai: 


e Antenna e DBS keverőfej e Sugárzó e Beltéri egység e Tápegység 


A berendezés fogyasztói ára" Z 0,83 m-es antennával: 29 900 Ft ÁFÁ-val 
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H-SAT BP Kft. 


Bp. III. ker. Huszti út 7. 
Nyitva: hétfő-péntek 10—18-ig 
" — kötelezettség nélküli ajánlott fogyasztói ár! Telefon/FAX: 167-0994 











Az itt megadott alapadatok (név, cím, nyitvatartás, telefon, telex, telefax) közlése 12 000 Ft egy teljes évre, a plusz információk szavanként 
990 Ft-ba kerülnek (szintén egy teljes évre!). Várjuk jelentkezésüket! 





Bp. XII., Istenhegyi út 29-33. 
Telefon: 155-6566 
Telefax: 155-9449 


Bp., 1165 Jókai Mór u. 4. 
Telefon : 252-1677 
Tel./fax: 163-8823 


Bp., 1089 Diószeghy Sámuel u. 18. 
Telefon: 133-9575, 113-8017 
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Telefon: 138-2719, 138-2735 
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Kereki Kereskedelmi Kft. 
Kalocsa, 6300 Obermayer tér 7. 
Tel./fax: (06)-64/61-563 


Híradástechnikai Kft. 
Bp., 1131 Rokolya u. 1—13. 
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Majoros László vállalkozó 
Gyöngyös, 3200 Bartók B. út 40. 
Telefon: 37 körzet 11-406 


1025 Bp., Attila út 75. 
Telefon: 201-7610 
Telefax: 165-7163 








Elektrogeráte Vertrielges, mbH 
1150 Wien, Mariahilfer StraBe 162. 
Tel. : (00 43 1) 892—37-10 








2092 Budakeszi, Rózsa u. 20. 
Tel./fax: (36-1) 176-6344 





Bp. 1027 Medve u. 25-29. 
Telefon: 201-5644, 201-4846 
Tx. : 22-5982 Fax: 201-5729 


Műholdvevő Berendezések Boltja 
Bp. 1033 Huszti út 7., 180-3717 
Nyitva: hétfő—pétek 10—18. 


1205 Budapest, 

Jókai Mór u. 47. 

Telefon: 147-9962, 147-0207 

Nyitva tartás: H-P: 8-17, 
Szo. : 8-12 

Antennarendszer építőelemek 

gyártása 

Beltéri és fejkonverter szerviz 


SATSYSTEM Kisárutáz 
1148 Bp., Fogarasi út 10-14. 

Tel.: (36-1) 252-3444 

Egyéni, közösségi műholdvevő és AM-mikro 
berendezések árusítása, telepítése 





6900 Makó, Szegedi út 24. 
Tel./fax: (65)-12-169 
Nyitva tartás: H-P 9-18, Sz.9-12 








Budapest IX., Drégely u. 3. 
Telefon: 134-3513 
Tx. : 22-38-02, Fax . 22-16-386 


Bp. 1148 Fogarasi út 10-14. 
Telefon: (36-1) 252-3444 
Tx.: 22-6263 Fax: 183-7147 


Bp., Százház u. 24. 
Telefon/fax : 122-4156 





8000 München Goethe str. 52. 
Telefon: 00 49 89 538 9164 
Telefax: 00 49 89 538 9473 





Magyarországi Képviselet 

Bp. 1165 Mészáros József u. 17. 

Telefon: 271-2617 Tel--fax: 271-3504 
Fax: 271-2402 


Magyarországi Képviselet 
RAKOTRADE Kereskedelmi Kft. 
Bp. 1026 Guyon R. u. 13. I. em. 
Tel. : 176-3036, Fax: 180-4828 





ri 


Antennaszaküzlet 
Bp. 1165 Veres péter u. 91. 
Tel. : 183-7301, 06-601-0898 


CATV Üzletág — 
Székesféhérvár, Élmurikás út 63-65. 
Tel.: 22-27-712, Fax: 22-16-386 








Egyéni és közösségi vevőrendszerek 
Bp. 1134 Dunyov u. 7. 
Tel./Fax: 149-7818 











9300 Csorna, Árpád u. 10. 
Telefon: 60-70707 
Bolt: Csorna, Soproni u. 79. 











Tel. : 186-9522/309, Fax: 166-4832 


(Kábeltelevízió üzletág) 
Kábeltelevízió Szaküzlet 
1116 Bp., Temesvár u. 20. 


és Kereskedelmi Kft. 
1035 Bp., Szentendrei út 19. 








Tel. : 180-5261, tel./Fax: 180-5304 


KÖVETKEZŐ SZÁMUNK TARTALMÁBÓL 


CANOVISION EX1HI KAMKORDER 


PHILIPS BIZTONSÁGI RENDSZEREK 


3 CCD-S MINIKAMKORDER 


SÍKANTENNÁK A NAGYÍTÓ ALATT 


KTV-TELEFON RENDSZER II. RÉSZ 


, TÁMADÁS" A KOMPAKT KAZETTA ELLEN 


OLCSÓ VIDEOKAZETTÁK VIZSGÁLATA 





A XX. kerületben a Csili Művelődési Központban dolgozik a TV 
20, az Erzsébeti Közösségű Televízió stábja. A stúdió vezetője, 
Lázár Sándor hosszú évekig színész volt, a kerületben lakik. 
Hál istennek szívesen beszél a stúdió életéről. 

— 1990 márciusában kérdezték meg, hogy lenne-e kedvem itt 
a kerületben közösségi tv-t csinálni. Az ötlet tetszett, elvállal- 
tam. Akkor megmutatták a helyiséget is a Csiliben, ahol régeb- 
ben könyvtár és foglalkoztató helyiség volt, és egy rokka állt itt 
valahol. Látva meghökkenésemet, az akkori Tanács munkatár- 
sai biztosítottak arról, hogy mindenben segíteni fognak. 1990 
májusában sikerült a helyiséget olyan állapotba hozni, hogy 
elkezdhettük a munkát. Behoztunk egy asztalt, egy tv-t, egy 
videomagnót és egy Commodore számítógépet. Először képúj- 
ság futott, ezt a programot a XIV. kerületi kollégáktól kaptuk. 
Egyébként nekik nagyon sokat köszönhetünk. Ők segítettek 
szakmailag, hogy komolyabban el tudjunk indulni. Az év vége 
felé kaptam egy kolléganőt és egy ügyvezető igazgatót, a TV 
20 pedig kft.-vé alakult. Egyébként gyors volt a bemutatkozá- 
sunk is! Márciusban jöttem először megnézni a helyiséget, 
májusban úgy-ahogy berendezkedtünk, elindult a képújság és 
a mozicsatorna, július 15-én adtuk le az első konzerv műsort 
és augusztus 1-jén már élőben jelentkeztünk. 

Az élő adásokra kölcsön kaptuk a berendezéseket, és iszo- 
nyú körülmények között dolgoztunk. Egy légtérben volt a műte- 
rem és a technikai helyiség, ez aztán ,vad" dolgokat eredmé- 
nyezett. Pontosan 1991. január 1-jén kerültünk ki a Csili kötelé- 
kéből és ESK TV kft. néven működtünk tovább. Aztán jöttek a 
gondok. Az akkori ügyvezető úgy döntött, hogy nem tudja 
finanszírozni a közösségi tv-t, ezért beszünteti, engem pedig 
elbocsátott. Szerencsére az Önkormányzat polgármestere mel- 
lénk állt és segített. Most már az Önkormányzat 7596-kal van 
benne a kft.-ben. 

Kezdetben semmink sem volt. A kapcsolataim s a nem tudom 
honnan merített bátorságom volt az, ami különböző merész 
csereüzletek útját megnyitotta előttünk. Reklámokért cserébe 
sikerült berendezni a stúdiót. Pénzt nem lehetett kiadni, mert 
nem volt. 

Később szerencsére megoldódott az ügyvezető igazgatóval 





MŰHOLDVÉTEL ÉS KÁBELTELEVÍZIÓ 





múndő? RENDKÍVÜLI 
MŰHOLDVEVŐ-ÁRAK 
A KT ELECTRONIC-nál! 


öznl 


TELETRONIC R3 
95 csatornás, távirányítós, sztereó műholdvevő 
berendezés kétpoláros CONTINENTAL fejjel, 90 cm-es 
precíziós aluminium parabolaantennával 


Komplett szet: 29 900 Ft ÁFÁVAL 








FUBA ODU 620 
Luxus, 200 csatornás, távirányítós, hifi sztereó műholdvevő. 
berendezés, kétipoláros CONTINENTAL fejjel, 90 cm-es 
precíziós aluminium parabolaantennával 
Komplett szet: 46 000 Ft AFÁVAL 


Forgatható 200 csatornás luxus szet 
FUBA ODE 620 beltéri vevőtuner, DAZ 621 pozicionálóval 
Kétpoláros, egysávos Continental fejjel 
1,5 m-es polarmountos antennával, 18 colos tolómotorral 
116 000 Ft áfával 
A fenti összeállítás kétsávos fejjel 
133 500 Ft áfával 


Nyitvatartás 
munkanapokon, péntek kivételével 
8 es 16 óra között, 
pénteken 8 és 15 óra között 


EG 
Cím: 1089 Budapest, Diószeghy S. u. 18. 
Telefon: 133-9575, 113-8017 





VIDEOTECHNIKA 47 





való feszült viszony is, új ember került a helyére Kaiser Fe- 
renc személyében, akit nagyon szerencsésen választottak 
ki. Részint azért, mert mérnök, részint pedig mert legalább 
annyira szerelmese ennek a munkának, mint jómagam. 

Vele együtt egyébként hárman vagyunk főállásban, és 
kb. 9-10 embert foglalkoztatunk külsősként. 

Technikailag is rendbe jöttünk, bár én nem akarok itt 
megállni. Van két Sony kameránk, az egyik HI 8-as kamkor- 
der is üzemeltethető, tehát dokkolható. Rendelkezünk egy 
HI 8-as bejátszóval és egy U-Matic SP végterméket produ- 
káló editáló berendezéssel, egy 8-csatornás képkeverővel 
és egy Tascam hangpulttal. Ez a technika szerintem tökéle- 
tes és bőven ellátja feladatát, de mi még jobbat szeretnénk. 

Minden hétfőn egy 2 és fél órás Sporthétfő c. műsort su- 
gározunk. A múlt idényben a helyi focicsapat mérkőzéseit 
adtuk le felvételről, ez lehet, hogy most megszűnik, de a 
Sporthétfő megmarad. Szerdánként a TV 20 Magazin jelent- 
kezik egy és fél órában. Ez élő műsor, riportokkal, stúdió- 
beszélgetésekkel. Ezen kívül a hét minden napján van 
programunk: heti kétszer film, valamint a TV-tévé, Szív TV, 
ATV műsora. És valószínűleg mi vagyunk Budapesten az 
egyetlen kerületi stúdió, amely minden második héten, ked- 
den élőben közvetíti az önkormányzati üléseket, reggel 9 
órától néha éjfélig. Ilyenkor egy kamerával áttelepszünk a 
helyszínre és a parlamenti közvetítésekhez hasonló adással — 
narrátorral, értékeléssel, riportokkal, sajtótájékoztatóval — je- 
lentkezünk. 

Mindez iszonyú pénz! Egy-egy adás belekerül 60 ezer forint- 
ba is, és ellentételezése nincs. Pillanatnyilag a kft. finanszírozza 
a közösségi tv-t. Persze a képújság reklámjára sem lehet pa- 
nasz, érkeznek megrendelések, és a reklámfilmjeink kitöltik az 
adások 4796-át. Ez utóbbiak mindig műsor közben futnak. 
Ennek praktikus oka van: élő adás közben mindig előfordulhat 
valami váratlan dolog, amíg a reklám fut, ezt lehet korrigálni! 

A műsoraink szerintem változatosak, és nemcsak kerületi 
témákkal foglalkozunk. Egy-egy kiállításról, divatbemutató- 
ról stb. — bárhol van -— szívesen tudósítunk, mert szeret- 
nénk, ha a nézők elszakadnának a kerülettől, tágulna a 
látókörül, és kedvet kapnának, hogy elmenjenek máshová 
is. Cégen belül is képviseljük ezt az álláspontot: dolgozunk 
a Magyar Televíziónak, a TV-tévének, ATV-nek. 

És hogy mindezt hányan nézik? Pontos adataink nincse- 
nek. Az utcán megállítanak, elemzik a műsort. Az önkor- 
mányzati üléseket is rögzítik a nézők, ezek a kazetták az- 
után kézről-kézre járnak ott is, ahol nem lehet fogni a mű- 
sort. Van telefonos élő játékunk, sokan hívnak fel. Pillanat- 
nyilag 8 és fél ezer lakásban láthatnak bennünket, elvileg. 
Persze a kiépítés folyamatos. 

Ennek ellenére sokszor megfordul a fejemben, amikor 
megy az adás: egyáltalán néz most bennünket valaki? 


EGY ÖRDÖGI KÖR KÖZEPÉN 
avagy lesz-e Csepelen helyi TV? 


Sorozatunkban eddig már működő és nézett televíziókhoz 
látogattunk el. Most megszakítjuk ezt a hagyományt. A be- 
mutatásra kerülő stáb tagjai nem nevezhetők kábeltévések- 
nek, bár szeretnének azok lenni, dolgoznak is ennek érde- 
kében, csak azt senki sem látja. 

Pedig Csepelen, egy 10000 lakásos telep szívében min- 
den adott ahhoz, hogy beinduljon a helyi adás. Pontosab- 
ban majdnem minden. Gyönyörűen berendezett stúdiójukat 
sokan megirigyelnék: U-Matic Low Band rendszer, analóg 
képkeverő, Amiga 500-as feliratozó, 3 kamerás stúdió, 16 
csatornás hangkeverő és egy lelkes, 3 fős csapat, az Okta- 
tástechnológiai Kép- és Hangstúdió stábja. 

Paragi Imre, a stúdió vezetője; Szilágyi Mária, szerkesztő- 
gyártásvezető és Popovics Péter, szerkesztő-operatór 
mondta el nekem a következő történetet. 
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Az Oktatástechnológiai Kép- és Hangstúdió 1980-ban 
alakult azzal a céllal, hogy az alsófokú oktatáshoz segéd- 
tananyagot készítsenek, Erre épült a stúdió. A 80-as évek 
végén a ,kábeltévés-láz" elérte Csepelt is. Úgy tűnt, hogy a 
feltételek kedvezők a helyi tv beindításához. 

A dolog azonban már a kezdet-kezdetén akadályba üt- 
között. 

Az akkori Tanács elnökhelyettese készített egy tervet, ta- 
lált kivitelezőt fejállomás telepítésére, de a tanácselnök elu- 
tasította. A kft. azonban a döntés ellenére elkezdett a lakó- 
telepen szervezkedni. Mivel közvetlenül a lakókkal kötött 
szerződést, olcsóbban vállalta a munkát, de korszerűtle- 
nebb rendszert telepített, 3-4 egymástól független fejállo- 
mással. Ez a soros hagyományos rendszer sokcsatornás 
(14-16) szomszédcsatornás jelátvitelre alkalmatlan. 

A rendszerváltással eljött a bizakodás ideje, talán végre 
beindul a dolog. 

Azonban azután sem ment semmi simán. A rendszergaz- 
da kft. igen gyenge minőséget és kevés nézhető csatornát 
produkált. Ahhoz, hogy a helyi tv álma valósággá váljon, át 
kellett építeni a rendszert úgy, hogy legalább 14 csatornát 
lehessen fogni szelektív rendszerben. Az átépítéshez azon- 
ban pénz kell. A lakók tovább nem terhelhetők, főleg az 
előző rossz tapasztalatok után. 

Marad tehát az Önkormányzat, hogy finanszírozzaa a te- 
lepítést, a számára sem közömbös helyi csatorna elindulá- 
sát. De pénz itt sincsen. Szponzorokra, hirdetőkre számítani 
nem lehet, hiszen ezek legelső kérdése mindig az, hogy 
hány lakásban látják az adást. Erre válaszolni pedig a fen- 
tiek ismeretében elkeserítő. 

Igazából még a jogviszony sincsen tisztázva, hogy kié a 
lakótelepen futó kábel, Jogilag ugyanis az nem létezik. Még 
az Önkormányzat sem döntött hivatalosan arról, hogy kell- 
e helyi televízió Csepelen. Szóbeli ígérgetések vannak, ám 
hiába a rengeteg szervezési munka és működési szabály- 
zat, és az elkészült bemutatkozó műsorok, a téma az utolsó 
pillanatban mindig lekerül a napirendről. 

A kis stáb ennek ellenére dolgozik — persze eredeti mun- 
kája mellett —, úgy mintha bármelyik pillanatban adásba 
kerülnének. Készítettek anyagot a Magyar Tv-nek és a Tv- 
tévének is. Rendszeresen ott vannak a kerület eseményein, 
megörökítik a helyi sportélet történéseit, tudósítanak az Ön- 
kormányzat munkájáról. Forgatnak szombat-vasárnap is 
az Önkormányzat kéréséra — a szekrénynek. És egy kicsit el 
vannak keseredve, mert Csepelen az a ronda kígyó mindig 
megharapja a saját farkát. 


(Folytatása következik) 


Kálmán Alida 
MŰHOLDVÉTEL ÉS KÁBELTELEVÍZIÓ 


antennák: 
PARABOLA s AM mikró 


vakeste pr János 


Bp. XIV., Fogarasi út 10-14. ke 9 j 
Tel: 252-3444/152 sZ 5 


márkabolt  " ő 9 Ten 





2 o mm 
Árak Ft-ban, 9 zonn 
Szuper reklámárak! Áfá-val 9 15009 14 
k, fel ogatók, 
T0K teszítők, mágndenetők. 
natók és Mi 


talitartók, 
ORION 39 csatornás, távirányítós műholdvevő Tarto 
szett 290 cm-es ofszet tükörrel 20 900 - állványok, 
Ugyanaz felszerelve egy vevőhelyre stb. kaph 
(meglévő árbócra) 24 650—- a 
AM-mikro Kathrein fejjel (SONY konverter), 

260 cm-es ofszet tükörrel 14 900— 


SATSYSTEM műholdvevő vaG tő 
és AM-mikro rendszerek, földi antennák TV-REKLÁM, 


Vector 56 esatornési távirányítós sztereó ( ; REFERENCIAFILM, 
beltéri egység Continental fejjel, f 

290 cm-es ofszet tükörrel 26 900— SZÉ VIDEÓRÓL FÉNYKÉP 
TELETRONIC 95 csatornás, távirányítós j KÉSZÍTÉS 
beltéri egység Continental fejjel, Vágyák USA-JAPÁN RENDSZERŰ ÁTÍRÁS 
290 cm-es ofszet tükörrel 29 900- fi 

Műholdvevő rendszerek felszerelési díja 


meglévő árbócra, egy vevőhelyre 5 750 - 5 FölytáL ga ásagŐ 





Térerősségmérő 


HITÉRE TILEÍTSELK készülék 





VX 600 és VX 600 S 


e Hordozható telepes készülék (12 V—7 Ah) 

e Képernyő: 85x105 mm 

e Beállított frekvencia és bemeneti szint digitális kijelzése 

e Összes TV és FM hullámsáv 46—860 MHz; 950—1750 MHz, ill. 88—108 MHz 

e 3 üzemmód: térerősségmérés, TV monitor szinkronpulzus kijelzéssel, spekt- 
rum analizátor marker jellel 

e Hangkimenet: beépített hangszóróval (0,3 W), fülhallgató FM hullámsávra 

e LNC táplálás: 13 és 18 V; 400 mA 

e DC feszültségmérő: 0—30 V 

e Hálózati táplálás is 

e Biztonsági osztály: IEC I.; VDE 0871 II. 


4 Ld ma 
Jó vételt ajánlunk! e Szállítva vállszíjas hordtáskával és tartozékokkal 


e Rövid szállítási határidő; 1 év garancia 





GANZ MŰSZER MINTABOLT 


TOMOT KÉKÉ SEN az ITT-Metrix műszerek . 
s udapest, vari utca 2. . Zn 
Telefon: 127-0888. Fax: 156-5133 hivatalos forgalmazója 








Ismét a háromdimenziós 


televíziózásról 


Japánban igen nagy jövőt jósolnak a há- 
romdimenziós  televíziózásnak. — Leg- 
alábbis erre utal az a lépés, hogy a japán 


postai és távközlési minisztérium 1992/ / 


93-ra 169 millió jent irányozott elő a 3D 
technika továbbfejlesztésének támogatá- 
sára. A 3D televíziós képek továbbításá- 
nak megvalósításában egy ötéves terv ke- 
retén belül állami intézetek, magánválla- 
latok és egyetemek fognak együttműköd- 
ni. A kormány a következő évekre ha- 
sonló mértékű támogatást ígér a japán 
kutatóknak. Japánban ez az első eset, 
hogy a postai és távközlési minisztérium 
állami, egyetemi és ipari intézmények kö- 
zös kutatási tervét finanszírozza. 

A japán kutatók számos területen tart- / 
ják hasznosnak a 3D televíziózás alkal- / 
mazását. Ugy vélik, hogy a jövő évszá- 
zadban az egész televíziós technika há- 
romdimenzióssá fog válni, kiemelt szerep / 
fog azonban jutni pl. a gyógyászatnak és / 
a csúcstechnológiai kutatásoknak. Azv! 
addigra már igen széles körben elterjedő 
videokonferenciák keretében a klinikák, 
kórházak, egyetemek közötti képi infor- 
mációcserét minden bizonnyal ezzel a 
technikával fogják lebonyolítani, de a 
félvezetőelőállítási technológiák tovább- 
fejlesztésében is nagy szerep vár a 3D 
technikára. 

A kutatás célja a háromdimenziós ké- 
pek felvételéhez, kódolásához, átvitelé- / 
hez és megjelenítéséhez szükséges eszkö- 
zök és technológiák kifejlesztése. Pilla- , 
natnyilag úgy látják, hogy ennek a fel- 
adatnak — a  feldolgozásigénye kb. 
100-1000-szerese a jelenlegi síktelevízió- 
zásnak. A rendkívüli módon megnövek- 
vő adatmennyiség továbbításának lehe- 
tőségét a szélessávú ISDN-infrastruktú- 
rában látják. Az eddigi kutatások a 3D 
képek megjelenítésének még a kezdeti fá- 
zisában vannak. A továbbfejlődés két 
úton is elképzelhető. Az egyik lehetőség 
a valódi háromdimenziós, holografikus 
képmegjelenítés. A másik megoldás pe- 
dig az, hogy a két szemünk térlátási tulaj- 
donságait kihasználva, speciális LCD- 
képernyők felhasználásával azt a látsza- 
tot keltjük, mintha valóban háromdi- 
menziós képeket látnánk. A japán kuta- 
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1. ábra. A háromdimenziós televízió 


tók valamennyi lehetőséget meg kívánják 


! vizsgálni, mielőtt végső döntést hozná- 


nak. 

Az alábbiakban az említett két tovább- 
fejlődési tendencia közül az utóbbira, te- 
hát az , optikai csalódáson" alapuló há- 
romdimenziós képmegjelenítésre muta- 
tunk be egy olyan példát, ami prototípus- 
szinten már működőképes is (1. ábra). Az 
új rendszert az NHK Science and Techni- 
cal Research Labs, a Sanyo Electric Co: 
és a Toppan Printing Co. fejlesztőmérnö- 
kei dolgozták ki. 

Az utóbbi években már több olyan 
kezdeményezés is napvilágot látott, ami 
arra irányult, hogy a sík képernyőnek 
, mélységet" kölcsönözzön. Ilyen pl. a ma 


már hazánkban is közismert vörös-zöld 


3D-TV kamerák 






Vetitő, 
felület 


HDTV-LCD vetítő 





B ehaázzs át éndszezzt ál 
3D képernyő 


/ Sávos lencserendszer 


! szemüveges eljárás. Bár ez a térhatású 
képet előállító eljárás semmiképpen sem 
jelent végső megoldást a 3D televíziózás- 
ban, egy tanulsága azért mindenképpen 
van: bebizonyította, hogy semmilyen 
olyan eljárás, amely nem kizárólag a kép- 
! ernyőt használja fel a képalkotáshoz (te- 
hát pl. valamilyen optikai segédeszközt — 
azaz jelen esetben szemüveget — használ) 
nem felel meg a célnak. 

Igéretesebb kezdeményezésnek tekint- 
hető a kezdetben talán kissé komolyta- 
lannak tűnő, de azért a kereskedelemben 
fényes sikert arató, bizonyos fokig , tér- 
hatást" keltő, jellegzetes bordás felületű 
képeslap. A most ismertetésre kerülő 
megoldás lényegében véve ezen az elven 


! működik. 


Az új képernyő felületét sok-sok, füg- 
gőlegesen egymás mellett elhelyezett len- 
csedomborulat képezi. A megjelenítendő 
képet hátulról vetítik az ebből az irány- 
ból síkfelületű , mattüvegre" (2. ábra). 
A vetítéshez egy nagyfelbontású, színes 
LCD vetítőt használnak, amely az RGB- 
komponenseknek megfelelően gondos- 
kodik a színkeverésről. Az új eljárás leg- 


! érdekesebb vonása az, hogy a térhatású 


kép előállításához 4 kamerát használ. 
Azonnal felmerül a kérdés, hogy miért 
éppen 4 kamerára van szükség. Nos a 
térhatású kép előállításához — a két sze- 
münknek megfelelően — két kamera is 


! elegendő lenne, a kísérletek azonban azt 


! bizonyították, hogy sokkal hangsúlyo- 
zottabban jelentkezik a térhatás, ha 4 
kamerát használnak. A 4, precízen egy- 
más mellett elhelyezett kamera egyetlen, 
színes LCD-HDTV vetítőhöz továbbítja 
a jeleket. 

Egyetlen térhatású képpont előállítását 
mutatja be a 3. ábra. Mint látható, az 
első képpont kialakításában az A-val jel- 
zett kamera. 4. képeleme (pixelje), a 
B kamera 3. képeleme, a C kamera 2. 
képeleme, és a D kamera 1. képeleme 
vesz részt. Ezeket a képelemeket az LCD 
vetítő úgy vetíti közvetlenül egymás mel- 
lé, hogy éppen egy lencsedomborulat 
mögé kerüljenek. Ily módon természete- 















2. ábra. A 3D képernyő felépítése és működése 
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3. ábra. Térhatású képpont előállítása 


sen egy-egy kamerának csak minden 4. ! lönböző látószögekből érkező, négyes 
képeleme vesz részt a képalkotásban, ! képelemcsoportokból álló képpontok te- 
azonban a képet alkotó képpontok kü- ! hát rendre az egyes függőleges lencse- 
lönböző látószögekből érkeznek. A kü- / domborulatok mögött helyezkednek el. 
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Panasonic 


1092 Bp., Ferenc krt. 26. 


A lencsék optikai hátásának eredménye- 
képpen a négy képelem egyetlen képpon- 
tot képez, a bal szemünk számára azon- 
ban a két bal oldali kamera képeleme 
játszik domináns szerepet, a jobb sze- 
münk számára pedig a két jobb oldalié. 
Végső soron tehát létrejön a térhatású 
kép, és semmilyen szemüveg viselése nem 
szükséges hozzá. 

A sávos lencserendszer és a kamerané- 
gyes azonban önmagában még nem lenne 
elegendő a megfelelő eredményhez, ha 
nem lenne ott a nagyfelbontású LCD 
videovetítő. Az egész háromdimenziós 
képalkotásban döntő szerepet játszik ez 
a különleges precizitással készülő, rend- 
kívül magas szintű mérnöki munkát 
megtestesítő vetítőberendezés (4. ábra). 
A 250 W-os halogénlámpa fehér fényét 
ultraibolya és infravörös szűrőkön ke- 
resztül színszelektív, féligáteresztő tük- 
rökre vezetik, amelyek a három alapszín- 
nek megfelelő vezérlést kapnak. A három 
fénysugár útjába aktív mátrix-techniká- 
val működő, 1440 vízszintes és 1024 füg- 
gőleges képpontból álló LCD panelt he- 
lyeznek, aminek eredményeképpen szín- 
komponensenként kb. 15 millió képpont 
jön létre. A kameranégyes RGB-jelkom- 
ponenseihez tartozó LCD paneleket mul- 
tiplex eljárással vezérlik, és újabb színsze- 
lektív tükrökkel ismét egyesítik a fénysu- 
garakat. 

Az a megállapítás azonban, hogy a 


Telefon: (36-1) 137-3754, 117-6317 Fax: (36-1) 186-8413 


PANASONIC §-VHS AJÁNLAT 


KAMERÁK : 

NV-MSAE (S-VIS, hifi-stereo, 10X zoom, digitális, usztatás, mix, 
1 lux, táska)— AG455 ir. ár 

NV-MSTE — M8000 (S5-VHS, 10X zoom) AKCIÓS ár 


NV-SZ7E — S700£E (5-VHS-C, hifi-stereo, 16X zoom, digitális trükkök, stabilizátor) 


VIDEÓK : 

NV-V8000£E (S-VHS, —C, hifi-stereo, TBC, editor) 
NV-FS200EG (S-VHS, hifi-stereo, TBC, 4X input) 
NV-FS88E (S-V.HS, hifi-stereo, 3X input) 

AG ... széria 2-3 hetes szállítási határidővel! 


Tartozékok, alkatrészek teljes választékban 


230 000 Ft 
169 000 Ft 
179 000 Ft 


395 000 Ft 
189 000 Ft 
149 000 Ft 
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kameranégyes négy képelemből álló kép- 
pontjai éppen egy-egy lencsedomborulat 
mögé kerülnek, mindig csak egyetlen 
szemlélési távolságból igaz, ezért az új 
térhatású képernyőt nem lehet akárhon- 
nan nézni. A képernyő méretezésénél a 
japán mérnökök abból az , ökölszabály- 
ból" indultak ki, hogy a tv-képernyők 
legmegfelelőbb szemlélési távolsága álta- 
lában a képátló ötszörösével határozható 
meg. Ily módon egy 50 colos (1,25 m-es) 
képátlójúra készített képernyőt kb. 5,6 
m-es távolságból ajánlatos nézni. A len- 
csék domborulatait és a hozzájuk tartozó 
fókusztávolságokat meghatározó egész 
lencsekonstrukciót ehhez a képátlóhoz és 
szemlélési távolsághoz határozták meg. 


A névleges 5,6 m-es ( -- 40 cm) szemlélési ! 


távolságnál közelebbről vagy távolabb- 
ról nézve a képet életlen, elmosódott, tér- 
hatást nem mutató képet látunk. Függő- 
leges és oldalirányban közel sem ilyen 
kritikus a helyzet. Függőlegesen az opti- 
kai tengelyhez képest akár 60 cm-es elté- 
rés is megengedhető, oldalirányban pedig 
több személy is elhelyezkedhet egymás 
mellett. 

A megadott méretek mellett tehát kb. 


8 m-es hosszúságú szobára van szükség ! 


ahhoz, hogy a készülék is és a nézők is 
kényelmesen elférjenek. A későbbiekben 
természetesen semmi akadálya sem lesz 
annak, hogy kisebb képernyőket is készí- 
teni lehessen. 
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4. ábra. A precíziós LCD vetítő elvi felépítése 


A térhatású képernyő prototípusát már 
nézőpróbáknak is alávetették : 9000 néző 
benyomásait vizsgálták meg. A nézők vé- 
leménye egybehangzóan pozitív volt, jó- 
nak tartották a kép élességét, felbontását 
és ami a legfontosabb a térhatást is. 

Befejezésül az alábbiakban röviden 
összefoglaljuk az új térhatású képernyő 
néhány jellemző tulajdonságát: 

— képmegjelenítési módszer: hátoldali 
LCD videovetítéses rendszer 

— képalkotásban részt vevő kamerák 
száma: 4 


Konverter a műholdas rádióvételhez 


A műholdas tv-műsorok vétele ma már 
mindennapos dolog. A műholdas rádió- 
műsorok vétele azonban egyrészt még 
nem terjedt el széleskörűen, másrészt pe- 
dig a régebbi, ill. az olcsóbb műholdvevő 
berendezések nem is alkalmasak azok- 
nak a hangsegédvivőknek a feldolgozá- 
sára, amelyekkel a különböző nyelvű kí- 
sérőhangokat ill. a rádióműsorokat su- 
gározzák. 

A következőkben egy olyan, egysze- 
rűen megépíthető, folyamatosan hangol- 


ható konvertert mutatunk be, amelynek / 
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segítségével a műholdas tv-műsorok kísé- 
rőhang-csatornái kitűnő minőségben ve- 
hetők (5. ábra). 

A transzpondercsatornák hangsegéd- 
vivői 7,02...8,28 MHz-es frekvenciasáv- 
ban találhatók az alapsávi jel spektrumá- 
ban (6. ábra). Ez az alapsávi jel képezi a 
konverter bemenő jelét, amit az áramkör 
7. ábrán látható tömbvázlatán is bemuta- 
tunk. Az alapsávi jel legkönnyebben a 
műhöldvevő tuner Scart- vagy interfész- 
csatlakozójáról vehető le. Több Scart- 
csatlakozós tuner esetén célszerű a ,,de- 





tükör 





Reflektor 





UV, IR szűrő 


Szinszelektív 
tükör 


— képátló: 50 col (kb. 1,25 m) 

— a képernyő oldalaránya: 16 : 9 

— az LCD vetítő jellemzői: 5,5 colos 
aktív mátrix panelek,  panelenként 
1440 x 1024 képelemmel. A három alap- 

! színhez három panel tartozik. 

— képernyő kialakítás: függőleges sá- 
vos lencsekonstrukció, 3,25 mm-es rasz- 
termérettel 

— luminencia : 350 cd/m? 

— kontraszt: 130 : 1 

— legkedvezőbb nézési távolság: 5,6 m 





5. ábra. Konverter műholdas tv-műsorok kísé- 
rőhangjának vételéhez 


kóder" feliratú csatlakozó videokimene- 
tét felhasználni. Abban az esetben, ha 
csak egy Scart-csatlakozó van a készülé- 
ken, akkor a videojel sávszélességét a 
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6. ábra. Az alapsávi jel spektruma 


csatlakozó 8. kivezetésére adott kapcso- 
lójellel lehet a video és az alapsávi jel 
között átkapcsolni. 

A konverter két fő áramköri egységből, 
a hangkicsatoló áramkörből (8. ábra) és a 
KF erősítő, ill. modulátor áramkörből áll 
(9. ábra). A hangkicsatoló áramkör beme- 
netére adott alapsávi jel először szélessávú 
impedanciaillesztő fokozatra kerül, majd 
pedig a videojelből egy felüláteresztő szű- 
rő kiszűri a felesleges spektrumkompo- 
nenseket. A gyűrűs modulátor torzítás- 
mentes működéséhez szükséges maximális 
bemeneti feszültség kb. 100 mV, ezért az 
áramkör bemenete előtt egy folyamatosan 
állítható, max. 30 dB csillapítású feszültsé- 
gosztó helyezkedik el. Ezzel a csillapító- 
taggal kb. 50 mV amplitúdójú alapsávi 
jelet kell beállítani az ZE 500 (ill. MD 108) 
típusjelű gyűrűs modulátor számára. Ily 
módon csekély intermodulációs torzítás és 
széles tartományban lineáris, dinamikus 
kivezérlési tartományban érhető el. A me- 
gadott két modulátortípus kapcsolástech- 
nikailag azonos, bekötésileg azonban 
nem. A két IC bekötése között különbsé- 
geket ezért az áramkör kapcsolási rajzán 
szintén feltüntettük. 


8. ábra. A konverter hangkicsatoló áramköre 


F—-—————————— — Hang- 
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7...9 MHz ÚT 4 10 10.7 MHz ! 
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VCO:17.7...19.7 MHz 
7. ábra. A konverter tömbvázlata 


A diszkrét alkatrészekből álló VCO 
(Voltage Controlled Oscillator: feszült- 
séggel hangolható oszcillátor) hangolási 
tartománya: 17,7...19,7 MHz. A keverő 
kimenetén ily módon a 10,7 MHz-es KF- 
jel jelenik meg, viszonylag tekintélyes, 
5 mW-os terhelhetőséggel. A 10,7 MHz- 
es KF-jel elvileg bármilyen, kereskedelmi 
forgalomban kapható KF-erősítővel fel- 
dolgozható, célszerű azonban legalább 
80 kHz sávszélességű típust használni. 
A VCO hangolópotenciométerét célszerű 
a konverter előlapjára kivezetni, és a 
komfortosabb hangolhatóság érdekében 
helipottal megvalósítani. A stabil hango- 
lófeszültség biztosítása érdekében az osz- 
cillátor tápfeszültségét egy 78 L 09 típus- 
jelű feszültségstabilizátor állítja elő. 

A KF-erősítőfokozatot a minél bizton- 
ságosabb  utánépíthetőség érdekében 
TBA 120 U típusjelű IC-vel alakították 
ki, ami ellentétben a modernebb kivitelű 
TDA 1047-tel, nem rendelkezik olyan ki- 
egészítő funkcióval mint a zajzár és a 
térerősség-kijelzés. A TBA 120 alkalma- 
zásának előnye abban rejlik, hogy a vele 
megépített áramkör egyáltalán nem érzé- 
keny a kisebb felépítésbeli eltérésekre, a 
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erősítő bt f 
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vú. 120 u 


gerjedés veszélye úgyszólván ki van zár- 
va. A T, és T, tranzisztorokkal felépített 
Zajzár az áramkört univerzálisan alkal- 
mazhatóvá teszi. Jelen esetben le lehet 
mondani a használatáról, az URH-rá- 
dióműsorok vételére szolgáló kapcsolá- 
sokban azonban szükséges a használata. 

A keverőfokozat kimenetén megjelenő 
10,7 MHz-es KF-jelet egy rövid koaxiális 
kábeldarabbal vezethetjük el a KF erősí- 
tő bemenetére. A C, kondenzátor a kábel 
és a piezoszűrő bemeneti ellenállása kö- 
zötti illesztés biztosítására szolgál, és egy- 
ben előszűrést is végez. A piezoszűrőket 
többféle középfrekvenciára készítik, így 
megfelelő válogatással (180 kHz-es KF- 
frekvencia eltéréssel) sztereo vételre is al- 
kalmas kettős KF-erősítőfokozat is épít- 
hető. A C, ; C, és Cs kondenzátorok se- 
gítségével (és Wobler-generátor alkalma- 
zásával) a piezoszűrő átviteli karakterisz- 
tikája optimalizálható. A KF-erősítő ki- 
menetén szabályozott és szabályozatlan 
formában is rendelkezésre áll a hangfrek- 
venciás jel. 

A két áramkör külön-külön, forraszt- 
ható kivitelű árnyékolt dobozban foglal 
helyet (I. az 5. ábrát). A tápfeszültség 
mindkét áramkörhöz átvezető konden- 
zátorok közvetítésével jut el. A nagyfrek- 
venciás szerelés általános szabályait en- 
nél az áramkörnél is ajánlatos betartani. 
Az alkatrészoldal fóliarétege egyúttal az 
áramkör testjére is rá van kötve, így a 
nem földelt áramköri pontokon el kell 
távolítani a fóliaréteget (alkalmas méretű 
fúróval kisüllyesztve a furat környeze- 
tét). A VCO-ban található R/8 ellenállás 
értéke az alkalmazott varikapdiódától 
függ. A pontos értékét ellenállásdekád- 
dal célszerű beállítani (a helyes érték elér- 
heti a 3,3 kO-ot is). 

A Kf erősítő hitelesítéséhez 10,7 MHz- 
es mérőfejet kell adni az áramkör beme- 
netére, és a kimeneten maximális hang- 
frekvenciás amplitúdót kell beállítani. 
Amennyiben semmilyen mérőjeladó nem 
áll rendelkezésre, hallás alapján is el lehet 
végezni a műveletet. 

A két áramkör alkatrészjegyzékét az 1. 
és 2. táblázatok tartalmazzák. 
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9. ábra. A konverter KF erősítőj, 
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1. táblázat A konverter áramkör alkatrészjegyzéke 2. táblázat A KF erősítő áramkör alkatrészjegyzéke 
Félvezetők 1x78L09 (IC1) 1xTBA120 U (IC1) 
1xBF199 (tt) 2xBC237 (T1, T2) 
1x.BFR34A (T2) 2x1N4148 (D1, D2) 
1xBB205 (D1) 1xLED (zöld) 
Fémréteg-ellenállások 1x18£ (R8) 1x470 (R2) 
1x330 (R2) 13300 (R1) 
36822 (R4...R6) 1x1022 (R8) 
1x2400 (R13) 1xkb. 1 k£2 (LED előtétellenállás 
2x300£ (R7, R9) 1x47, KO (R3) 
2x330£2 (R1, R3) 1x10 KO (R5) 
1x390£ (R10) 3x10 k£2 (P1...P3), trimmer 
14100 (R11) 1x22 KO (R6) 
1x4700 (P1 — trimmer) 2x100 KE (R4, R9) 
1x9100 (R14) 1x220 KO (R7) 
1x1.2 kO2 (R18) 3x300 pF (C1, C2, C7) 
1x10 KO? (P2 — lineáris helipot) 1x560 pF (C3) 
2x22 KO (R15, R16) 1x1 nF (C11) 
1x120 KO (R12) 2x1 nF (átvezető kondenzátor, 
Köndenzátorok 718 pF(G11), kerámia ú árniéai veve 
T9ESIAET SON BENERET 1210 nF (C13) 
2x56 pF (C9, C10), kerámia 
2x22 nF (C8, C10) 
2x270 pF (C1, C2), kerámia 1a0 ne (cá 
1x470 pF (C8), kerámia 
2x68 nF (C4, C5) 
1x1 nF (C7) 
1x100 nF (C9) 
1x1 uF (C16), tantál 
1x22 uF (C15), tantál 
4x10 nF (€3...06) 2x10 uF (C17, C18), tantát 
1x22 nF (C12) 1x47 uF; 15 V (C14), elektrolit kond. 
Induktivitások 1x1,5 uH (L1): 10 menet Neosid 7K1S Induktivitások 1x6,5 menet (L1), Neosid 7K1 
1x1,55 uH (L2): 11 menet Neosid 7K1S 113 menet (L2), Neosid 7K1 
1x2 menet 0,14 CuL (L32)--10 menet 1x1 mhH (L3), zajzár 
014 Cul (L3b) kettős furatú 1XxSFE-10,7 MA (FI1), 10,7 MHz-es szűrő 
MEÉGÉÉTTSETS Egyéb 1 xcinch csatlakozó (hangírekvenciás kimenet) 








1x1E500 vagy MD108 (Mt) 


















1 xtápfeszültsgé-csatlakozó 
1xKi/Be kapcsoló 


1xLED-foglalat — 
kétoldalas NYÁK-lemez, forrasztható alapanyagú 
kétfedeles doboz, komplett fémdoboz 





Egyéb 1x220 mm hosszú koax kábel (RG 174 U) 
1xBNC aljzat 
kétoldalas NYÁK-lemez, forrasztható 
alapanyagú kétfedeles fémdoboz 
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GLÓBUSZ 


TV-KÉSZÜLÉKEK ADATAI 


I. rész 


S zokásunkhoz híven ezúttal is közlünkegy nagyobb ban - hozzá kell tennünk, hogy a nagyszámú típus elle- 


(három  résztáblázatból álló)  adattáblázatot.  nére táblázatunk távolról sem tekinthető teljesnek, to- 
A téma: a színes tv-készülékek. E számunkba saj-  vábbá hogy a megadott árak csupán tájékoztató jelle- 
nos csak az 50 cm alatti képátlójú készülékek adatai  gűek (és osztrák schillingben értendők). Forrásunk 
fértek be (3. táblázat), továbbá az 51 és 63 cm közöttiek — ezúttal a bécsi Konsument-Beratungszentrum kiadásá- 
egy része (4. táblázat). Természetesen — mint általá- ban megjelenő Unterhaltungs-Elektronik c. kiadvány. 

































































































































































































































5. táblázat 50 cm-esnél kisebb képátlójú színes tv-készülékek jellemzői 
E Tuner Tea Csatlakozók 
8 $ 
ű £ 8 úg 
É 8]8 al 18 § 
e 215 8] 15 ö 
él § 8]8]SÍg 8] 185 8]É 
z S 8 l8]lél5§]8 B Élxis 8 312 
gt É Elelsiís]8] ISlelélels] [8 8Is 
§ x £€jelgigéin] lalsi2]éljs SI LIEl8lőle 
5] 5 § Slelslal8] lélálelölel ol 2lel8]lelőle 
8 e Is]Él 22 s Elélslé[z[ ől alélg] 98 elő[élgi ze 
§ 3 2 ÍR]E] 838 $lslalsislalálálal elél] 2] 8] ÉT 8]e]8 
ő e x [é]lül 22 c lálölölölelelé [ela e lalele]8]é]als 
Blaupunkt  ] PM37—40 4790—] 37 [ — [ 39x36x37 o ej jel jJojel ejeje[i[ 
PM 42—49 6.000— [42 41x40x40 o ej JO] [ojel ] [ejeje[1 
PM 40-49 6000— 40 [ — ] 38x40x39 o el JO] [0]e ejeje[i 
PS 45-29 8490—] 45 [ - [ 41x45x42 o jejOl je] I ] ] jejelje[i[ ] 
Citizen P 422 2490-155] — [ 8x13x3 e e ee e ei] 
P 630 3588—Í 73] — [10x15x24 e E E] Jel [// 
T 530 3990—[73] -— [10x15x24 e edd TE d e 
Elim colorprofi 7142 3990-] 36 (70 [ 37x35x37 d TT ed ht 1 1 
colorprofi 7142DK. ( 4490—] 36 [ 70 [ 37x35x37 0 et de Te d JAT 
Grundig P 37-040/1 4490—] 37 [ 40 [ 39x36x37 Sr teh get L df. 1 
Í P 37—540 PCText [ 4990—] 37 ( 45 [ 39x37x37 [11 ] elit d Tej TT Tá 7 
Í P 40—040 5490-] 40 ( 40 [ 39x37x37 elj [ [ [ [ Jeff []] 7] 
P 42-040 5490—] 42 [40 - [ej ] e [ ] 
ÍP 40-540 PCText 5 990—] 40 e o 1 
P 45—540 PCText  ] 6990—- e I ] [e 
P 25—449/12 e e e 
i P 50-540 PC Text 48x45x42 e ej [ jel 
j P 50—450 48x45x42 e [ej 
Mkone Vdsot [14490—] 45 ] 75 ] 48x44x39 ele (Jel e 
( Hitachi C15P T10VT 8990—] 40 [ 35 [ 37x37x37113109] e e 
( Hornyphon 137 KV 1232 3790-] 37 ] 52 [ 36x32x36 [ 12 [ 0 e 0]e 
Í 38 ZZ 3253 5490—] 40 ( 50 [ 37x37x37 [12] 0 o e e 1 
l 43 ZZ 3453 6490—] 44 ( 50 [ 42x39x38 [14] 0 o e e 1 
E C-14AT E 4990—] 36 ( 50 [ 36x31x37 [95 [ 0 e ej [ 
KS 6490— ] 36 ] 55 1 37x34x381 10] e e ele 
MGO e 9990— 115 1 15 I 18xtsx271261 0]! e je 
Loewe Profi P 115 6990—] 40 ! 63 [ 36x37x39 [ 14 [ 0 ej [o e 
ArtP 17 9830—] 45 (70 [ 41x46x421 18 [ 8 ] jel Jo e 
Metz Florida FST 7744 9850— 45 [ — [d334Atx40[ - [- [- elol [0]je 
] Mitsubishi" [ CT-14 MT EST 3490-[ - [ - e e 
Nokia IC 3722 05 3990—] 37 [ 50 [ 37x35x37 e ] e 
i IC 4032 PS 5990—] 40 ] 55 ] 38x38x39 e el jol [eje 
IC 4030 PS 5990—] 40 ] 50 [ 38x38x39 ejol Í 1 eje 
IC 4210 PS 5990—] 42 50 [ 42x42x42 57 OT 1 eje 
IC 4532 PS 6990—] 45 ] 60 [ 41x40x44 e ej JO]j 1eje 
IC 4530 PS 6990—[ 45 [ 50 [ 41x40x44 ejo eje 
Nordmende  ] Galaxy 36 M 4490—] 36 ] 64 [ 36x37x38 e oO ee 
Galaxy 42 M 4490-[ 42 [ -— [40x39xat[ - [ e o] 1e]je 
[alany 36 A 4990—] 36] — ] 38x29x371 — ] 8 el Jo] 1eje 
Galaxy 40 M 5690—] 40 ! 64 [ 38x35x37 [ 13 ( 0 lel [o] [ele ] 
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3. táblázat folytatása 




























































































































































































































































































































































































































] Tuner Speciális Csatlakozók 
§ funkciók 
Í TTITTÉ 
8 2 
5 s] 8 § s 
x 818 s S 3 
e 2 e]§]Ía 8] Ig elg 
E a $]£IsSIÍx e 5 SÍN 
z He 8]él£ls8]2 B $luxls B 3128 
j S Eleőlals]g Slolalsis 6 8]s 
B S s] els] 8j/egje -lslelgie É sz]elm 
E] 3 5 Iel EI §]EIS]ál8] lélálgela]a], [8lelőlel 815 
elől .§ I 2] 8lölzlslele] JElsléiz] Slolelelelelz]s 
e e g/]g ég S] s] gjélsl els] lel slz]lálelz] iz] 2] 8]Íle 
§ 3 z 8] 8] 85 sz] eláieslsis[lala] 8[olelelíie]é] el 818] 8 
ő É z I8]ál 28 lelalelálálölöjelélélelá]élal elé] 8] 8118 
Panasonic] TC-1785 DRS 6995—] 44 [ — [ 43x39x43 1 15] 8 [/ o] 1eje 7) 1 
TC-LTE 7995-Í1751 - [ 9x15x2 10210] e e e 1 
TC-L4E 11995—1 10] — Í14xI1x551061 601 e el [ o EL o 1 
Philips 14 GR 1221 4490—] 34] 52] 36x32x361 12160] O 01e 
14 AA 3322 4490—] 37 [ 55 [ 36x32x36[ 13! 0 e e 1 
15 AA 3332 5490—] 40 [ 50 [ 37x37x371 12 0 01e e 1 
15 AA 3330 5790—] 40 [ 50 [ 37x36x36( 12 [ 0 e e 1 
3.LC 3150 5990-[75]35]14x 9x5 [JoSJe]Je[ [ e 1 
14 GR 1220 5990—] 37 Í 52 ( 53x43x531 12! 0 e 
17 AA 3342 6490—] 44 ( 50 [ 42x39x381 14! 0 e e 1 
15 GR 2530 6990—] 40 Í 50 [ 36x36x431 121 elo e e 1 
3.LC 3000 7290-[75] 3 [12x 5x101051eje e 1 
17 GR 2341 7490—] 44 [ 50 [ 42x39x39 [ 14 [ 9 e e eje 2 
310 20507 7990-[75] 3 [16x 4x10] e 1 
17 GR. 2540 7990—] 44 [ 50 [ 41x38x40 ( 30 ( 0 e. e 1 
15 GR 2532 8990—] 40 [ 55  38x45x38 [ 15 [ 9 o 1 
[eteon 12409 has im extztts[ 01 e [7 1 
4LC 4050 12.990— 15x 6x13 e o I] 1 
P 3706 4790- 
M 4205 5290-1 a — 
M 4006 5690— [40 
Samsung [0B-33287 [7 [37 [77] 
CK-33127 37 HrTssxötese HT e 
LELELTELNK E 
Sanyo TT CEP-3022 FeeT se se sss [101 67 
CEP-321 TX 5990—] 36 ( 40 [ 36x32x38 [10 
CV 3730 5 7790— 
Siemens FC 936 H4 4 490— 40x37x37 
FC 205 H4 j 5 490— 44x39x40 
FC 203 V4 6 490— 55 [ 40x37x37 
FC 20T VA Teher tasszorüt ei 
FS 207 V4-Stereo — [/7490—] 45 [ 55 ] 44x39x40 
Síva CTV 1408 7500-bsrh — ssarm[- fe] 
CTVT5R 20x17x27 
CTV 1416 RC 36x37x38 
Sony : 77 35x33x41 
KV-M 1620 10 .990— 54 1 39x37x41 
KV-M 190 15990—] 49 ! 56 ] 46x44x67 ÉHEm 
KV-H 1610 D 16.490— 40 [ 60 ( 39x38x41 
Telefunken A 130 4490—] 37 ] 45 ] 36x36x38 
A 230 5490—] 42 1 45 ( 40x38x41 
[150] 5690—] 40 45] 40x34x38 
Tens ÍTET-BB [/3990-] 36 [— [ 48x33x3T 
[Ter-ioopa — ] 4900-[ 25 — [27s26x35] 
TCT-3645 5 490- 38x38x38 
Í TCT-361 BG Í 5490— 56 — [ 37x35x38 
[ TCT-360 BG 5490—- 36 [ - ( 37x36x36 
TCT-362 BG 5490—] 36 [ -— [ 39x36x37 
TCT-361 BK 5990—] 36 [ — ] 37x35x38 
TCT-362 BK 5990—] 36 [ — ( 39x36x37 











(1) A gyártó cég által a kereskedőknek ajánlott ár. Nem tartalmazza az eladással kapcsolatos szolgáltatásokat (pl. kiszállítás, beállítás, stb.) 


(2) Katalógusár 
(3) Beépített rádió 
(4) Rendelési szám 
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0 Utólag beépíthető 
— Nincs megadva 


e Van 


GLÓBUSZ 


4. táblázat 51 és 63 cm közötti képátlójú színes tv-készülékek jellemzői 












































































































































































































































































































































J s Tuner Total Csatlakozók 
íl 
É 818 al 18 § 
KE 81is 8] 18 ö 
Sh. 88 $/álelsi [8] JÉ 818 
£ S 8]Elslé] Izlélzsi8] ]8 812 
ő s ól a] 5] 2 $€]alelg f- 9] 
§ s ál8l8l2] Ialéjél8] 18] IEl818 a 
S (2 H) g JElalal8] lélglelálolé]el S[e[8]8 
2 s 1J8] zs ] 2 Izlelsjélelelálel ále] gi 8] él alzis 
8 a E 8 ]£] 88 ] E lájelőis[lelálelelelílé] 8] él 81218 
ő E z ]$8]űl 22 ]e jálálaláleléjejálelaje]£] 8] élals 
B80O Beovision MX 3500 19 350— [ 55 ][ 100 [51x55x42]1 23 [o0j[ejel[e e ol [ ] jejeje[2]e 
Beovision LX 4500 2930—- [ 63 100 [ 78x48x42] 37 [0191 eje ej JO ejejej[2 e 
Blaupunkt PM 55—40 8 490— 55 51x49x46] 15 e oO DI ! e eli! ] 
[PS 55-20 10 990— — ]51x49x46] 16 ejejol [OJ ! ej jeji 
IS 63-39 VT 13 000.— - ]73x48x44] 25 ee. Ka e eje[je[1I(w 
IS 63-49 VT 14 000— ] — ][73x48x44] 28 ejeje —3 [ejeje[2 jel 
MS 63-79 VT 20000— [ 63 [ — ]58x61xa4] 29 [ [01010 I 1 eljeje[2 e 
MS 63-109 VTM 22000— [ 63 [ — ][58x61x44] 30 eje Ba tefsál e e e 
Dual VT 155 9900— [ 55 ][ - ]50x49x43] 22 ejeje oO e e e e 
TV 166 12990— ] 63 — ]50x49x42] 22 ejeje -s e e 
TV 4263 13990— ] 63 — ] 58x54x46]) 28 [eleje e e 
Elim colorprofi 7202 4490— ][ 51 ] 80 [49x47x45] 19 
colorprofi 7202 DK 4990— [ 51 ] 80 ]49x47x45] 19 e 
colorprofi 7202 DT 5990— [ 51 ] 80 ]49x47x45] 19 e ej ] 
colorprofi 7212 DT 6 490— [ 55 ] 85 ][51x48x48] 21 e ej 
[ colorprofi 9259 ] 63 ] 105 [76x48x45] 29 [Joje[e[ő[oje e 
colorprofi 9250 ] 63 ]Í 90 [62x54x43] 25 JO ejejoje e 
Goldstar CBT 9905 5490— [ 51 ] - [49x46x4á7] - 
51] — [d9cAögaT] s 
— 5rxa8xa8 
me AT TérzátstTT 
Grundig T 51-540 PC Text ; 55 1 51x50x46] 21 
T 55—440 PC/Test 60 1 51x50Xx46] 21 
T55-449 9 490— 60 [51x50x46] 21 
T 63—430 ]  9990— [ 63 [ 85 ]58x54x45] 31 
T 63-430 PC Text 75 ]58x54x46] 31 
ST 55—450 PC Text 10990— [ 55 ][ 85 ]54x50x46][ 21 [ [e] 
M 55-575 PC Text 13490— [55 ] 100 [51x54x40] 21 ][ [ ] 
ST 63-660 Top Hi 13.990— ] 63 105 [ 72x50x45 ] 32 21e 
M 63-576 PC Text 15 490— 63 100 [ 73x49x42 [ 30 116 
M 63—575/9 Text 16 490— 63 100 [ 58x61x42] 31 116 
TVR 5510 Video-4-TV-Kombi! 16 490— [ 55 75 ]50x50x47 [ 25 TÍZ 
M 55-911 Porsche-Desing 22990— Í 55 90 [59x55xX40] 33 1160 
Hitachi CL—2159 TA 11 990— 55 73 ]59x45x49] 23 1 W 
(C5-2542 TA 11 990— [ 63 90 ][72x51x49] 29 2]el 
CL—2560 TA 13990— ] 63 79 ]60x44x5S1] 38 4] e 
(C5-2562 TA 14990— ] 63 79 [59x51x44] 31 1310 
C5-2542 SAT 16 990- ] 63 90 [72x51x44] 29 2 re 
Hornyphon 51 KV 1256 6 490— [ 51 52 ]50x47x47] 18 
52 KV 1528 6490— [55 ][ 52 ] 50x56x45 
163 KV 6702 9990— ( 63 [ 75 ]57x53x42 [1] 
63 KV 6722 9990— ] 63 ][ 75 [59x53x42] 30 ] ] 1 
55 KV 9537 10 990— 55 100 ] 65x47x48 ! 29 1! 
63 NA1047 13990- [ 63 75 [73x53x44] 35 21e 
JVC (€—S2190 E 8 990— 55 80 [50x47x48] 23 1]ei 
AV-21F1 EG 12 990— 55 110 1 51x47x50] 24 2]1e 
AV—25F1 EG 14 990— [ 63 120 [ 58x51x45 [ 30 21e 
(C—S2180 M Multi System 14990— [ 55 80 ]50x48x47 e 
AV-25FXTT EG 16 990— [ 63 ] 120 [76x51x46 e 
AV-S250 M Multi System 22 990— ][ 63 90 / 66x51x45] 31 e 
Loewe Profi M 21 8 990— 70 ]51x49x50] 22 e 
Contur 63 100 [ 71x49x44] 32 e 
Art 550 15 990— 100 26 
Concept Plus 550 52x50x46 [27 
Studio 63 15 990— ! 63 100 [71x49x44] 34 116 
Concept Plus 630 17 990— ] 63 100 [59x55x46[ 34 2]1e 
Art 630 18 990— ]! 63 100 [ 59x61x44 [33 21e 
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APRÓHIRDETÉS 


Csere — vétel — eladás 


I Eladó NTSC rendszerű videóre- 
korcer, vagy PAL rendszerűre cse- 
rélhető. Tóth László, 5000 Szolnok, 
Orosz György út 6. sz. II. em. 7/A 


I Diszkózene-forrásomat átadom 
az érdeklődőknek, kiváló minőség- 
ben, rendszeresen jutányos áron. Ko- 
vács József, 1462 Budapest, Pf. 770. 


MI Új Kenwood DP-7040 CD-játszó 

— az 1992 évi HI-FI CD-játszó szé- 
riájuk zászlóshajója — (900 DM vagy 
42000 Ft-ért), Heybrook HB 1 
egyes széria (20 000 Ft-ért) eladó. 
6400 Kiskunhalas, Bokányi u. 7. III. 
23. Telefon: 77/21-717 7—15.30 kö- 
zött hívható. 


I Hama gyártmányú állítható vi- 
deokamera válltámasz eladó. Ára: 
5000 Ft. Füredi István, 6400 Kis- 
kunhalas, Kisfaludy u. 27. 


II Eladó Komplett JVCS-VHS stú- 
dióberendezés GFS-1000 HE (nagy- 
kazettás) kamkorder, HRS-5000E 
recorder, JX SV77 processzor (edi- 
táló-t-feliratozót-trükkpult), kitűnő 
állapotban, kiegészítőkkel, reális 
áron. Tel.: 82/11-168 


I Látványos, színes, színpompás 
debreceni  virágkarnevál videón. 
Nappali, esti felvonulás, tüzijáték. 
Megrendelhető: Kőhegyi Péter, 
Nyíregyháza, Ferenc körút 28. 


MI FUBA 0AS-821 típusú ofszet- 
sugárzót cserélnék FUBA vagy ha- 
sonló minőségű 1,20 m-es prímfóku- 
szos sugárzóra. Zsíros György, 3016 
Boldog, Árpád út 3. 


I Eladó igényesnek új ECHOS- 
TAR 55000-AS pozicionálóval egy- 
beépített műholdvevő beltéri egység 
és komplett kétsávos FUBA fejegy- 
ség. Ár megegyezés szerint. Katona 
László, Pákozd, Móga J. u. 13. Tel. : 
22/376-549. 


HI SONY CCD-V800 E HI-8-as 
kamkorder a kereskedelmi árnál 
50 000 Ft-tal olcsóbban eladó. Két 
hónapos. Haholt Miklós, 7030 
Paks, Kodály u. 4. 

Tel.: 75/11-115 


MI Eladó egy MARANTZ PM 30-as 
erősítő féléves garanciával. Erdek- 
lődni lehet napközben a 46/368-906 
(Miskolc) telefonon. 


I Eladó SONY F—350 kamkorder 
(Grundig  VS-8100,  Blaupunkt 
CR-8100 stb.) szervizkönyve és 
TAYA DP-510 lemezjátszó (DD) új 
állapotban. Foki István, 9400 Sop- 
ron, Híd u. 35. 


I Garanciális SONY CCD-V600- 
as Hi-8 rendszerű videokamera el- 
adó. Dr. Kiss Sándor, 1124 Buda- 
pest, Hegyalja u. 95. Tel. : 185-6437 


II Eladó jótállással új Panasonic 
MC-30-as VHS-C kamkorder. Irány- 
ár: 75 000 Ft. Szűcs István, Pécel, Er- 
zsébet u. 21. 


I Eladó Commodore 64 t- magnó 
- 2 db JOYSTICK -t szakkönyvek, 
programkazetták, turbókártya (le- 
hetőleg együtt). Irányár : 17 000 Ft. 
Kosaras Attila, 7632 Pécs, Sziko- 
ra I. u. 13 


HIRDETŐK 
NÉVSORA 


Bétacom Kft. 

C--D Automatika 

CATV LINE Híradástechnikai Rt. 
DataM Marketing Kft. 
Elektro-spot 

ERFI 

Ferroglobus 

FUBA Magyarországi Képviselet 
H-Sat Bp. Híradástechnikai Kft. 
Hepta Satellite Kft. 
Hirschmann-BHG 

Hoeller Electronic Kft. 
HOLLAND Rt. 

Informatéka Kft. 

Infotec Kft. 

Ipari Technológiai Intézet 
Kereki Kft 
KON-PAT Kft. 

KT Electronic Kft. 

MABEDU LINE 

MAGNEW 

MARTINI INTERDRINKS Kft. 
Melektronika 

MIKROPO 

Mozgó Video Stúdió Bt. 

Pásztor János 


Philips Kereskedelmi Kft. 
RAKOTRADE Kft. 


Kedves Olvasónk! Ha Ön is úgy dönt, hogy belép előfizetőink sorába, kérjük, 
hogy a megrendelő lapot küldje el címünkre: ÚJ VIDEOTECHNIKA Lap- és 
Könyvkiadó Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 35. A megrendelő lap ellené- 


ben elküldjük Önnek a befizetéshez szükséges csekket. RAVILL Rt. 
Megrendelő lap Satex Kft. 


amelyen megrendelem az ÚJ VIDEOTECHNIKA c. folyóiratot 


SATSYSTEM Kisáruház 
Selectronic Kft. 

SINUS Elektronikai Rt. 
Studiotech Hungary Kft. 
Teletronic GmbH 
Video-Part Kft. 

V-SAT Kft. 

XFer Kft. 


OJ félévre III példányban — [egy évre[1 [IL] példányban 


Az előfizetési díjat a postán megküldött csekken befizetem: 
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(MOUNTAINS 
OF THE 
MOON) 


Színes, 
feliratos, 
eialdaheti 

kalandfilm 
(1359) 


Rendezte: BOB RAFELSON 
Főszereplők: PATRICK BERGIN, 
JAIN GLEN 


Afrika keleti partvidéke, 1854. John Hanning 
Speke hadnagy, az Afrikai Hadtestnél szolgál. An- 
gol arisztokrata. Apja Sommerset főszolgabírája. 
Vadászni szeretne, de körzeti katonai parancsnoka 
Óva inti ettől. A környéken mindenféle ellenséges 
törzsek garázdálkodnak és sorra legyilkolják a fe- 
hér betolakodókat. Egyetlen megoldás mutatkozik 
csak: a Királyi Földrajzi Társaság expedíciója ép- 
pen most indul a Nílus forrását felderítani. A Nílust 
már Ptolemaiosz, Ceasar és Napóleon is kutatta. 
A folyó forrását azonban még senkinek sem sike- 
rült megtalálni. Akiket ez eddig érdekelt, azokra 
mind kínzás és halál várt. A vad bennszülött tör- 
zsek nem ismernek kíméletet. A folyó titka még 
megoldatlan. A Királyi Földrajzi Társaság expedi- 
ciójának vezetője Sir Richard Burton, a híres ír felfe- 
(egál o terád o egy Ada tele VáLe a a (ol Lee tn TAe VA 
ben utazó, író és sültbolond is, Speke elhatározza, 
hogy mégis megismerkedik vele. Az expedíciónak 
több célja is van. Van olyan tagja is, aki csak ara- 
nyat akar találni. Burton kapitány a Nílus eredetét 
de ea elege aaa en tu en ae Lele 
ja az egyes törzsi szokásokat is. Nem is tudják, 
lá eee ee tetu Százzat tejet e ke ír zt utetd 
LO E SE Azzá ada et EL éttadi 
Sok fegyvere és muníciója van. S a csapat elindul 
a Hold Hegyei felé, ahol a bennszülöttek szerint a 
hatalmas folyó ered. 


Színes, magyar film 


Rendezte: GOTHÁR PÉTER 
Főszereplő: LUKÁTS ANDOR 


MŰSOROSKAZETTA-AJÁNLATUNK 


ajan 








Nem túl gyakori dolog az ágyjelenet asztalon, de 
azt hiszem mindenki hallott már ilyesmiről. Itt azon- 
[Any e lsgy áz íze re Eva ety uo Tyázát ta] 
csak házastársi kötelességét teljesítette. Mélysé- 
gesen utálja férjét, Frigyest. Utálja a szürke hétköz- 
Egen TSZ ETEL AKSZ [dette 
és egyáltalán utálja az egész életet, ami körülötte 
Zajlik. Egyetlen dolog tartja még benne a lelket, a 
Frigyes által beígért amerikai IBUSZ út. Bár nem 
nagyon hisz ebben sem, a túra mégis bekövetkezik. 
S a következő képsorokon már New Yorkban talál- 
juk őket. Felvánszorognak az olcsó szállodai szo- 
peut adu tie e tán de e ez del ata 
gyes rezignáltan előveszi a zoknijába rejtett dugi 
valutát. Elhelyezkednek, majd az ablakból csodálni 
kezdik a várost. Frigyes karjába veszi a gyereket, 
mert őt is magukkal vitték, és mutogatja neki az 
esti fényekben csillogó felhőkarcolókat. Másnap 
városnézésre viszi őket az idegenvezető. Bámész- 
kodó magyar túristák járják New York utácit. Ámul- 
va nézik az itt a piros, hol a piros játékokat játszó 
négert. Frigyes már majdnem pénzt tesz fel, de 
aztán valami sugallgatra mégsem. S ekkor követ- 
kezik a hiba. Megkérdezi fiát, szereti-e? A gyerek 
egyértelmű nemmel válaszol. A férfiben ekkor meg- 
szakad valami, és szinte kábulatban, automatiku- 
san lemaradva, szándékosan elszakad a csoport- 
tól. És megkezdi végtelen magányos bolyongását 
a nagy Amerikában. 


7 ri 
NAT 


; gjjesi JUSTICE 


(TWISTED 
JUSTICE) 


Színes, 
szinkronizált, 
elsalddhee 
akciófilm 
(élagb) 


Rendezte: DAVID HEAVENER 
Főszereplők: DAVID HEAVENER, ERIK 
ESTRADA, KAREN BLACK 


16 éven felülieknek! 


dessa ESKÜ ezaz áá ez ázat uja 
[duke ezta egál e titán ete teád 
CLEGEJAZ GEN vad Elo ráz elre áá ue E 
meg magát, amíg ki nem űzik belőle a démonokat. 
Az illetőnél egyébként távirányítós robbanószerke- 


latunk : 

















Osszeállította : 
L LACZHÁZY L/ LÁSZLÓ 


Zet van, foglalkozására nézve pedig leszerelt rob- 
bantási szakértő. A helyzet tehát eléggé válságos. 
felele tárta Ul te Vera ze LAT Üv 
szakhullám meggátolása céljából a rendőröknek 
megtiltották a fegyverviselést és -használatot. Csu- 
pán kábító lövedék kilövésére alkalmas pisztolyt 
használhatnak. A parancsnok végül úgy dönt, a 
eazág du zt E Ste KS Ez aZ ulTz AM ATA 
ker alkalmas. Tucker eléggé különc rendőr. Nem 
ide Kezet tt SE e táízáest eljá 
ben inkább csavargónak, mint nyomozónak látszik. 
USENET rare [ete ee ete áluulgei bi 
ő a legjobb. Sőt még azt is beszélik róla, a tilalom 
ellenére fegyvert hord magánál. Tucker le is szereli 
az őrültet, majd kábító lövedékkel akarja harckép- 
telenné tenni, de az egyszerűen nem használ. Végül 
MAAA Ü dot zet á ee eaz TM ATe ZT ntle TA 
újfajta, minden eddiginél erősebb kábítószer került 
forgalomba, mely örültté is képes tenni bárkit. 
EEG ALTE GYA Te TALAL SNESEL 
ada eeez ten ete Szadko ea 
nek úgy tűnik, az új kábítószer és a kéjgyilkos 
[Yv tál styá toe ESA N 


ST A ESZ l kelet USZZt al 


(s 
INVINCIBLE 
BARBARIAN) 





Színes, szinkronizált, olasz kalandfilm 
(95) 


Rendezte: FRANCO PROSPERI 
Főszereplők: PETER MCCOY, 
DIANA ROY 


A választ arra, hogy honnan származik az élet, 
őseink a csillagokban keresték. A fény és a kozmosz 
misztikus egyesülésével megszületetett bolygónk, 
CA árát ze áá Etel Eszt Et úni 
nyújtózkodott  végeláthatatlanul. . Egyszercsak 
megindul az evolúció, az élet hajnala. Megszülettek 
az első szárazföldi lények és élet-halál harcot vívnak. 
De a győztesek sem tudtak alkalmazkodni. Az őslé- 
nyek kipusztultak. A IV. évezred második felében 
megszületett az ember. Az öregek megjövendölték, 





leetOáteerz ze zo Vá ate dsyál ae] 
egykor majd a vezérük lesz. A neve: ZUKÁN. A jel 
MEN LAZA NAN SY E Tee Zoe sss Tán ee 
Mész Kea EKG l rá ege 
mindkét tagja fiú. Eközben a falun rajtaüt a vérszomjas 
Ungat törzs. Mindenkit lemészárolnak. Csupán az öreg 
bábaasszonynak sikerül elmenekülnie az ikrekkel. Az 
Ungatok hiába kutatnak utánuk, az öregasszonynak 
sikerül egérutat nyernie, de a kimerültségtől összerogy 
(due ra e ete era erre 
rettegett női harcosok, mindenki fél tőlük. Speciális 
anyagból készült pajzsuk villantásával el tudják kábí- 
tani ellenfeleiket. Az ikreket magukhoz veszik és ke- 
mény harcost nevelnek belőlük. A ZUKÁN név azon- 
ban, mely győzhettlent jelent, csak egyiküket illeti meg. 
(OESZETÁN EAN SZÁE LÜVEr SE tászzü pee DENETu] 
KU dd e rázó 





MILLENNIUM 


YA EN 
szinkronizált 
amerikai 

(ed taj) 

(1087) 


Rendezte: MICHAEL ANDERSON 
Főszereplők: KRIS KRISTOFFERSON, 
CHERIL LADD 


A Boeing 747-es utasszállító repülőgép 354 utassal és 
MENY za Ne ál te zne dee attol] 
as MO Are ele ára z EL Kezet ZTA el0l 
útvonalán. Hirtelen azonban feltűnik előttük egy másik 
utasszállító gép. Az ütközés elkerülhetetlen. A pilóta 
ideges hangonjelenti az irányító toronynak az ütközést, 
[ueelaz ese ezel Yet az KA ate gate 
hanni". Sakatasztrófa valóban bekövetkezik. A Boeing 
KETEZÁSE MAN OZ LES E SS SRA A) 
BY zárása zat ae u Nya ztsae ae 
BLSZ NEV a e yt zSz teás) 
Smitht, az elismert, híres és sokat tapasztalt szakértőt 
bízzák meg. Még őt is megrendíti a súlyos tragédia. 
Neee ZT NEEE z Sy eye ij 
hibaokozta, Az áldozatok felismerhetetlenek, azonosít- 
hatatlanok. Legfeljebb megtalált tárgyaik alapján tud- 


KÖVETKEZŐ 





VIDEECTECHNIKA 








ják őket rokonaik azonosítani. Megtalálják azonban a 
piloták utolsó szavait tartalmazó hanganyagot. Több- 
szöri meghallgatás után is furcsának találják az egyik 
pilóta szavait. Ő ugyanis előre bemondja a történteket, 
(e eze u ES esz szerét rác az 
tok épen maradt karórái visszafelé járnak. Végül még 
Smithtalálaroncsok között egy egészenfurcsa szerke- 
ra Ae uz egen zás a ze aze ned 
Bál do ráeze eu ntelí etol ze zata za erat el 
nül megismerkedik a szép, szőke Louise-sal, aki ahogy 
pt e AZ E uz KZNSE TUL 


BRÓKEREK 


AVAGY A PENZ 


a pénz megszállottjai 





Színes, szinkronizált angol film (91)" 


Rendezte: COLIN BUCKSEY 
Főszereplők: REBECCA DEMORNAY, 
PAUL McGANN 


Százmillió dollárt veszíteni egy üzleten még egy befek- 
karzat eaz ei z ES üle áá 
dolja ezt Tony Eisner is. A nagy problémára mindjárt 
talál is megoldást. Főbelövi magát. Ezek a bevezető 
képsorok is bizonyítják, hogy itt nem babra megy a 
játék. A bankban hatalmas összegek, részvények for- 
(ezé lya zol ene e ee tr eál elve 
szorkányos ügyességgel és gyorsasággal kezelik 
[NA KASZA ea E Le Yates ezstante (va 
zik. Másodpercek törtrésze alatt kell dönteniük. 
ff en kez ate atz eln eerááz a 
kell. A befektetőknek nem szabad csalódást okozni, 
mert akkor elpártolnak, és tönkremegy a bank. Egy 
ilyen banknál sztár-bróker Daniel Pascoe, a sikeres 
jelelktzze ráta dát e ae E ERETT ez áe MERET ő 
még ott is megcsodálnak és ragyogó lakása egy ro- 
ELT Stee tai rázza tzu entert a 
[UN AGYA zo ada z e [dgázá áz san únja zi tő 
Főnökei elismerik, nagyra tartják, de állandó félelem- 





ben vannak hazárdírozása miatt. Így aztán a megüre- 
Sa zaeel tása tte etuize ke ize 
nek rá egy új embert. A csodálatosan szép, szőke 
Annát. Daniel azonnal meggyűlöli a lányt. S hogy egy 
[Ae atás azert LE A e oj te Évát 
iss ukzad nera ett ta 


TURPI URFI 


ES A BEVERLY 


HILLSY-I 


MACSKÁK 





(TOP CAT 
CW si 
BEVERLY 
MINSor Hoi 


Színes, szinkronizált, amerikai rajzfilm 
(64 a0 

Hanna-Barbera produkció 

, Ébresztő macskacsapat, ide hozzám, lássuk, me- 
lyek a mára rendelt jócselekedeteink!" — így éb- 
reszti a Főnök a Kóbor Macskák Csapatát. A csa- 
pat teljes tagjai: Pepi, Pipec, Csucsu és Nagyokos 
egyensapkában készülődnek a napi jótettekhez ta- 
nyájukon, a deszkakerítés mögött, a kukák között. 
Kályhacsőből készített periszkópjuk segítségével a 
kerítés fölött áttekintve rögtön meglátják a lehető- 
séget az első jócselekedetre. A Főnök ventilátorral 
lefújja egy járókelő kalapját, majd visszaadja neki. 
Ezután markát nyújtja felé, bár — mint mondja — a 
fenyegető éhhalál ellenére nem vár jutalmat. A csel 
nem sikerül, a jutalom elmarad. Pedig a kézikönyv 
BEA ALZ SILK TKZ atát YeV elo al 
vább oktatja csapatát. A mi dolgunk minél több 
pénzt keresni, mert a jótett önmagában semmit 
sem ér. Hálapénz kell a jótevőnek. A jótetthez meg 
KARGZU AZA KAGOKA NA AE U ZU OG FETT 
piszkos szélvédőinek megtisztítása. Ha nem pisz- 
kos, hát be kell előbb piszkolni. Első áldozatuk 
telle AAS Tee ea dán ee ZETT y al 
tatást csak úgy ússzák meg, hogy a rendőrt közben 
leszerelik. Pepi az egyetlen macska, aki igazán ko- 
molyan veszi a jócselekedeteket. Az utcán csel- 
lengve megmenti az öreg ószeresnő életét. S mit 
hoz a sors, az öreg hölgy álruhás milliomosnő, aki 
EE ERNE AJ ÁE EN SA ZOTÁL ES elere 
S máris kezdetüket veszik a végnélküli mulatságos 
[aron EL 


SZÁMUNKBAN 


MŰSOROSKAZETTA-AJÁNLATUNK 





fogd 


op 04 vau á 


(zása j 


úg 





SZEXUÁLIS 
AYZT 


(WHEN HES 
NOT 
ASTRANGER) 


Színes, 
szinkronizált, 
amerikai 

film (95) 


Szexuális erőszak 


Rendezte: ANNABETH GISH, 
JOHN TERLESKY 


Minden csinos nőre valahol ott leselkedik a veszély, 
hogy valaki, valamikor megerőszakolja. Amerikai 
statisztikák szerint három nőből egyet biztosan 
utolér a fenti esemény. 

Lynés Melanie a Woodward University elsőéves 
hallgatói. Lyn igen csinos, hosszúhajú, barnasze- 
mű, komoly lány. Az előző szerelmétől el kellett 
válnia, mert más-más egyetemre kerültek tovább- 
tanulni, Pillanatnyilag nem vágyik kapcsolatterem- 
tésre. Szobatársnője, a vöröses Melanie gazdag 
szülők elkényeztetett gyermeke. Élénk, barátságos 
természetű, de szépségben nem veheti fel a ver- 
senyt Lyn-nel. Ezért van az, hogy Melanie fiúi azon- 
nal váltani akarnak, amikor megismerik Lyn-t. Me- 
lanie egy bulin bemutatja Lynnek legújabb fiúját, 
Ron Coopert, aki az egyetemi rögbicsapat sztárja 
és minden lány bálványa. Melanie boldogan állapít- 
ja meg, hogy Ron kiállta a ,Lyn próbát", vagyis nem 
próbált rászállni Lynre. Ron azonban egészen más 
dolgokat forgat a fejében. Teljesen odavan a csinos 
barna lányért. Ügyes trükkel felcsalja Lynt lakásá- 
ba, és durva módon megerőszakolja. Más nő talán 
eltitkolná, de Lynt olyan mélyen felkavarja a dolog, 
hogy elhatározza, ez nem maradhat büntetlenül. 


KÁR 4240 


E sánei 
UTOLSÓ 


ki 





aie 


(OUT FOR 
BLOOD) 


Színes, 
szinkronizált 
amerikai 
akciófilm 


Rendezte: RICHARD W. MUNCHKIN 
Főszereplő: DON , THE DRAGON" 
WILSON 


John Deker ügyvéd. Nemrég esett át élete nagy 
traumáján. Feleségét és fiát a szeme láttára gyilkol- 
ták meg. S mire közbe tudott volna lépni, a gyilko- 
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sok már eltűntek. John az események hatására ún. 
szelektív amnéziába esett. Vagyis egyszerűen nem 
tud egybefüggően visszaemlékezni a történtekre. 
Bár szemtől szemben látta a gyilkosokat, vonásai- 
kat nem tudja felidézni. John Deker egyébként a 
harcművészetek és ezen belül is főleg a karate 
nagymestere. A történtek óta éjszakánként felveszi 
kék melegítőjét és a várost járja. Hátha az ügyködő 
bűnözők között felismeri a gyilkosokat. És bizony 
nem kíméli azt, aki útjába kerül. Az éjszakában 
tevékenykedő kábítószeres és egyéb, nem túl tisz- 
tességes eszközökkel dolgozó rablódandák rövide- 
sen megtanulják, hogy a ,Karatés"-től rettegni kell. 
Akik találkoznak vele, jórészt nem ússzák meg élve 
ezt a találkozást. Legyenek akár többszörös túlerő- 
ben is. Még a televízió is rendszeresen beszámol a 
neki tulajdonított tisztogató akciókról. Egy biztos, 
hogy sokkal sikeresebben dolgozik, mint a rendőr- 
ség. Pszichiátere, dr. Melonnel igyekszik lelkét 
egyensúlyban tartani, de ő sem sejti, hogy John a 
titokzatos ítéletvégrehajtó. Az orvos bemutatja 
Joanának, a csinos képtártulajdonosnőnek. Kap- 
csolatuk fokozatosan szerelemmé alakul. Ezt azon- 
ban nem nézi jó szemmel Joana előző barátja, a 
helyi kábítószermaffia feje. És megkezdődik a harc 
az utolsó vérig. 


Ká (a / 


(ELÁTEKUSSYTET 





(IN THE 
LINE OF 
DUTY: 

THE TWILIGHT 
MURDERS) 


SZOLG ALAKBAN er 
[TRJLLHJATÓ TT SATET 


Színes, szinkronizált, amerikai akciófilm (957 
Rendezte: DICK LOWRY 
Főszereplők: ROD SSTEIGER, MICHAEL GROSS 


, Szövetségi Fegyház, látogatóknak tilos továbbmenni" 
— hirdeti nagy betűkkel egy tábla. Gordon Kahkt azon- 
ban ez nem nagyon érinti — ő ugyanis kifelé tart éppen. 
Pontosabban e pillanatokban helyezik feltételes szabad- 
lábra. Adóhátralék miatt ült. És a börtön iskolájában 
megtanulta, hogy ezek után sem fog fizetni. Sőt ő már 
soha életében semmilyen adót nem fizet. Fia várja a 
börtön előtt. ,Milyen volt odabenn ?" , Egy valami biztos, 
többé nem megyek vissza." 

Heaton, Észak-Dakota. Kahl megérkezik otthonába. 
Kedvtelve nézegeti puskagyűjteményét. A háborúban 
mesterlövész volt. 

Másnap reggel egy tönkrement farmer farmjának 
árverésére látogat. Mindenki zúgolódik. Ez már az 5. 
ebben a hónapban. Kahl magához ragadja a szót. Min- 
den a bankárok és a Szövetségi Hiteliroda miatt van. 
Több ezer farmot fölvásároltak. Övék a föld, övék az 
élelmiszertermelés, ők irányítják a világot. Hogyan kell 
harcolni mindez ellen? ,Úgy, hogy nem fizetsz adót. 
Gordon kahl szinte megszállottjává válik rögeszméjé- 
nek. Kész akár fegyverrel is megvédeni igazát. Minden- 
felé hirdeti elméletét, melyet még kemény uszító fajgyű- 


lölettel is fűszerez. A környék farmerei felnéznek rá, 
hiszen ezen a vidéken van a Klu Klux Klan és a neonácik 
központja is. Tevékenységére felfigyel az FBI is. A 20 
éves tapasztalattal rendelkező higgadt profi Myburley 
ügynököt küldik az ügy rendezésére, mivel a helyi ható- 
ságok és a lakosság között túl sok az összefonódás. 
Kahl azonban hajthatatlan. Felveszi a kesztyűt, illetve a 
puskát és kezdetét veszi az értelmetlen mészárlás. 


[NAME Á 


GYERMEKÉRT 





Színes, 
szinkronizált, 
ezi Harc egy gyermek 
fim 1991 káltzl 


Rendezte: TOM MCLOUGLIN 
Szereplők : MICHAEL ONTKEAN, CAROLINE KAVA 


A film egy sikeres regény nyomán készült igaz történe- 
tet dolgoz fel. Teresátférje brutálisan összeveri. A szép 
fiatal nő nemjelenti fel férjét, mert fél akövetkezmények- 
től. Huga Susanne félti őt és megpróbálja rábeszélni, 
hogy ne térjen vissza férjéhez. Teresa nem hallgat rá és 
ez lesz a végzete. Teresát meggyilkolják. A rendőrségi 
vizsgálat nyomán a gyanú a férjre terelődik, s a jónevű 
fogorvos — akiről kiderül, hogy sötét előélete volt — 
bíróság elé kerül. Susanne harcot indít nővére gyerme- 
kéért, a kis David megszerzésére, mert Ken családja el 
akarja vinni magával a kisfiút, hogy adoptálják. 


KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 
MŰSOROSKAZETTA- 
AJÁNLATÁBÓL 


Sztár leszel 


Cápavadász 


Feltámadt a Vadnyugat 


Visszakézből 
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KN LEV sali zea [etei 


a MITSUBISHI 


Felülmúlhatatlan kép 
Csodálatos hang 





Az új képminőség-javító eljárásoknak köszönhetően 
még szebb képek 
A 3-D hangrendszer fantasztikus sztereó hatást nyújt 


MABEDU LINE KFT. 
SZAKÜZLETE 

Bo. XI., Sztoczek u. 13. 
1.1./fax: 165-6189 


FR A VILL HÍRADÁSTECHNIKAI 
S ZAKÜZLET 

( olt Aiwa-Olympia szakbolt) 

I 5. VI., Bajcsy-Zsilinszky út 49. 
7.: 111-8109 








Figyelem! Minden kedves vásárlónk, 
aki a következőkben felsorolt üzletek- 
ben Mitsubishi terméket vásárol, 14 
karátos arany Mitsubishi medált kap 


ajándékba 


RAVILL ELEKTRON 
ÁRUHÁZ 

Bp. VI., Teréz krt. 23. 
Tel.: 111-7290 


BELVÁROSI 
ELEKTRON 
SZAKÜZLET 

Bp. V., Irányi u. 25. 
Tel.: 118-2678 


VAS-EDÉNY TRIO ÜZLETHÁZ 
ISTVÁN ÁRUHÁZ 

Bp. IV. ker. Szt. István tér 4. 
Tel. : 169-0283 


M5 AGROTEK 
ÁRUHÁZ 

Örkény 

(az M5-ös autópálya 
mellett) 


( Vezérképviselet: MABEDU LINE Kft., Budapest XI., Sztoczek u. 13. Tel./fax: 165-6189 


BUDAPESTI CENTRUM 
ÁRUHÁZAK 


RAVILL UDVAR 
Budapest IX., Üllői út 47-49. 





Kedvenceink.... 


A különleges boroknak ez a ritka fűszerezésű fajtája egy olyan 
tévedhetetlen ízt biztosít a MARTINI-nak, ami a legtermészetesebb 
dolog a világon. 





Forgalmazza: Budapest VIII., Rákóczi út 1-3. Telefon: 251-6453 


Raktár: Budapest X., Sörgyár utca 22. 
Telefon: 177-1719 





